Instrukcja instalacji, uzytkowania i konserwaciji

RIELIC

@ Nadmuchowe palniki gazowe

Dziatanie modulowane

CA

KOD MODEL TYP
20204449 RS 310/E ULX S045T1
20204450 RS 510/E ULX S046T1

20210919 (1) - 10/2023



@ Tlumaczenie instrukcji oryginalnych



Spis tresci RIEI.I.O

0goIne iNfOrmacje i OSIrZEZENIA ........ccceiiiiiii i s 3
1.1 Informacje dotyczgce iNSTrUKC)i ODSIUGI .........uviiiiiiie e et ee e st e e et re e e e e raees 3
1.1.1 AT oL 0) =T =] o 1= PO PRSP 3
1.1.2  OgOINE NIEDEZPIECZENSIWO ......eeeiiiie ittt e b et ea e bbb e eea e e e ebe e e e be e e ean e e nnne e e nnbeeas 3
LR IR T [ 1 L= TS} Y o 1] o] [ ST SO PPT PSPPI 3
1.1.4  Dostawa Urzadzenia i INSITUKC]i ....... oo iueee ettt ettt e e st e e e et e e e e e e tneeee e e nnees 4
1.2 Gwarancje i OAPOWIEAZIAINOSC ........oooiuiiii ittt et e eh et e b e ea e e bt et be e eae e e s nae e e enae e e e 4
2Ty A T =T ey =T g Ao I o =TT =Y o T - 5
21 AT =] o T TP P PRSP PP P URPPPPPP 5
2.2 SZKOIENIE PrACOWNIKOW .......iiiiiie et iee e ettt ettt e e e e sttt eeeesea et eeeea s taeee e e saeteeae e sasteeee e smsseaee e anstnaeaesseseaesanasnneeeean 5
(07T L= =T g T 174 4 LV o T 11411 6
3.1 OZNACZENIE PAINTKOW ...ttt et et ettt h e ettt ea et bt e bt e ea et o4 eh e e be e e easee e she e e ebbe e eannee s nnaeean 6
3.2 DOSIEPNE MOEIE ...ttt e e ettt e e e ae ettt e e ea bt eeee s ea e hbeee e ea s et ee e e easnnaeeeeennnnaeeeeenans 7
3.3 (D= 1o (Yo o (o724 o - RSP UPRRUN 7
3.4 DANE ElEKINYCZINE ... ettt et h e et oae e e bt e bt e eh e e eh e e e et eh e e b be e et e e eeenrbe e ea 7
3.5 Material NA WYPOSAZENIU .....c.ooiiuriee ettt ettt e ettt e e e e b et e e e e b ae e e e e e abatbee e e e st beee e e nr e ee e e s nane 8
3.6 VWYMIAEY CKOWILE ...ttt e b e et eeae e e e eh et e s e e ea e e e nn e e e s e e eane e nnns 8
3.7 F A | =TI (o] o oo Y PSS URP PP 9
3.8 oo o] f o] o]0 V2SRRI 10
3.9 L0 oIS o -1 11 ¢ PRSPPI 11
3.10 Opis rozdzZI€INICY EIEKITYCZNE] .....coo ittt e bbbt e et e sae e ettt e e et ee e eabeeessbbeeeane 12
3.1 Sterowanie ptomieniem stosunkiem powietrze/paliwo (REC27 ...) . ...ooiiiii i 13
3.12 Sekwencja dziatania PalNiKa ...........c.ooi o et et e e e 15
R Tt 2 L N 1= - = PR USPRRTR 16
3.13 Dziatanie PANEIU OPEIATOra ..........eiiiiiiiie ettt e e ettt e e ettt ee e e et teeeeesassseeeeaesnsseeeeaeanneaeeaeennnaeeaaann 16
3.13.1  Opis SYMDOIi NA WYSWIEHIACZU .......cceiiieii it eb et ettt e s ar et ettt eare e nre e eas 16
B Tt B O T o1 o 74 Y 1 o 1 PSRRI 17
3.14 ST A o TaaTo) (o] (ST @ I K T OO RTR P PRSPPI 18
3.15 Kalibracja przekazZnika termMiCZNEQ0 . .......coui ittt ettt e ettt e e e s e be e ee s e e aeeeseaan 19
153 = | = Ve - OO 20
4.1 Informacje dotyczgce bezpieczenstwa iNStAlaC)i............coouriiii i 20
4.2 L= T £ oo T o (U 20
4.3 KONETOIE WSTEPINE ...ttt ettt a e bt e ae e e eh et e b et ea e e eh et e s b e et e ea e e be e e ean e e nnne s 20
4.4 (07407 = o 41 - - S OPPP 21
4.5 e 4o (o] (o1 V2= 1T (=N o) ¢ - LTSRN 21
451 NaWIErcanie PIYLY KOMA. ... .o ettt e e e et e e e e e et e e e e en e e e ee e s eananeee e e ennnaeeeeens 21
452  DIUQGOSCE AYSZY PrZEPIYWOWE]......ueeieie ittt ettt e ettt e e ettt ee e e s et te e e eesate e aeeeantaaeae e et e seeeeeasasseeae e snsteaas e snnaeaae e aan 21
4.6 Mocowanie palnNiKa dO KO ..........coooiiiii e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eanne e nae e reeee e 21
4.7 Dostep dO WeWNEIIZNE] CZESCTI GEOWICY .....vviiieiiiiiieit ettt ettt e b e et na e be e eae e e nnae e 22
4.8 Loy A Vo] = =111 1 oo [ RO UP PRSPPI 22
4.9 Regulacja gQlOWICY SPAIANIA .......... ettt ettt e e e te e e e s ea et e aeeea s aeeee e e ananeeeaeannnaeeaaann 23
4.10 Regulacja gazu CENLrAINEGO .......coiiii ittt rh e e bttt eh et e b e et ea e e bt 24
4.10.1  Kalibracja gazu CENTAINEGO ........ocueee ettt h et ettt st e bt en e b ean e 24
4.1 F A L1 = (=Y F- 4= 0 o PSPPSR RRSRSR 25
4.11.1 Linia zasilania gazu (Przyktad) — Szczegdty dotyczace funkcjonowania mozna znalezé
W iNStrukcji ObSIUGI SCIEZKI GAZOWE] .......eeeeiiieie ittt b e e e 25
o I I W [ 1= = T = T TE= W o = VAU PRSP UPRPR 25
O T T Te 1= o T 4oz WSRO 25
4.11.4  INStalOWANIE SCIEZKI GAZOWE] ......eeiiiiieiieit ettt et e et e e e ea b e e e e e ettt e e e e sttt ee s e sas bt e e e e sa bt ee e e e neaeeeneanes 25
o I I R O 1] 01T o TN = . PSS PURPRP TP 26
4.12 POtgCZENIa EIEKINYCZINE.......o ettt et e ettt ee e et eee e e e e ee e e e e en e aee e e e enaeeee e e ennnaeeeeens 28
4121 Przejscie kabli zasilajgcych i podtgczenia ZEWNEGIIZNE.............ooiiiiii e 28
Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika ...........cccceriiiiiii i 29

1 PL 20210919



RIELLO

Spis tresci

5.1 Informacje dotyczgce bezpieczenstwa podczas pierwszego UruChOMIENIA ...........ceeviiuiiiieiieiiiiiiiee e ie e ee e 29

5.2 R CTo U] E=To3 = W o] = To <= T (o] =1 o o U 29

5.3 [0 LW Ted o oY 0 g L=T a1 =T o F=1 171 30

5.4 Regulacja POWIEIIZA/PAIWA ..........oouuiiiiiiie ettt et e e e e rb e et 31

5.4.1 Regulacja powietrza przy maksymalne] MOCY ..........oooiiiiiiiiiiieie ettt e et e bt en e e e eas 31

5.4.2  System regulacji powietrza/paliwa oraz modulacja MOCY ..........c.ueuiiei ittt ee et e e erene e e e eeneees 31

ST G T (= To U1 = o] = I o =1 T = T PRSP 31

544 1Y o Yol oY = o7 =Y o1 11 USSP 31

ST R |V =1 <53 4= g T T4 T T o OSSPSR 31

LT R |V 10110 g F= 1[0 = 44 To o PP PPPUPPPPPPPPRPIN 32

5.5 Regulacja KONCOWA PreSOSTAIOW ........ciiiiiiii i r e e e e eeeaeeeeeses e s s ssas s arebebeeanaeeeeeas 33

5.5.1 PresoStat POWIETIZA ..........uiii ettt ettt ettt e et e s ea e e ae e e e e naeeeenre e 33

5.5.2  Presostat maksymalnego CISNIENIA GAZU .........ceeiiiiiiuiiie ittt 33

5.5.3  Presostat minimaln@go CISNIENIA JAZU...........iiiiiiiiiiiie e ettt e s ab e e n e seee e s areeeeas 34

5.5.4  Presostat ZESIAW PVP ...ttt ettt e ettt e e e et e e e et ee e et et eeaeeennraeeaeeennnaes 34

7 StErowanie | WYSWIELIACZ ..........ooiiiiii e s 35

71 Tryby wyswietlania i ProgramOWEINIE ... uuie ittt e e e e ettt ee s e te e ee s et aeeee e e tnreeeaeeennneeeeeeannnees 35

711 I o1 1\ [ =11 0 /P EPEPURUR 35

A% Y 1 3/ o X [ o YRS 36

0 T UV 1= VT = PSP TP 37

744 TryD ParametrOW .....ooo ittt et a e bt ea e R et e e e e eE et e n et e e e ar e e nne e 37

7.2 Procedura Zmiany Par@mEtrU............cooiiuieie i ee et e e e ettt e e e e et aeee e e te e ae e et aaeae e et naeaeaeeatnrteeaeeatnrneaeeeeannnaeeanans 38

7.3 Procedura UrUCNAMIANIA .........ooi ettt e e e ettt ee e e e e e e e eameeeeeeeannsaeeeeeannsneaeeeeannnnaeeanans 40

7.4 Procedura BaCKUP / RESIOIE ...ttt et h e e e e e e et e s sre e e sbe e nanne e nnre s 42

741 = o] (0 o LSS 42

A - (=] (o] = PSSP 43

A e T W 1 = I o T =104 1T 10 PRSPPI 44

7.5 Funkcjonowanie na petnyCh ODrOtaCK ... i ettt e e e ee e e 48

7.6 2] o] ez To F= ST 19 11 = SO P U PSPPPPRP 49

7.7 2T =T Q{0 ¥4 U T o TV PSP UPRPUPPSPPUR: 49

7.8 Wytgczenie dziatajgCego PaINIKa .........oooo e et e et e et e e e e ebae e e e enneean 49

7.9 WVWYEGCZENIE PAINIKA ...ttt bt et eh e e bt ettt ehe e e b bt e e e eh e n e e 49

7.10 Kontrole koficowe (z wtgczonym PalniKIE@M) ........coouir ittt e e e e e e e eneeeennneean 49

8 L 47T - T - P 50

8.1 Informacje dotyczgce bezpieCzenStwa KONSEIWAC]i.........cccuviiiiieiiiie ettt e e e et ae s eesanaeaee e e 50

8.2 Program KONSEIWAC]T ... ...ttt ettt et ettt e e e e ettt ee e e et e ee e e s aeeeeaan s neeeeaeeannsaeeaeeasnsseaaeaeannnneaeann 50

8.2.1 (0745151 (o (1IN0 T o (o g T =Y = T 50

8.2.2  Test bezpieczenstwa - z zamknietym doprowadzani®m QAzZU ............ccceeiieiiiiiiiie e ee e 50

8.2.3  KONIIOIA i CZYSZEZENIE ...ttt ettt h e e b e et e e e he e ettt ettt e ea et e s eb b e e et ee e enne e e nreeeen 50

8.24  KOMPONENtY DEZPIECZENASIWA ......vviiieii ittt e e b ettt eae e e eb et en e e s nn e e ne e 51

L JZ S B o001 F= ol o] = To [V o o1 <= Vo | PR 51

8.2.6  Kontrola cisnienia powietrza i gazu gloWICY SPalania ...........ooii i e 51

8.3 (0= T (o[-0 o = 11 = USRS 52

8.4 b= 10017 T a1 oY o =1 T - TSRS 52

9 Usterki - PrzyCzyny - SrodKi ZATadCze. .........ccoceeueureeieinererescustessscssssesesssessssesssssessssssssesssssssssasssssssssssssssssnsassesssssasssnsassssssasans 53

9.1 Lista KOAOW DISAU ..o et e bt ea e b et e e e e e e e eane s nr s 53

)R- Y - Yoy 4 0 1 G 0% - o7 PSSP RRRPRN 61

B Zatgcznik — Schemat rozdzielniCy eleKtryCZNE].......coo it e e e s n e e s 62
20210919



Ogolne informacje i ostrzezenia RIEI_I_O

1 Ogodlne informacje i ostrzezenia

1.1 Informacje dotyczace instrukcji obstugi

1.1.1  Wprowadzenie

Podrecznik dostarczony wraz z palnikiem:

» jest integralng i niezbedng czescig produktu i nie mozna go
od niego oddzieli¢; musi by¢ odpowiednio przechowywany w
razie koniecznosci skorzystania z niego i musi by¢
przekazany wraz z palnikiem w razie zmiany wtasciciela czy
uzytkownika, czy tez w przypadku przeniesienia do innego
miejsca. W przypadku uszkodzenia czy zagubienia, nalezy
zwréci¢ sie o wystanie drugiego egzemplarza do Dziatu
Technicznego danego regionu;

» podrecznik zostat opracowany do uzytkowania przez
wykwalifikowane osoby;

» zawiera wazne informacje oraz ostrzezenia dotyczgce
bezpieczenstwa instalacji, uruchomienia, uzytkowania i
konserwacji palnika.

Symbole uzywane w podreczniku

W niektérych czesciach podrecznika umieszczono tréjkgtne
symbole ostrzegajgce o NIEBEZPIECZENSTWIE. Nalezy na nie
zwroci¢ szczegodlng uwage, poniewaz informujg o potencjalnie
groznej sytuacji.

1.1.2 Ogolne niebezpieczenstwo
Ponizej przedstawiono 3 poziomy niebezpieczenstwa.

Maksymalny poziom niebezpieczenstwa!

Ten symbol umieszczono przy czynnosciach,
, ktére jesli nie sg wykonywane prawidiowo,

NIEBEZPIECZENSTWO powodujg powazne uszkodzenia, $mier¢ czy

dtugoterminowe ryzyko dla zdrowia.

>

Ten symbol umieszczono przy czynnosciach,
ktore jesli nie sg wykonywane prawidtowo, mogg
powodowa¢ powazne uszkodzenia, $mier¢ czy
dtugoterminowe ryzyko dla zdrowia.

c
s
>
)
>

Ten symbol umieszczono przy czynnosciach,
ktore jesli nie sg wykonywane prawidtowo, mogg
powodowac¢ uszkodzenia maszyny i/lub osoéb.

>

$RODKI OSTROZNOSCI

1.1.3 Inne symbole

NIEBEZPIECZENSTWO ZWIAZANE Z
CZESCIAMI POD NAPIECIEM

Symbol ten umieszczono przy czynnosciach,
ktore jesli nie sg wykonywane prawidtowo,
prowadzg do $miertelnego w skutkach porazenia

>

NIEBEZPIECZENSTWO

L
%

NIEBEZPIECZENSTWO ZWIAZANE ZE
ZGNIECENIEM CZESCI CIALA

Symbol ten informuje o elementach znajdujgcych
sie w ruchu: niebezpieczenstwo zwigzane ze
zgnieceniem czesci ciafa.

UWAGA CZESCI W RUCHU

Symbol ten informuje o koniecznosci unikania
zblizania czeSci ciata do poruszajgcych sie
elementédw mechanicznych; niebezpieczenstwo
zgniecenia.

NIEBEZPIECZENSTWO ZWIAZANE Z
WYBUCHEM

Symbol ten informuje o miejscach, w ktérych
istnieje niebezpieczenstwo wybuchu. Atmosfera
wybuchowa oznacza mieszaning z powietrzem, w
warunkach atmosferycznych, substanc;ji
tatwopalnej w formie gazu, oparéw, mgly lub pytu,
w ktorej, po nastgpieniu zaptonu, spalanie
obejmuje w catosci niespalong mieszanine.

PRZEPISY DOTYCZACE OCHRONY
OSOBISTEJ

Symbole te informujg, iz operator musi by¢
wyposazony w sprzet chronigcy go przed
ryzykiem wystgpienia zdarzen zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu podczas wykonywania
obowigzkéw zawodowych.

OBOWIAZEK MONTAZU POKRYWY ORAZ
WSZYSTKICH URZADZEN
ZABEZPIECZAJACYCH | OCHRONNYCH
Symbol ten oznacza obowigzek montowania
pokrywy oraz wszystkich urzadzen
zabezpieczajgcych i ochronnych palnika po
wykonaniu przegladdw, czyszczenia oraz kontroli.

OCHRONA SRODOWISKA

Symbol dostarcza wskazéwek zwigzanych z
uzywaniem maszyny = w poszanowaniu
Srodowiska.

WAZNE INFORMACJE

Symbol wskazuje na wazne informacje, ktére
nalezy wzig¢ pod uwage.

prgdem.
NIEBEZPIECZENSTWO ZWIAZANE Z > Symbol 0znacza spis.
MATERIALEM tATWOPALNYM
)  Symbol ten informuje o obecnosci substancji .
Stosowane skroty
tatwopalnych.
i Rozdz.  Rozdziat
NIEBEZPIECZENSTWO ZWIAZANE Z Rys. Rysunek
/A POPARZENIEM St Strona
&—2 Symbol ten informuje o ryzyku zwigzanym z  Sek. Sekcja
poparzeniem wskutek wysokich temperatur. Tab. Tabela
3 PL 20210919
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1.1.4 Dostawa urzadzenia i instrukcji » Dostawca urzgdzenia przekaze uzytkownikowi odpowiednie

informacje dotyczace:

— uzycia urzgdzenia,

— ewentualnych pdozniejszych kontroli, ktére sg konieczne
przed uruchomieniem urzgdzenia,

— utrzymania i koniecznosci kontrolowania urzadzenia co
najmniej raz na rok przez osobe upowazniong przez
Konstruktora lub innego wyspecjalizowanego technika.
W celu zagwarantowania okresowej kontroli, konstruktor
zaleca podpisanie Umowy Serwisowania.

W przypadku dostarczenia urzgdzenia wazne jest, aby:

» Podrecznik zostat przekazany przez dostawce urzgdzenia
jego uzytkownikowi z informacjg, iz ma on by¢
przechowywany w miejscu instalacji generatora ciepta.

» W podreczniku z instrukcjg znajdujg sie:

— numer rejestracyjny palnika;

1.2 Gwarancje i odpowiedzialnos¢

Konstruktor obejmuje swe nowe produkty gwarancjg od daty ich
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi normami i/lub zgodnie z
umowg sprzedazy. Podczas pierwszego uruchomienia nalezy
sprawdzié, czy palnik jest caty i kompletny.

Nieprzestrzeganie zalecen niniejszego
podrecznika, zaniechania, btedna instalacja oraz
dokonywanie niedozwolonych modyfikaciji

UWAGA  powodujg anulowanie przez konstruktora
gwarancji palnika.

Prawo do gwarancji oraz odpowiedzialnos¢ wygasajg

szczegolnie w przypadku szkéd wyrzadzonych osobom i/lub

rzeczom, jesli szkody te wynikajg z jednej lub kilku podanych

nizej przyczyn:

nieprawidtowa instalacja, uruchomienie, uzytkowanie oraz

konserwacja palnika;

nieprawidtowe, btedne i nieracjonalne uzywanie palnika;

interwencje nieupowaznionych pracownikéw;

przeprowadzanie niedozwolonych modyfikacji urzadzenia;

uzywanie palnika z uszkodzonymi zabezpieczeniami, ktére

sg stosowane nieprawidtowo i/lub nie dziatajg;

instalacja wraz z palnikiem dodatkowych, niezatwierdzonych

komponentow;

zasilanie palnika nieprawidtowym paliwem;

uszkodzona instalacja zasilajgca paliwa;

uzywanie palnika po pojawieniu sie bitedu i/lub

nieprawidtowosci;

nieprawidtowo wykonane naprawy i/lub kontrole;

modyfikacja komory spalania poprzez wprowadzenie

wktadéw  uniemozliwiajgcych  prawidtowe  tworzenie

ptomienia ustawione przez konstruktora;

niewystarczajgcy lub  nieprawidtowy nadzér oraz

niedostateczna dbatos¢ o czesci palnika, ktére sg bardziej

podatne na zuzycie;

» uzywanie nieoryginalnych czesci, czesci zamiennych,
zestawdw, akcesoridow i opcji;

» przyczyny zwigzane z sitg wyzszg.

YY YYY Y YVYVYYVY Y

\/

Ponadto Konstruktor nie jest odpowiedzialny za
nieprzestrzeganie zapiséw niniejszego podrecznika.

20210919 4 PL
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2 Bezpieczenstwo i prewencja

21 Wstep

Palniki zostaty zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i dyrektywami, z zastosowaniem
znanych  zasad technicznych  bezpieczenstwa i z
uwzglednieniem wszystkich potencjalnych niebezpiecznych
sytuaciji.
Nalezy jednak pamietac, iz nieostrozne i nieumiejetne uzywanie
urzgdzenia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji
powodujgcych s$mier¢ uzytkownika lub osob trzecich oraz
uszkodzenie palnika i innych przedmiotéw. Rozkojarzenie,
nieodpowiedzialno$¢ i zbytnia pewnos¢ siebie sg czesto
przyczynami wypadkow, podobnie jak zmeczenie i sennosé.
Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych zaleceniach:
» Palnik musi by¢ uzywany wytgcznie w sposoéb, do ktérego
zostat przewidziany. Kazdy inny sposéb uzywania palnika
jest nieprawidtowy i niebezpieczny.

W szczegélnosci:
moze by¢ uzywany do kottdbw wody gorgcej, parowych, na olej

rodzaj i cisnienie paliwa, napiecie i czestotliwos¢ pradu
elektrycznego zasilania, ustawienia wartosci minimalnych i
maksymalnych palnika, zwiekszanie cisnienia komory spalania,
wymiary komory spalania i temperatura otoczenia muszg byc¢
zgodne z warto$ciami podanymi w podreczniku.

» Niedozwolona jest modyfikacja palnika w celu zmiany jego
wydajnosci i przeznaczenia.

Palnik musi byé uzywany w nienagannych warunkach
bezpieczenstwa technicznego. Ewentualne zaktdcenia
mogace zmniejszy¢ bezpieczenstwo muszg by¢ natychmiast
eliminowane.

Niedozwolone jest otwieranie lub manipulowanie czesciami
palnika, z wylgczeniem czesci przewidzianych w
przegladzie.

Wymianie ulega¢ moga wytacznie czesci przewidziane
przez konstruktora.

A

>

Producent gwarantuje prawidtowe dziatanie
wylgcznie jesli wszystkie czesci palnika sg
nienaruszone i odpowiednio ustawione.

termalny i do innych instalacji wyraznie przewidzianych przez UWAGA
konstruktora;

2.2 Szkolenie pracownikéw

Uzytkownik jest osoba, instytucjg lub przedsiebiorstwem, ktére  Poza tym:

zakupito maszyne i zamierza jej uzywa¢ w przewidzianym celu.
Jest on odpowiedzialny za maszyne i szkolenie uzywajacych jej
0s6b.

Uzytkownik:

» zobowigzuje sie do powierzania maszyny wytacznie
wykwalifikowanym i przeszkolonym w tym celu
pracownikom;

zobowigzuje sie do odpowiedniego informowania swych
pracownikbw o stosowaniu i przestrzeganiu zalecen
dotyczgcych bezpieczenstwa. W tym celu uzytkownik
zobowigzuje sie, ze kazdy pracownik zapozna sie z
instrukcjg uzytkowania oraz zaleceniami dotyczgcymi
bezpieczenstwa;

Pracownicy muszg przestrzega¢ wszystkich zalecen
dotyczacych ryzyka oraz ostroznosci umieszczonych na
maszynie.

Pracownicy nie mogg z wiasnej inicjatywy wykonywac
czynnosci, ktére nie lezg w ich kompetencjach.

Pracownicy majg obowigzek zgtaszania przetozonemu
kazdego zaistniatego problemu lub niebezpiecznej sytuacji.
Montaz czesci innej marki lub ewentualne modyfikacje mogg
zmieni¢ cechy maszyny i pogorszy¢é bezpieczehnstwo jej
dziatania. Konstruktor nie jest odpowiedzialny =za
jakiekolwiek szkody spowodowane uzywaniem
nieoryginalnych czesci.

>

\/

» uzytkownik zobowigzany jest do
przedsiewziecia wszelkich krokéw w celu
unikniecia dostepu os6b niepowotanych do
maszyny;

musi informowaé Konstruktora o defektach
lub nieprawidtowym dziataniu systemow
zapobiegajgcych wypadkom przy pracy oraz
o] sytuacjach domniemanego
niebezpieczenstwa;

pracownicy muszg zawsze uzywac srodkéw
ochrony osobistej przewidzianych przez
prawo oraz przestrzega¢ zalecen niniejszego
podrecznika.

COR@®
=31
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3 Opis techniczny palnika
31 Oznaczenie palnikow
— Seria: R
Paliwo: S Gaz ziemny
L Olej opatowy
LS Olej Gazowy / Metan
N Nafta
— Wielkosé:
_|Regulacja:  gp Dwustopniowy (olej opatowy) / zawér proporcjonalny (gaz)
M Krzywka mechaniczna
E sterownik ptomienia
EZ sterownik ptomienia i zmienna predkos¢ (z falownikiem)
EVi sterownik ptomienia z wbudowanym falownikiem
E O, sterownik ptomienia i mozliwos¢ Sterowania O,
EV O, sterownik ptomienia i zmienna predko$¢ (z falownikiem) oraz mozliwos¢
Sterowania O,
P Zawor proporcjonalny powietrza/gazu
) Emisja: .- C01 Klasa 1 EN676
MZ - C02 Klasa 2 EN676
MX - C03 Klasa 3 EN676
BLU - C03 Klasa 3 EN676
FGR Bardzo niska emisja NOx - Indukowana recyrkulacja spalin
ULX Bardzo niska emisja NOx - Wewnetrzna recyrkulacja spalin
Glowica: Tc Standardowa gtowica spalania
TL Diuga gtowica spalania
System kontroli ptomienia:
Dziatanie. Przerywane (1 zatrzymanie co 24
FS1
godz.)
FS2 Dziatanie ciaggte (1 zatrzymanie co 72 godz.)
Zasilanie elektryczne systemu:
3/400/50 3N /400V /50Hz
3/230/50 3/230V /50 Hz
Napiecie obwodow
pomocniczych:
230/50/60 230V /50-60Hz
110/50/60 110V /50-60 Hz
R | S | 510 | E | ULX | TL | FS1 | 3/400/50 | 230/50/60 |

OZNACZENIE PODSTAWOWE

OZNACZENIE ROZSZERZONE

20210919
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3.2 Dostepne modele

Oznaczenie Napiecie Uruchamianie Kod
RS 310/E ULX TL FS1 3N/400/50 Prosty 20204449
RS 510/E ULX TL F$1 3N/400/50 Gwiazdka/Trojkat 20204050
Tab. A
3.3 Dane techniczne
Model RS 310/E ULX RS 510/E ULX
Typ S045T1 S046T1
Moc (1) Min. - Maks. kW 370/1250 + 3700 570/1900 + 4600
Natezenie przeptywu (1)
Paliwa Gaz ziemny: G20 (metan) - G25
Cisnienie gazu przy maks. mocy () Gaz: - G20 280 210
-G25 375 290
Dziatanie FS1: Przerywane (min. 1 stop w ciggu 24 godzin)
Zastosowanie standardowe Kotty: na wode, na pare i na olej termalny
Temperatura otoczenia °C 0-50
Temperatura powietrza spalania maCks 60
Hatas Natezenie
(3)

S dB(A) 78 80

Moc akustyczna  dB(A) 89 93
Waga netto palnika kg 161 185
WE Nr CE-0123DN1089

®3

Tab. B

Warunki odniesienia: Temperatura otoczenia 20°C - Temperatura gazu 15°C - Ci$nienie barometryczne 1013 mbar - Wysokos$¢ 0 m n.p.m.
Cisnienie przy wlocie 5)(Rys. 4 na str. 11) z ci$nieniem zero w komorze spalania i z maksymalng mocg palnika.

@) Natezenie dzwieku mierzone w laboratorium spalania konstruktora, z palnikiem dziatajgcym na kotle prébnym z maksymalng moca. Moc
akustyczna jest mierzona metoda ,Free Field”, zgodnie z normg EN 15036, i z doktadnoscig pomiaru ,Accuracy: Category 3”, jak opisano w normie

EN ISO 3746.

3.4 Dane elektryczne

Model

Gtéwne zasilanie elektryczne

RS 310/E ULX
BEZPOSREDNIE

RS 510/E ULX
GWIAZDKA/TROJKAT

3N ~ 400V +/-10% 50 Hz

Silnik wentylatora IE3 obr./min 2920 2920
220-240/380-415 400/690
7,5 12
25,2/14,5 21/12,2
V1-V2 230V-2x12kV
Transformator zaptonowy M—12 0.24 A - 30 mA
. . kw
Pobdr mocy elektrycznej maks 8,8 13,8
Stopien ochrony IP 54
Tab. C
7 PL 20210919
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3.5 Material na wyposazeniu

Kolanko gazu ... ...... ... 1 szt
Uszczelka DN GBS . . ... ... 1 szt
Ostonatermiczna......... ... .. 1 szt
Ksztaltki M20 do wejscia opcjonalnych potgczen

elektrycznych . ....... ... . . . . e 4 szt.
NakretkiM16 . ... .. ... . 4 szt.
Wkrety M18 x60 .. ... ..o 4 szt.
Wkrety M16 X 60 .. ... ... 4 szt.
Sruby dwustronne M6 X 67 ... ..o, 4 szt.
Presostatgazu GW 150. ...... ... ... ... ... ...... 1 szt
Instrukcja . .. ... szt. 1
Katalog czesci zamiennych . ............. ... ... .... szt. 1

3.6 Wymiary catkowite

Zaleca sie dokreci¢ sruby kotnierza gazu
momentem dokrecenia 40 Nm +10%.

$10230

A

UWAGA

Informacje na temat korzystania z presostatu gazu
GW 150 (dostarczanego oddzielnie) mozna znalez¢
w punktach ,Zakres roboczy” na str. 9 i ,Presostat
maksymalnego cisnienia gazu” na str. 33.

Wymiary palnika przedstawione sg na Rys. 1.

Nalezy pamietaé, ze w celu wykonania przegladu gtowicy
spalania nalezy otworzy¢ palnik, przekrecajgc jego tylng czesé
na zawiasach.

Wymiary otwartego palnika sg wskazane przez wartosci A, R i
R2.

Wysokos¢ | jest odniesieniem dla grubosci ogniotrwatych drzwi
kotta.

L 20208259

mm A Cc D E F* G H
RS 310/EULX 1015 176 312 518 DN65 480 790
RS 510/EULX 1015 176 312 518 DN65 527 790
* Adapter gazowy nadaje sie réwniez do
nawiercania otworéw DN 80.
UWAGA

=
<C
Rys. 1
| L M N o P R R1 R2 T
525 880 400 541 290 1104 886 376 886 590

525 927 400 541 290 1104 886 376 886 590

Tab. D

20210919 8
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3.7 Zakres roboczy

Moc maksymalna musi by¢ wieksza niz ponizsze wartosci (Tab.
E):

Model kW
RS 310/E ULX 1250
RS 510/E ULX 1900

Tab. E

Jezeli wybrana moc maksymalna jest doktadnie
réwna tym wartosciom (Tab. E), nalezy zmieni¢
kalibracje gazu centralnego (,Regulacja gazu
centralnego” na str. 24).

A\

UWAGA

Jezeli wybrana moc maksymalna jest nizsza niz ponizsze
wartosci (Tab. F):

Model kW
RS 310/E ULX 1860
RS 510/E ULX 2800

Tab. F

wymieni¢ presostat cisnienia maksymalnego GW
500 (Rys. 4 na str. 11) zainstalowany na palniku
na presostat GW 150 dostarczony w zestawie

A

UWAGA

Minimalna moc nie moze by¢ mniejsza od minimalnej granicy
wykresu (Rys. 2).

A

Zakres pracy zostat uzyskany z temperatury
otoczenia 20°C, z cisnienia barometrycznego
wynoszgcego 1013 mbar (okoto 0 m n.p.m.) oraz

UWAGA  ze zwyklg gtowicg spalania, jak wskazane na
str. 23.
RS 310/E ULX 10330
17
16
15 /f
y / \
13
[ 12 / \\
g E 11
°8 / \
c €
X 9 /
2 ® 3
= /
8 7
?E) 8 s /
@ P s
o, /
3
2
1 r/
0
-1
300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
Moc cieplna - kW
RS 510/E ULX
S$10331
22
21
20
19
18 /
17
[0) 16 /
No o /
E_Q 14 /
CE
x 1 12 /
= 1
L5 /
O ® 9
g8 ¢ /
S) 7
6
. /
. /
3
) /
o
0 [
;

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4700 4900

Moc cieplna - kW

Rys. 2
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3.8 Kociot prébny

Potgczenie palnik-kociot nie sprawia problemow, jesli kociot
posiada homologacje CE, a wymiary jego komory spalania sg
zblizone do wskazanych na diagramie (Rys. 3).

Jedli jednak palnik ma =zosta¢ zastosowany na kotle
nieposiadajgcym homologaciji CE i/lub wymiary komory spalania
sg wyraznie mniejsze niz te wskazane na diagramie, nalezy
skonsultowac sie z konstruktorami.

Zakresy robocze zostaly okreslone w specjalnych kottach
prébnych zgodnie z normg EN 676.

Podajemy w Rys. 3 $rednice
prébnego.

Przyktad:

Moc 5000 kW - $rednica 100 cm - dtugos¢ 5 m

i dlugos¢ komory spalania

40 50 60 80 100 120 cm
9 l 20057548
ol 7 ]
g =:rd)
G e
EE 3
(o]
E "
X
1
m=0.23 _kW-
10
0.5
kw 200 3 4 5 1000 2 4 5 6 10000

Rys. 3

20210919
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3.9 Opis palnika

O©CoONOUGRAWN-=-

17

Pierscienie do podnoszenia

Wirnik

Silnik wentylatora

Serwomotor przepustnicy powietrza

Pomiar cisnienia gazu na gtowicy spalania
Gtlowica spalania

Elektrody zaptonowe

Sonda jonizacji

Pokrywa rozdzielnicy elektrycznej

Serwomotor zaworu motylkowego gazu

Wilot powietrza w wentylatorze

Tuleja

Ostona do zamocowania na kotle

Zawor motylkowy gazu

Zawor odcinajgcy

Sruba do przesuwu gtowicy spalania

Dzwignia sterowania przepustnicag z podziatkg
Tarcza stabilizacji ptomienia

Pomiar ci$nienia powietrza na gtowicy spalania
Presostat maksymalnego cisnienia gazu z pomiarem
cisnienia

Zawiasy do otwarcia palnika

Wskazanie do kontroli kierunku obracania silnika wentylacji
Okienko inspekcyjne ptomienia

Pomiar cisnienia do presostatu powietrza ,+”

@ Poczeka¢ az do catkowitego schtodzenia czesci
\,  znajdujgcych sie w kontakcie ze zrodtami ciepta.

UWAGA

20198246

Rys. 4

Palnik mozna otwiera¢ zaréwno z prawej, jak i z
lewej, bez ograniczen zwigzanych z bokiem
podawania paliwa.

Aby otworzy¢ palnik, nalezy zapoznac sie z
punktem ,Dostep do wewnetrznej czesci gtowicy”
na str. 22.

11 PL
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3.10  Opis rozdzielnicy elektrycznej

20197930

Rys. 5

1 Zigcze uziemienia

2 Kable zasilajgce i przejscie podtgczeh zewnetrznych.

3 Tabliczka zaciskowa zasilania gtéwnego

4  Bezpiecznik obwoddéw pomocniczych (zawiera bezpiecznik
na wymiang)

5 Presostat powietrza

6 Transformator zaptonowy

7  Przekaznik czystych stykow

8  Stycznik linii uruchamiania bezposredniego

9  Stycznik linii uruchamiania gwiazdka/trojkat

10 Przekaznik termiczny (z przyciskiem odblokowania)

11 Stycznik tréjkat (uruchamianie gwiazdka/tréjkat)

12 Stycznik gwiazdka (uruchamianie gwiazdka/trojkat)

13 Styki pomocnicze

14 Wytacznik czasowy rozrusznika gwiazdka/trojkat

15 sterownik ptomienia

16 Przetgcznik ,ON/OFF”

17 Panel operatora z wyswietlaczem LCD

20210919 12 PL
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3.11 Sterowanie plomieniem stosunkiem powietrze/paliwo (REC27 ...)

Wazne informacje

A

UWAGA

W celu uniknigcia wypadkéw przy pracy, strat
materialnych i/lub szkdd dla $rodowiska nalezy
dziata¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami!

Sterownik ptomienia jest urzadzeniem
zabezpieczajgcym! Nalezy unika¢  jego
otwierania, modyfikowania Ilub wymuszania

dziatania. Riello S.p.A. nie jest odpowiedzialne za
ewentualne szkody wynikajgce z niedozwolonego

dziatania!

Ryzyko wybuchu!
@ Btedna  konfiguracja moze  spowodowaé
/ ) dotadowanie paliwa, co grozi wybuchem!

Operatorzy muszg by¢ Swiadomi, ze btedne
ustawienie sterownika ptomienia, urzadzenia do
wyswietlania i obstugi oraz pozycji sitownikow
paliwa ilub  powietrza moze stwarzaé
niebezpieczenstwo podczas pracy palnika.

Sterownik ptomienia stanowi system sterowania palnikow
wykorzystujgcy mikroprocesor i wyposazony w komponenty do
regulacji i nadzoru palnikéw nadmuchowych o sredniej i duzej
mocy.

W sterownik ptomienia wbudowane sg nastepujace komponenty:
— system obstugi palnika wyposazony w kontrole szczelnosci;
— urzgdzenie elektroniczne kontrolujgce stosunek paliwa /

powietrza maksymalnie z 2 sitownikami;

— Interfejs Modbus.

W celu zachowania bezpieczehstwa i
A niezawodnosci sterownika plomienia nalezy
,  postepowac zgodnie z instrukcjami:
UWAGA

» Wszystkie dziatania (montaz, instalacja i pomoc itp.) muszg
by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow.

» Przed wykonaniem kontroli okablowania, nalezy catkowicie
odfgczy¢ instalacje z zasilania (wytgcznik wielobiegunowy).
Sprawdzi¢, czy instalacja nie znajduje si¢ pod napieciem i
czy nie ma mozliwosci jej nieumysinego wigczenia. W
przeciwnym razie istnieje ryzyko porazenia prgdem.

» Odpowiedni montaz stanowi ochrone przed ryzykiem
porazenia na sterowniku ptomienia i wszystkich
podtgczonych czesciach elektrycznych.

» Po kazdej interwencji (montaz, instalacja, pomoc techniczna
itp.) nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie jest prawidtowe i czy
prawidtowo ustawiono parametry, czyli wykona¢ kontrole
bezpieczenstwa.

» Upadki i uderzenia mogg zle wptyng¢ na zabezpieczenia. W
tym wypadku sterownik plomienia nie moze by¢
uruchamiany, nawet jesli nie ma ewidentnych uszkodzen.

» Podczas programowania krzywych Kkontroli stosunku
powietrze-paliwo, technik musi stale kontrolowac jakos$é
procesu spalania (na przykiad za pomoca analizatora gazu)
i w przypadku nieodpowiednich wartosci spalania lub
niebezpiecznych warunkéw, podjgé odpowiednie dziatania,
wytaczajgc system recznie.

» Wityczki kabli podfgczeniowych lub inne akcesoria mozna
odigczyc tylko przy wytgczonym systemie.

Rys. 6

» Podtgczenia do sitownikédw nie zapewniajg bezpiecznego
odseparowania od napiecia sieciowego. Przed
podigczeniem lub wymiang sitownikdw instalacje nalezy
wytaczy¢. Nalezy unikaé warunkéw, ktére moga sprzyjac
powstawaniu skroplin i gromadzeniu si¢ wilgoci. W
przeciwnym wypadku, przed ponownym uruchomieniem
nalezy sprawdzi¢, czy sterownik ptomienia jest catkowicie i
idealnie suchy!

» Nalezy unikac gromadzenia sie tadunkéw
elektrostatycznych, ktére w razie kontaktu moze uszkodzi¢
elementy elektroniczne sterownika ptomienia.

» Nalezy unikac gromadzenia sie tadunkéw
elektrostatycznych, ktére w razie kontaktu moze uszkodzi¢
elementy elektroniczne sterownika ptomienia.

13 PL
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Dane techniczne

Sterownik ptomienia

Napiecie sieci

AC 230V -15%/+10 %

Czestotliwosé sieci

50/60 Hz +6 %

Pochtanianie mocy <30W
Klasa bezpieczenstwa I, z komponentami zgodnymi z Il i 11l wedtug DIN EN
60730-1
Obcigzenie na Bezpiecznik sterownika ptomienia (serwisowalny) 6,3 AT
zaciskach Podnapiecie
»"Wejsciowych — Wylaczenie bezpieczenstwa z pozycji napiecia <AC 186V
sieciowego
— Ponowne wtgczenie przy ponownym wzroscie >AC 195V

Dtugos¢ przewodéw

napiecia sieciowego

Linia gtéwna AC 230 V

Obcigzenie kontrolne (TL1-TL2)
Zewnetrzny przycisk odblokowania (RS)
Wyjscie obcigzenia (DC 0/2...10V)
Zawor paliwowy

Pozostate linie

Maks. 100 m (100 pF / m)
Maks. 20 m (100 pF/m)
Maks. 20 m (100 pF/m)
Maks. 10 m (100 pF/m)
Maks. 3 m (100 pF/m)
Maks. 3 m (100 pF/m)

Warunki
Ssrodowiskowe

Przechowywanie

DIN EN 60721-3-1

— Warunki klimatyczne Klasa 1K3

—  Warunki mechaniczne Klasa 1M2

— Zakres temperatur -20 ... +60°C

— Wilgotnos¢ <95% UR
Transport DIN EN 60721-3-2
—  Warunki klimatyczne Klasa 2K2

—  Warunki mechaniczne Klasa 2M2

— Zakres temperatur -30 ... +60°C

—  Wilgotnosé <95% UR
Dziatanie DIN EN 60721-3-3
—  Warunki klimatyczne Klasa 3K3

—  Warunki mechaniczne Klasa 3M3

— Zakres temperatur -20 ... +60°C

—  Wilgotnosé <95% UR

Kondensacja, tworzenie sie lodu i przedostawanie
sie wody nie sg dozwolone!

UWAGA

Tab. G

20210919
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3.12 Sekwencja dziatania palnika
Dziatanie Kontrola
Uruchamianie Wylgczanie szczelnosci
t1 8) TSA1
Numer etapu |00 |02 |10 |12 |22 |24 [30 [ 36 |38 |39 |40 |42 |44 |60 | 62 |70 | 72| 74 | 78 80 | 81| 82| 83 90
Timer - Rozdzielczo$¢ - Stosunek 5) 6) 13) 0.6s
27s 5s 30s
Timer 1 (parametry) 217 211 225 226 244 | 227 230 233 234 |248 242 | 243 | 244 | 245 246
Timer 2 (parametry) 213 214 229 212
Timer 3 = maks. czas fazy
mﬁéﬁlws-r Sygnaly wejsciowe
) Termostat/presostat
X3-04 Pin 1/2 bezpieczenstwa TS
X Termostat/presostat .i
X5-03 Pin 1/4 graniczny TL | | W {
A 2)
S | Xiotapnam > | sonda jonizacji ION e b
2
w X3-02 Pin 1/2 Presostat powietrza PA “
= B 12) 4)
: Presostat min. ci$nienia gaz
< ] -
< | X5-01Pin23 PGmin {r] B
: Presostat min. ci$nienia gaz L0 IO )
% X5-01Pin 2/3 PGMin =4 |
I~ énienia ad
& | x5.02Pin2/3 g;ae’\snc:(tat maks. ci$nienia g | | | | B ]
9) 9)
: Presostat gazu do
X8-04 Pin 213 kontroli szczelnosci | ! 4
. Alternatywa dla kontroli W&@“ﬂ
X5-02Pin 213 szczelnosci CPI [ﬂ {
Wtyczka RAST
Numer PIN
X3-05 Pin 1 Silnik wentylatora MV @ a |
2 : Transformator
g | x02Pin23 wigczenia TA (e t
]
>
S | X6-03Pin23 Zawor bezpieczefistwa VS [ 1
g
E X8-02 Pin 1/3 Zawor paliwowy V1 X t !
z .
% X7-01 Pin 213 Zawor paliwowy V2 K |
X7-02 Pin 2/3 Zawdr pilotowy VP X ?
3)
X3-05 Pin 2 Sygnalizacja blokady =l | N {
90°
Dbcigzenie znamionowe |
Poz. post-wentylac. — |
> | X84 o 90bciazenie uruchomienia —} /
x 2 Dolny ptomien —| /
'9 & Poz. przy braku obcigzenia
o) 0°
=
g ® 90°
¥ B Dbcigzenie znamionowe |
% 2 Poz. post-wentylac. — |
X53 % Qbcigzenie uruchomienia | /
o Dolny ptomien | /
Poz. przy braku obcigzenia
0°
I
S8870 R 7
ys.
I sygnat ON
[T Sygnat OFF
B2 Oba stany sg dozwolone
20210919
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ka

3.12.1 Lista faz

Faza Opisu Faza Opisu
Ph0O Faza zablokowania Ph44 t44 = czas przerwy 1
Ph02 Faza bezpieczenstwa Ph60 Dziatanie
Ph10 Zamykanie zawieszone Ph62 Palnik ustawia sie w pozycji wytgczania
Ph12 Wstrzymanie Ph70 t13 = czas post-spalania
Ph22 Silnik wentylatora (MV) = ON Ph72 Palnik ustawia sie pozycji post-wentylacji
Zawor bezpieczenstwa (VS) = ON Ph74 t8 = czas post-wentylacji
Ph24 Palnik ustawia sie pozycji wentylacji wstepnej Ph78 t3 = czas post-wentylaciji
Ph30 Czas wentylacji wstepnej Ph80 Czas oproézniania (kontrola szczelnosci zaworéw)
Ph36 Palnik ustawia sie w pozycji zaptonu Ph81 Czas testu atmosferycznego (kontrola szczelnosci
Ph38 Faza wigczania na (TA) = ON zaworow)
Ph39 Test presostatu minimalnego ci$nienia gazu Ph82 Czas uzupetniania (kontrola szczelnosci zaworéw)
(PGmin) Ph83 Czas testu cisnienia (kontrola szczelnosci
Ph40 Zawoér paliwowy (V) = ON Zaworow)
Ph42 Wigczanie (TA) = OFF Ph90 Czas oczekiwania na brak cisnienia
3.13  Dziatanie panelu operatora
Sterownik ptomienia REC 27... jest bezposrednio podtgczony do
panelu operatora (Rys. 8).
Przyciski umozliwiajg zaprogramowanie menu dziatania i
diagnostyki.
System obstugi palnika, jest wyswietlany na wyswietlaczu LCD
(Rys. 9). Aby utatwi¢ diagnostyke, wyswietlacz pokazuje stan
dziatania, rodzaj problemu i moment jego wystapienia.
» Postepowa¢ zgodnie z nizej podanymi
procedurami i regulacjami.
, » Wszystkie dziatania (montaz, instalacja i
UWAGA pomoc itp.) muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow.
» Jesli wyswietlacz i panel operatora sg
brudne, nalezy je wyczysci¢ suchg szmatkg. .
» Zabezpieczy¢ panel przed zbyt wysokimi Rys. 8
temperaturami i ptynami.
3.13.1 Opis symboli na wyswietlaczu
Transformator zaptonowy . .
zasilany Zasilany zawér
Silnik wentylatora zasilany Obecnosci ptomienia
Podgrzewacz aktywny
tylko dla palnikéw na olej opatowy Blokada
Zadanie ciep’fa—| I_ Dioda blokady
- GnlNG SR Q= 17 O
Tryb Parametréw aktywny —— P 1= = ’f' — = = = =
Trvb Info akt -1 |],_' ,. — o ,. ,. '_,. '_,.',_,H
S I I I I Y W W T A
Tryb Service aktywny —— =, FE=FE=iie i = et
e VAV hmins % g e
| |
Zamykanie serwomotorow | Jednostka miary
Otwarcie serwomotorow Rys. 9

Jasnos¢ wys$wietlacza moze by¢ regulowana od 0 ... 100% z
parametrem 126.

20210919 16 PL
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3.13.2 Opis przyciskéw

Funkcja

>

Przycisk Info i

Przycisk Przycisk
O Przycisk F
F
O Przycisk A
A
VSD
6 é Przyciski Ai F
Funkcja VSD
F

Aby wyregulowa¢ serwomotor paliwa

(nalezy trzymac wcisniety ¢ i wyregulowac¢ wartos¢ naciskajac

Aby wyregulowaé serwomotor powietrza
(nalezy trzymac wcisnigty a i wyregulowac warto$¢ naciskajac

Aby zmieni¢ parametr ustawienia trybu P

OO ]

(nacisng¢ jednoczesnie F i a plus . lub + )

+ Enter do Trybu Parametrow

* Reset w przypadku blokady

* Dostep do nizszego poziomu menu

+ Do nawigacji w Trybie Info lub Service i pozwala na:

Q. lub

- lub

)

(>
+)

Enter — wybor parametru (migajacy symbol) (nacisng¢ na <1 s)
i Ireset — dostep do nizszego poziomu menu (nacisngé na 1...3 s)
— dostep do wyzszego poziomu menu (nacisngé na 3...8 s)
— dostep do innego Trybu (nacisngé na > 8 s)
Zmniejszenie wartosci
<] Przycisk - — Dostep do nizszego punktu krzywej modulac;ji
- — Przewijanie listy parametréw
Zwiekszenie wartosci
D Przycisk + — Dostep do wyzszego punktu krzywej modulaciji
+ — Przewijanie listy parametréw
ESC Funkcja wyjscia (ESC)
@ & Przyciski - i + (nacisng¢ jednoczesnie . i + )

+

— Niepotwierdzenie wartosci
— Dostep do wyzszego poziomu menu

Tab. H

17 PL
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3.14

Serwomotor (SQM33....)

Wazne informacje

A\

UWAGA /

UWAGA

W celu unikniecia wypadkéw przy pracy, strat
materialnych i/lub szkéd dla $rodowiska nalezy
dziata¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami!

Nie nalezy otwiera¢, modyfikowa¢ ani wymuszaé
pracy sitownikow.

» Wszystkie dziatania (montaz, instalacja i
pomoc itp.) muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow.

» Przed dokonaniem kontroli okablowania
serwomotoru, nalezy catkowicie odtgczyc
sterownik palnika z zasilania sieciowego
(wytacznik wielobiegunowy).

» Aby unikna¢ ryzyka porazenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ zaciski
podfgczeniowe i prawidtowo przymocowaé
ostony.

» Po kazdej interwencji (montaz, instalacja,
pomoc techniczna itp.) nalezy sprawdzi¢, czy
okablowanie jest prawidtowe, a nastepnie
wykonac kontrole bezpieczenstwa.

» Upadki i uderzenia mogg zle wptyng¢ na
zabezpieczenia. W tym wypadku sterownik
nie moze by¢ uruchamiany, nawet jesli nie
ma ewidentnych uszkodzen.

Informacje dotyczace montazu

Potgczenie watu napedowego sitownika i
elementu kontrolnego musi by¢ stabilne, bez luzu
mechanicznego.

Informacje dotyczace instalacji

» Statyczny moment obrotowy jest zredukowany,

kiedy

zasilanie elektryczne sitownika jest wytgczone.

W trakcie konserwacji palnika lub wymiany

8271 Rys. 10
Dane techniczne
Model SQM33.5...
Napiecie robocze AC/DC 24V +20%
Klasa bezpieczenstwa 2 zgodna z EN 60 730
Pochfanianie mocy Maks. 10 W

Stopien ochrony

IP54 zgodny z EN 60 529-1

Podtaczenie kabli

RAST2,5, styczniki

Kierunek obracania -

UWAGA

Serwomotor gazu: zgodny z
ruchem wskazdwek zegara

- Serwomotor powietrza: przeciwny
do ruchu wskazoéwek zegara

Kierunek obrotéw jest ustawiony
fabrycznie za pomocg parametru na
sterowniku ptomienia REC ...

sitownikoéw, nalezy zwréci¢ uwage, aby nie .
L - Moment znamionowy
zamieni¢ stycznikow. 3 Nm
UWAGA (maks.)
Moment statyczny 3 Nm
(maks.)
Czas dziatania przy 90° 5s.
Ciezar okoto 1,4 kg
Warunki srodowiskowe:
Dziatanie DIN EN 60 721-3-3
Warunki klimatyczne Klasa 3K5
Warunki mechaniczne  Klasa 3M4
Zakres temperatur -20...+60 °C
Wilgotnosé <95% rh
Tab. |
Kondensacja, tworzenie sie lodu i przedostawanie
sie wody nie sg dozwolone!
UWAGA
20210919
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3.15 Kalibracja przekaznika termicznego

Przekaznik termiczny stuzy do zabezpieczenia silnika przed
uszkodzeniem spowodowanym silnym zwiekszeniem absorpcji
lub braku jednej z faz.

W celu dokonania kalibracji 2) odnies¢ sie do tabeli umieszczone;j
w schemacie elektrycznym.

W celu odblokowania, w przypadku interwencji przekaznika
termicznego, nacisng¢ przycisk ,RESET” 1) na Rys. 11.
Czerwony przycisk ,TEST” 3) otwiera styk NC (95-96) i
zatrzymuje silnik.

Automatyczny reset (Pozycja ,A”, przycisk 1)

A moze by¢ niebezpieczny. Operacja ta nie jest
przewidziana w pracy palnika, trzeba zostawi¢ go

SRODKIOSTROZNOSCI - zawsze na ,H”. A zatem nie nalezy ustawiaé

przycisku ,,RESET” 1) na ,,A”.

20073932 Rys. 1
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Instalacja

4 Instalacja

4.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa instalacji

Po odpowiednim wyczyszczeniu catego obszaru wokot miejsca
przeznaczonego na instalacje palnika i po zapewnieniu
prawidiowego oswietlenia otoczenia nalezy przystgpi¢ do
czynnosci instalacji.

A

NIEBEZPIECZENSTWO

Wszystkie czynnosci instalacji, konserwacji i
demontazu muszg by¢ bezwzglednie
wykonywane po odtgczeniu z sieci elektrycznej.

4.2 Transport bliski

Instalacja palnika musi by¢é przeprowadzona
przez upowaznionych pracownikéw, zgodnie z
niniejszym podrecznikiem oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

>

UWAGA

Powietrze spalania obecne w kotle musi by¢
pozbawione niebezpiecznych mieszanek (takich
jak chlorek, fluor, halogen); jesli sg obecne,
zaleca sie jeszcze czestsze przeprowadzanie
czyszczenia i konserwacji.

>

NIEBEZPIECZENSTWO

Na opakowanie palnika sktada sie drewniany podest, w zwigzku
z tym mozna go przenosi¢, gdy jest jeszcze opakowany za
pomocg wozka paletowego lub podno$nika widtowego.

A

UWAGA

Transport bliski palnika moze by¢ bardzo
niebezpieczny, jesli nie jest wykonywany z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci: osoby
nieuprawnione nie powinny przebywac¢ w poblizu;
nalezy sprawdzi¢, czy dostepne czesci sg cate i
oryginalne.

Nalezy sie upewni¢ czy strefa, w ktorej
przenoszony jest palnik jest otwarta i czy znajduje
sie tam wystarczajgca przestrzen potrzebna w
razie ucieczki, czyli wolne i bezpieczne miejsce,
gdzie mozna sie szybko przemiesci¢ w razie
upadku palnika.

W czasie transportu bliskiego tadunek powinien
znajdowac sie w maksymalnej odlegtosci od ziemi
wynoszgcej 20-25 cm.

4.3 Kontrole wstepne

Po umieszczeniu palnika w poblizu miejsca jego
instalacji nalezy w odpowiedni sposdb
zutylizowaé wszystkie czesci opakowania, dzielgc
materiaty zgodnie z ich rodzajem.

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy w
odpowiedni sposéb wyczysci¢ caty teren wokot
strefy instalacji palnika.

> o

$RODKI OSTROZNOSCI

Odczepi¢ palnik od drewnianego pedatu,
usuwajgc wkrety/nakretki/sruby mocujgce go do
pedatu.

Podczas przenoszenia palnika stosowac sie do
obowigzujgcych norm w zakresie
bezpieczenstwa, uzywajgc dotgczonych do
zestawu uszu.

>

Kontrola dostawy

A

SRODKI OSTROZNOSCI

L d

Po zdjeciu opakowania nalezy sie upewni¢, ze
jego zawartos¢ jest kompletna. W przypadku
watpliwosci nie uzywac palnika i zwréci¢ sie do
dostawcy.

Elementy opakowania (drewniana klatka,
kartonowe pudetko, gwozdzie, zaciski, plastikowe
torebki itp.) nie mogg by¢ pozostawione,
poniewaz sg potencjalnym zrédtem zagrozenia i
zanieczyszczenia, muszg zosta¢ usuniete i
umieszczone w powotanym do tego miejscu.

Kontrola cech palnika

Nalezy skontrolowaé tabliczke znamionowg palnika, na ktérej
znajdujg sie nastepujgce dane:

model (A)(Rys. 12) oraz rodzaj palnika (B);

rok produkcji zapisany w zabezpieczony sposéb (C);

numer identyfikacyjny (D);

dane dotyczgce zasilania elektrycznego oraz stopnia
ochrony (E);

pobdér mocy elektrycznej (F);

rodzaje stosowanego gazu i odpowiednie ci$nienie zasilania
(G);

YY YVYVYY

» dane dotyczace minimalnej i maksymalnej mozliwej mocy
palnika (H) (patrz Zakres roboczy).
Uwaga. Moc palnika musi by¢ zgodna z zakresem pracy
kotta;

» kategoria urzadzenia/panstw przeznaczenia (1).

20178681

B

R.B.L. [

[X] FAM.2

kW
kW
kW

GAS-KAASU
GAZ-AEPIO

I I i I [ I I

& [>|>

A

UWAGA

Rys. 12

Naruszenie, usuniecie, brak tabliczki palnika nie
pozwalajg na jego pewng identyfikacje i utrudniajg
jakiekolwiek  czynnosci  instalacyjne  oraz
konserwacije.

20210919
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4.4 Pozycja dziatania
» Palnik moze dziata¢ jedynie w pozycjach 1, 2, 1 2 3 4 5
3i4(Rys. 13).
» Instalacja 1 jest najstosowniejsza, poniewaz
UWAGA jako jedyna pozwala na konserwacje opisang

w dalszej czesci podrecznika.
» Instalacje 2, 3 i 4 umozliwiajg dziatanie,

jednak utrudniajg operacje konserwacji i
>
/A\ >

inspekcji gtowicy spalania.
NIEBEZPIECZEN: S'I:WO

Kazda inna pozycja moze pogorszy¢
prawidtowe dziatanie urzadzenia.
Instalacja 5 jest zabroniona ze wzgledow

bezpieczenstwa.

4.5 Przygotowanie kotta

Rys. 13

4.51 Nawiercanie plyty kotla

Przewierci¢ ptyte zamykajgcg komore spalania zgodnie z
Rys. 14 (Tab. J) Pozycja gwintowanych otworéw moze by¢
wyznaczona za pomocg ostony termicznej, w ktérg wyposazony
jest palnik.

4.5.2 Dlugosé¢ dyszy przeplywowej

Dlugos¢ dyszy powinna by¢ wieksza od grubosci drzwiczek kotta
wraz z powtokg ogniotrwatg.

W przypadku kottéw z przednim obiegiem dymoéw 1) (Rys. 15),
nalezy wykonaé¢ ostone ogniotrwatg 5), miedzy warstwg
ogniotrwatg kotta 2) a dyszg przeptywowa 4).

Powtoka ogniotrwata moze mie¢ ksztait stozkowy (co najmniej
60°).

Ostona musi by¢ tak wykonana, zeby umozliwiata wyciagniecie
dyszy przeptywowe;j.

W przypadku kottéw z panelem czotowym chtodzonym wodg nie
jest wymagana ogniotrwata powtoka 2)-5) (Rys. 15), chyba ze na
wyrazne polecenie producenta kotta.

D 1 20149117

o
v

"o h\v, &
X
) Rys. 14
mm D1 DF %
RS 310/E ULX 390 452 M18

4.6 Mocowanie palnika do kotta
Nalezy  przewidzie¢c  odpowiedni  system
podnoszenia, podpinajgc sie do pierscieni
3)(Rys. 15), po wyjeciu $rub 7) mocowania
pokrywy 8).

» Wiozy¢ ostone termiczng znajdujgcg sie w zestawie na
dysze przeptywowsg 4)(Rys. 15).

» Wiozy¢ caly palnik na otwér na kociot, przygotowany
wczesniej (Rys. 14) oraz zamocowa¢ za pomocag
dostarczonych s$rub.

Potaczenie palnika z kottem musi byé
hermetycznie szczelne.
UWAGA
Podczas mocowania palnika do kotta nalezy
zwréci¢ szczego6lng uwage na zewnetrzne rury
gazowe 9 (Rys.15), aby unikngaé ich
UWAGA  uszkodzenia.

20198297
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4.7 Dostep do wewnetrznej czesci glowicy

palnik opuszcza fabryke zaopatrzony w otwér z lewej strony,
stuzgcy do utrzymania sworznia 1)(Rys. 16) na miejscu.

Aby uzyskaé otwieranie palnika na lewo, nalezy postepowac
zgodnie ze wskazdéwkami:

A

B
C

odtgczy¢  wtyczke/gniazdko  6)(Rys. 16)  presostatu
maksymalnego ci$nienia gazu;

wykreci¢ Sruby 2);

otworzy¢ palnik maksymalnie na 100—-150 mm, przesuwajgc
w zawiasach i odczepi¢ kable elektrod 5) oraz sondy
jonizacji 5);

catkowicie otworzy¢ palnik, jak pokazano w Rys. 16;
odkrecic¢ srube 4) z pomiarem cisnienia;

uwolni¢ gtowice, podnoszac ja z miejsca 3), a nastepnie
wyciggng¢ gtowice spalania.

Aby uzyska¢ otwieranie palnika z przeciwnej
A strony, przed usunieciem sworznia 1)(Rys. 16),
,  sprawdzi¢, czy 4 Sruby 2) sg dokrecone.
UWAGA

24

20198256

)

e

Rys. 16
4.8 Pozycja elektrod
20188099
Sprawdzi¢, czy elektrody sg umieszczone tak, jak
: 4+05 +1
pokazano na  Rys.17,  przestrzegajac 13+
> wskazanych wymiaréw.
UWAGA
&
© — 1 IT ® R
N
I
311
Rys. 17
20210919
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49 Regulacja gtowicy spalania

Przekreci¢ $rube 1) az do dopasowania wybranego znaku z
przednig ptaszczyzng sruby.

Otwieranie glowicy spalania odbywa sie przez przekrecenie
Sruby 1) w kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara.

Zamykanie glowicy spalania odbywa sie przez przekrecenie
Sruby 1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
(Rys. 18).
Palnik opuszcza fabryke z glowicg spalania
ustawiong na znaku 0 (Rys. 18).

Regulacja ta pozwala na zabezpieczenie czesci

UWAGA  rychomych podczas transportu palnika.

ADNOTACJA:
W zaleznosci
mozna zmieni¢.

A

od konkretnego zastosowania regulacje

Glowica spalania moze zosta¢ wyregulowana w
ramach niniejszych zakreséw:

RS 310/E ULX: 0-10

UWAGA
RS 510/E ULX: 0-10
Regulacja nie moze by¢ wykonywana poza tymi
zakresami.
20198298
1
L1 N i
"Ry
1
0 MAX
,/ [
-~ N

Rys. 18

RS 310/E ULX

.Nr Znakow (powietrze = gaz)
$10332
10

—

? =
8
7
6
5
4 e
3 yd
: pd
Ry
01200/1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Maksymalna moc palnika (kW)
RS 510/E ULX
' Nr Znakéw (powietrze = gaz)
10 $10333
9
8 p
7 //
6 //
5 ///
4 //
. pd
2 /
1 Vd /
01800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800

Maksymalna moc palnika (kW)

Rys. 19

Przed uruchomieniem palnika nalezy wykona¢ regulacje zgodne
z mocg wymagang i wskazang na wykresie (Rys. 19 na str. 23).

23 PL
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410 Regulacja gazu centralnego

Jak pokazuje Rys. 20, gaz przeptywa przez gtowice spalania na

dwa rézne sposoby:

» gaz z zewnatrz wyplywa z rur 1) otaczajgcych gltowice
spalania;

» gaz centralny wyptywa z rury 2), a nastepnie przez ptyty 3)
umieszczone w tylnej czesci tarczy ptomienia.

4.10.1 Kalibracja gazu centralnego

Ustawienie fabryczne gazu centralnego odpowiada pozycji
nastepujgcych otworéw przelotowych (Rys. 21).

RS 310/E ULX  Otwor centralny + 2 otwarte otwory

RS 510/E ULX  Otwor centralny + 2 otwarte otwory

W razie koniecznosci zmodyfikowac jak pokazano w ,Zakres

roboczy” na str. 9:

» odczepi¢ glowice spalania, jak wskazano w punkcie ,Dostep
do wewnetrznej czesci glowicy” na str. 22;

» usungc lub dodac¢ jeden lub wiecej wkretéw 1) (Rys. 21) w
nastepujgcy sposob:

RS 310/E ULX  Otwarty otwor centralny

RS 510/E ULX  Otwarty otwor centralny
» zamontowac ponownie gtowice spalania.

)

20198257

Rys. 20

20201341
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4.1

Zasilanie gazem

4111

Ryzyko wybuchu z powodu wycieku paliwa w
obecnosci tatwopalnego zrédia.

Srodki ostroznosci: unikaé¢ uderzen, wstrzgsow,
iskier, ciepta.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci na
palniku nalezy sprawdzi¢, czy zawdr odcinajgcy

A

UWAGA

paliwo jest zamkniety.

Instalacja linii doprowadzajacej paliwo musi by¢
wykonana przez osoby upowaznione, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Linia zasilania gazu (Przyktad) — Szczegoély dotyczace funkcjonowania mozna znalez¢ w instrukcji obstugi

$ciezki gazowej

L1 -el— =l
_I_

L -'1——|——-- L2

15

4.11.2 Linia zasilania gazu
Legenda (Rys. 22)

S$10196

\

o
i

Rys. 22

411.3 Sciezka gazowa

Jest homologowana zgodnie z normg EN 676 i jest dostarczana
niezaleznie od palnika.

1 Zawor odcinajgcy sterowany recznie
2 Manometr 4.11.4 Instalowanie Sciezki gazowej
3 Filtr
4 Regulator cignienia A/\ Zasilanie jest odfgczane za pomocg gtéwnego
5a Urzadzenie zabezpieczajgce niskiego cisnienia - wytacznika instalacji
NIEBEZPIECZENSTWO
5b  Presostat maksymalnego cisnienia gazu
6 Pierwszy zawor odcinajgcy bezpieczenstwa
7 Drugi zawér odcinajacy bezpieczenstwa \ Nalezy sprawdzi¢, czy nie ulatnia sie gaz.
8 Urzgdzenie zaptonowe
15  System kontroli zaworu s .
T Zwréci¢ szczegodlng uwage podczas transportu
L  Sciezka gazowa - dostarczona osobno armatury: wystepuje niebezpieczenstwo
L1 Do wykonania przez instalatora zgniecenia czeéci ciata.
L2 Palnik
M1 Wyjscie ci$nienia Nalezy sie upewnic, ze Sciezka gazowa zostata
M2 Wyiscie ciénienia / & p_raw_ldlowo _zalnstalowana, sprawdzajgc, czy gaz
> sie nie ulatnia.
M3  Wyjscie cisnienia
Podczas instalacji operator musi uzywaé
@ koniecznego osprzetu.
20210919
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4.11.5 Cisnienie gazu

Kazdy wykres wskazuje minimalne straty obcigzenia w

zaleznosci od maksymalnej mocy palnika.

Podane wartosci dotycza:

— Gazu ziemnego G 20 PCI 9,45 kWh/Sm?3 (8,2 Mcal/Sm?3)

RS 310/E ULX

RS 510/E ULX

Obllczy przyblizong moc palnika w nastepujgcy sposoéb:

Spadek cisnienia gazu - mbar

Spadek cisnienia gazu - mbar

380

Kazda linia to suma spadku ci$nienia gazu poprzez:

1 zawdr motylkowy gazu, z maksymalnym otwarciem;
2 glowice spalania (z przeciwcisnieniem 0 mbar i glowicg

spalania wyregulowang zgodnie z str. 23).

$10334
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odjg¢ cisnienie w komorze spalania od ciSnienia gazu Praca ze statym natezeniem przeptywu
zmierzonego w punkcie P1)(Rys. 24).

— Wprowadzi¢ wartos¢ w mbar

odpowiednig moc na linii.

(Rys. 23)

odczytaé Cisnienie gazu w punkcie P1

Cisnienie w komorze spalania

4800

Przyktad RS 510/E ULX z gazem ziemnym G20:

Rys. 23

100 mbar
10 mbar
90 mbar

Cisnienie 90 mbar odpowiada mocy 3000 kW przy ustawieniu

fabrycznym dla gazu centralnego.

Wartos¢ ta stuzy jako orientacyjna wskazéwka; uzyteczng moc

nalezy zmierzy¢ na gazomierzu.

20210919
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W celu obliczenia cisnienia gazu wymaganego w punkcie P1)
(Rys. 24) nalezy ustawi¢ MAKS. moc, z ktérg ma pracowac
palnik:

— odszukaé najblizszg warto$¢ mocy.

— Odczyta¢ cisnienie w punkcie P1) (Rys. 23).

— Doda¢ te wartos¢ do szacowanego cisnienia w komorze

P 1 20198299

spalania.
Przyktad RS 510/E ULX z gazem ziemnym G20: g
Maksymalna wymagana moc palnika: 3000 kW
Cisnienie gazu przy mocy 3000 kW = 90 mbar
Cisnienie w komorze spalania = 10 mbar
90+ 10 = 100 mbar

Cisnienie wymagane w punkcie P1) (Rys. 23).

Dane na temat mocy cieplnej i ci$nienia gazu
w glowicy odnosza si¢ do pracy z catkowicie

otwartym zaworem motylkowym do gazu (90°).

UWAGA

P4

Rys. 24
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Instalacja

412 Potaczenia elektryczne

Informacje dotyczace bezpieczenstwa potaczen elektrycznych

A\

NIEBEZPIECZENSTWO

\/

>
>
>
>

\/

>
>
>
>
>

>

Potaczenia elektryczne muszg zosta¢ wykonane przy wytgczonym zasilaniu elektrycznym.

Potgczenia elektryczne muszg zosta¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w kraju przeznaczenia oraz

przez wykwalifikowanych pracownikéw. Nalezy skorzysta¢ ze schematéw elektrycznych.

Konstruktor nie jest odpowiedzialny za zmiany lub potgczenia inne niz te przedstawione na schematach elektrycznych.

Sprawdzié, czy zasilanie elektryczne palnika odpowiada zasilaniu na tabliczce znamionowej w niniejszym podreczniku.

Palniki FS1 zostaly zatwierdzone do dziatania przerywanego. Oznacza to, ze ,zgodnie z normg” palnik powinien

zatrzymac sie co najmniej 1 raz w ciggu 24 godzin, pozwalajgc sterownikowi ptomienia na przeprowadzenie

weryfikacji jego wtasnego bezpieczenstwa i wydajnosci w momencie rozruchu. Prawidtowe zatrzymanie palnika

zapewniane jest przez termostat/presostat kotta. W przeciwnym razie konieczne jest zastosowanie szeregowe z

TL wylagcznika godzinowego, ktory bedzie sterowat zatrzymaniem palnika FS1 co najmniej 1 raz w ciggu 24

godzin. Nalezy skorzysta¢ ze schematéw elektrycznych.

Bezpieczenstwo elekiryczne urzgdzenia osiggane jest wytgcznie, gdy jest ono prawidtowo podigczone do skutecznego

uziemienia, wykonanego zgodnie z obowigzujgcymi normami. Ten podstawowy wymog bezpieczenstwa musi by¢

sprawdzony. W przypadku watpliwosci wykwalifikowany pracownik wykonuje odpowiedni przeglad instalacji

elektrycznej. Nie uzywac¢ przewoddw gazowych jako uziemienia urzadzen elektrycznych.

Instalacja elektryczna musi odpowiada¢ maksymalnej mocy pobieranej przez urzgdzenie, wskazanej na tabliczce

i w podreczniku, przy czym nalezy w szczegolnosci upewnic sie, ze przekroje kabli sg odpowiednie dla mocy

pobieranej przez urzgdzenie.

W przypadku ogdinego zasilania urzgdzenia z sieci elektryczne;:

- nie uzywac adaptatoréw, takich jak transformatory wielopunktowe, przedtuzacze;

- przewidzie¢ wielobiegunowy roztacznik z otwarciem miedzy stykami wynoszgacym co najmniej 3 mm (kategoria
przepiecia lll), jak przewidziano w obowigzujgcych normach bezpieczenstwa.

Nie dotykac urzadzenia mokrymi lub wilgotnymi cze$ciami ciata, lub gotymi stopami.

Nie ciagngc¢ za kable elektryczne.

Sprawdzi¢, czy podtaczenia elekiryczne wewnagtrz kotta sg zgodne z krajowymi i lokalnymi normami

bezpieczenstwa.

Nie mozna zamienia¢ fazy z przewodem neutralnym (jest to przyczyna nieprawidtowego dziatania, utraty ochrony

przed porazeniem elektrycznym itp.).

Upewni¢ sie, ze prowadnice kablowe podtgczonych kabli sg zgodne z obowigzujgcymi standardami (np. EN60730

i EN60335).

W czasie okablowania jednostki w celu unikniecia ryzyka porazenia postepowac tak, aby przewody o napieciu

sieciowym AC 230 V byly oddzielone od przewoddw niskiego napiecia.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacji, 20131867

czyszczenia lub kontroli:

A\

NIEBEZPIECZENSTWO

>

NIEBEZPIECZENSTWO

A

NIEBEZPIECZENSTWO

Nalezy odtgczy¢ palnik od zasilania za pomocag
wytacznika gtéwnego instalacji.

Zamkng¢ zawor odcinajgcy paliwo.

Unika¢ tworzenia kondensatu, lodu czy
przenikania wody.

Zdjg¢ pokrywe,

elektryczne zgodnie ze schematami elektrycznymi.
Uzywac elastycznych kabli zgodnie z normg EN 60 335-1.

jesli jest obecna i wykona¢ potgczenia
Rys. 25

Legenda (Rys. 25)

4.12.1 Przejscie kabli zasilajacych i podigczenia 1 Zasilanie elektryczne — Otwor dla M32
zewnetrzne 2 Pozwolenia i urzadzenia bezpieczenstwa — Otwor dla M20
. . . .3 Presostat minimalnego ci$nienia gazu — Otwoér dla M20
Wszystkie kable do podigczenia do palnika musza by¢ 4  zestaw kontroli szczelnosci zaworéw gazowych VPS —
umieszczone w prowadnicach kablowych. Uzycie prowadnic Otwér dla M20
kablowych moze by¢ wykorzystane w rozny sposob; jako 5 Sciezka gazowa — Otwér dla M20
przykiad podajemy Rys. 25. 6 Do dyspozycji — Otwér dla M20
7 Do dyspozycji — Otwor dla M16
~ Wykona¢ wszystkie czynnosci konserwacji,
. czyszczenia i kontroli, zamontowa¢ pokrywe i
' wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
' palnika.
20210919 28 PL
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5.1

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzgdzen
do regulaciji, sterowania i bezpieczenstwa.

5 Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika
Informacje dotyczace bezpieczenstwa podczas pierwszego uruchomienia
Pierwsze uruchomienie palnika musi by¢
przeprowadzone przez upowaznionych
pracownikow, zgodnie z niniejszym

5.2

UWAGA podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi

normami oraz przepisami.

Regulacja przed zaptonem

A

UWAGA

UWAGA

Przed uruchomieniem palnika, nalezy
zapoznac¢ sie z punktem ,,Test bezpieczenstwa
- z zamknietym doprowadzaniem gazu” na
str. 50.

Regulacja gtowicy spalania zostata juz opisana w punkcie
.-Regulacja gtowicy spalania” na str. 23.

Inne regulacje do wykonania sg nastepujace:

>

Yy vV

\/

otworzy¢é zawory reczne znajdujgce sie przed rampg
gazowa.

Wyregulowaé presostat minimalnego cisnienia gazu na
poczatku skali.

Wyregulowa¢ presostat maksymalnego cisnienia gazu na
koncu skali.

Wyregulowac presostat powietrza na poczatku skali.
Wyregulowaé presostat w celu kontroli szczelno$ci (zestaw
PVP)(Rys. 31 na str.34), zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi wraz z zestawem.

Spusci¢ powietrze z przewodéw gazowych. Zaleca sie
usuniecie spuszczonego powietrza na zewnatrz budynku za
pomocg plastikowej rury, w celu zapobiezenia powstawaniu
zapachu gazu.

Zamontowa¢ manometr w ksztatcie litery U lub manometr
réznicowy (Rys. 26), z kro¢cem (+) na ci$nieniu gazu tulei i
(-) w komorze spalania.

Stuzy do wykrywania przyblizonej mocy MAKS. palnika przy
uzyciu Rys. 22 i Rys. 23 na str. 26.

Podtaczy¢ réwnolegle do dwoch elektrozaworéw gazu dwie
lampki lub tester do kontroli momentu doprowadzenia
napiecia. Ta operacja nie jest konieczna, jezeli obydwa
elektrozawory sg wyposazone w lampke kontrolng
sygnalizujgcg napiecie elektryczne.

Przed wigczeniem palnika nalezy wyregulowaé
armature gazowg, tak, aby wigczenie byto jak
najbardziej bezpieczne, czyli z matym

$RODKIOSTROZNOSC  przeptywem gazu.

20187822

Rys. 26
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Uruchomienie, regulacja i dziatanie palnika

5.3 Uruchomienie palnika

Wiaczy¢ zasilanie palnika za pomocg przetgcznika
umieszczonego na tablicy kotta.

Zamkng¢ termostaty/presostaty i ustawi¢ wytgcznik Rys. 27 w
pozyciji ,1/ON".

Sprawdzi¢, czy lampki lub testery podigczone do
elektrozaworéw, lub lampki kontrolne na
elektrozaworach wskazujg obecnos$é¢ napiecia.
Jezeli sygnalizujg napiecie, wytgczy¢ natychmiast
palnik i sprawdzi¢ potgczenia elektryczne.

NIEBEZPIECZENSTWO

Ze wzgledu na to, ze palnik nie jest wyposazony w urzgdzenie do
kontroli sekwencji faz, moze sie zdarzy¢, ze rotacja silnika bedzie
nieprawidfowa.

Jak tylko palnik sie uruchomi, stang¢ przed wentylatorem
chtodzenia silnika wentylatora i sprawdzi¢, czy obraca sie on w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara albo w
kierunku strzafki, jak wskazano w Rys. 4 na str. 11.

W przeciwnym razie:
— ustawi¢ wytacznik Rys. 27 w pozycji ,0/OFF” zaczeka¢ az
sterownik ptomienia wykona etap wytaczania;

— odtaczy¢ od palnika zasilanie elektryczne.
Zamieni¢ fazy na zasilaniu trojfazowym.
Ta czynno$¢ musi zosta¢ wykonana przy

A wytaczonym zasilaniu elektrycznym. Wykonaé

niEsezriECZENSTWO , Procedura uruchamiania” na str. 40.
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5.4 Regulacja powietrza/paliwa

Synchronizacja powietrza/paliwa odbywa sie za pomocg
odpowiednich serwomotoréw powietrza i gazu poprzez zapis
krzywej kalibracji za posrednictwem sterownika ptomienia.

Aby zmniejszy¢ wycieki i uzyskaé szeroki zakres kalibracji,
zaleca sie wyregulowa¢ serwomotory do maksymalnej
stosowanej mocy, mozliwie najblizej maksymalnego otwarcia
(90°).

Zmiana przeptywu powietrza w zaleznosci od maksymalnego
przeptywu spalania odbywa sie przez regulacje gtowicy spalania
(,Regulacja gtowicy spalania” na str. 23).

Na zaworze motylkowym gazu, przy catkowicie otwartym
serwomotorze, zamiana przeptywu paliwa w zaleznosci od
pozadanej mocy odbywa sie za pomocg stabilizatora cisnienia
znajdujgcego sie na sciezce gazowe;j.

5.41 Regulacja powietrza przy maksymalnej mocy

» Wyregulowa¢ serwomotor do catkowitego otwarcia (okoto
90°), tak by zawory motylkowe powietrza byly catkowicie
otwarte 17) Rys. 4 na str. 11.

5.4.2 System regulacji powietrza/paliwa oraz

modulacja mocy

System regulacji powietrza/paliwa oraz modulacji mocy, w ktory
wyposazone s3g palniki seri RS/E, wykonuje szereg
zintegrowanych funkcji, by uzyska¢ pelng optymalizacje
energetyczng i operacyjng palnika, zaréwno w przypadku
pojedynczego dziatania, jak i potgczenia z innymi jednostkami
(np. kottem z podwdjng komorg spalania lub wieloma
wytwornicami montowanymi rownolegle).

Podstawowe funkcje zawarte w systemie pozwalajg kontrolowac:

1 dozowanie powietrza i paliwa za pomocg pozycjonowania, z
bezposrednim serwomechanizmem, od poszczegdlnych
zaworow, wykluczajgc ewentualny luz w systemach
kalibracji za pomocg potgczen i krzywki mechanicznej,
stosowanych w tradycyjnych palnikach modulowanych;

2 modulacje mocy palnika, w zaleznosci od pozgdanego
obcigzenia instalacji, z zachowaniem cisnienia i temperatury
kotta na ustawionych wartosciach dziatania;

3 sekwencje (regulacje kaskadowg) wielu kottéw za pomocg
odpowiedniego podtgczenia poszczegdlnych jednostek i
aktywacji wewnetrznego oprogramowania poszczegolnych
systemdw (opcja).

Dalsze interfejsy i funkcje komunikacji z komputerem, do

sterowania na odlegtos¢ i integracji systeméw nadzoru

centralnego, sg dostepne i zalezg od konfiguracji instalacji.

A

UWAGA

Pierwsze uruchomienie oraz kolejne operacje
wewnetrznego ustawienia systemu regulacji lub
poszerzenia funkcji podstawowych wymagajg

dostepu z uzyciem hasta i sg zastrzezone dla
personelu obstugi i pomocy technicznej,
specjalnie wyszkolonego do wewnetrznego
programowania narzedzi oraz Kkonkretnego
zastosowania niniejszego palnika.

5.4.3 Regulacja palnika

W celu uzyskania optymalnej regulacji palnika nalezy wykonac¢
analize gazow spalinowych na wyjsciu kotta.

Wyregulowaé w kolejnosci:

1 — Moc przy wigczeniu

2 — Moc MAKS.

3 — Moc MIN.

4 — Posrednie moce miedzy tymi dwiema

5 — Presostat powietrza

6 — Presostat maksymalnego cisnienia gazu

7 — Presostat minimalnego cisnienia gazu

5.4.4 Moc przy wilaczeniu

Wigczenie musi nastgpi¢ ze zredukowang moca w stosunku do
maks. mocy funkcjonowania. Norma przewiduje, ze dla tego
palnika moc przy wtaczaniu musi by¢ taka sama lub mniejsza o
1/3 od maksymalnej mocy funkcjonowania.

Przyktad:

MAKS. moc funkcjonowania 600 kW.

Moc przy wigczaniu musi by¢ réwna lub mniejsza od 200 kW z ts
=3s

Aby zmierzy¢é moc przy witgczaniu:

» odtgczy¢ wtyczke-gniazdo 13)(Rys. 4 na str. 11) na kablu
sondy jonizacji (palnik wigcza sie i blokuje po uptywie czasu
bezpieczenstwa);

wykonac¢ 10 wigczen z nastepujgcymi po sobie blokadami;
odczytaé na liczniku ilos¢ spalonego gazu:
ta ilos¢ musi byé réwna lub mniejsza od wartosci uzyskanej
ze wzoru, dlats =3 s:

>
>

Qa (maks. moc palnika) x n x ts

Vg = 3600

Vg objetos¢ dostarczona przy wykonanych wigczeniach (Sm3)
Qa natezenie przeptywu przy wigczeniu (Sm3/h)

n liczba witaczen (10)

ts czas bezpieczenstwa (sec)

Przyktad dla gazu G20 (9,45 kWh/Sm?3):
moc przy wtgczaniu 200 kW odpowiada

200

9,45
Po 10 wtgczeniach z blokadg, natezenie przeptywu odczytane na
liczniku musi by¢ réwne lub mniejsze niz:

- 21,16 x10x3
3600

=21,16 Sm3h

Vg = 0,176 Sm?

Regulacja powietrza

Regulacja powietrza odbywa sie przez zmiane kata przepustnicy
powietrza, przez zmiane stopni serwomotoru powietrza
wewnatrz programu sterownika ptomienia.

5.4.5 Maksymalna moc
MAKS. moc nalezy wybrac¢ w obrebie zakresu (Rys. 2 na str. 9).

Regulacja gazu

Zmierzy¢é  natezenie  przeptywu gazu na liczniku.

Orientacyjnie mozna je uzyska¢ z Rys. 22 i Rys. 23 na str. 26,

wystarczy odczytaé cisnienie gazu na manometrze w ksztatcie

litery U (przedstawionym na Rys. 26 na str. 29) i postepowac
zgodnie ze wskazéwkami.

— Jezeli zachodzi konieczno$¢ jego zmniejszenia, zmniejszy¢
ci$nienie gazu na wyjsciu za pomocg regulatora ci$nienia
umieszczonego pod zaworem gazu.

— Jezeli trzeba zwiekszy¢, nalezy zwiekszy¢ cisnienie gazu na
wyjsciu z regulatora.

Regulacja powietrza
Jesli konieczna jest zmiana stopni serwomotoru powietrza.
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Wskazéwki dotyczace zaptonu

Na Tab. K zebrane sg kalibracje serwomotoréw powietrza i gazu
w punkcie zaptonu dla kazdego modelu przy zmianie
maksymalnej spalanej mocy.

Punkt zaptonu - RS 310 ULX -

Maksymalna moc spalona (kW) 3700 3400 1250
Kalibracja silnika i przepustnicy gazu 5° 5° 8°
Kalibracja serwomotoru i przepustnicy 6° 6° 1°

powietrza
Punkt zaptonu - RS 510 ULX -

Maksymalna moc spalona (kW) 4600 3550 1900
Kalibracja silnika i przepustnicy gazu 8° 8° 8°
Kalibracja serwomotoru i przepustnicy 3° 3° 1°
powietrza

Tab. K

Aby okresli¢ kalibracje, ktére majg by¢ uzyte przy pierwszym

uruchomieniu, nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

1 Okresli¢ maksymalng moc wymagang przez palnik

2 Otworzyc¢ gtowice spalania w sposdb wskazany na Rys. 18
na str. 23.

3 Obliczy¢ cisnienie wymagane za Sciezkg gazowgq: wartos¢
ta stanowi sume przeciwcisnienia kotta przy maksymalnej
spalonej mocy i spadku ciSnienia odczytanego na
wykresach Rys. 23 na str. 26.

4  Ustawi¢ serwomotory powietrza i gazu zgodnie z sugestiami
na Tab. K. Jezeli maksymalna moc miesci sie miedzy
dwiema podanymi wartosciami, nalezy przyja¢é wartosc
posrednig miedzy nimi dla stopni otwarcia serwomotoréw
powietrza i gazu.

Zaleca sie, aby przy pierwszym uruchomieniu
nie uzywa¢  ustawienia  serwomotoru
powietrza przekraczajacego zalecane o 10%.

UWAGA

5.4.6 Minimalna moc
MIN. moc nalezy wybra¢ w obrebie zakresu (Rys. 2 na str. 9).

20210919
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5.5 Regulacja konncowa presostatow

5.5.1 Presostat powietrza

Wyregulowac presostat powietrza (Rys. 28) po przeprowadzeniu
wszystkich innych regulacji palnika z presostatem powietrza
wyregulowanym na najnizszej wartosci.

Z palnikiem wigczonym na minimalnej mocy witozy¢ analizator
spalania do komina, zamkng¢ powoli otwér zasysania
wentylatora (na przyktad za pomocg kartonu), do momentu az
wartos¢ CO nie przekroczy 100 ppm.

Nastepnie obraca¢ powoli specjalne pokretto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara az do zablokowania
palnika.

Nastepnie sprawdzi¢ wskazanie strzatki skierowanej w gore na
podziatce. Obrdci¢é ponownie pokretto w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara do momentu dopasowania wartosci
namierzonej na podzialce ze strzatkg skierowang w dét,
odzyskujgc w ten sposob histereze presostatu przedstawiong w
postaci biatego pola na niebieskim tle miedzy dwoma strzatkami.

Teraz nalezy sprawdzi¢ prawidiowe wigczenie palnika. Jezeli
palnik ponownie sie blokuje, przekreci¢ jeszcze nieznacznie
pokretto w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
Podczas tych operacji moze by¢ uzyteczny manometr do
pomiaru cisnienia powietrza.

Podtgczenie manometru jest przedstawione na Rys. 28.
Konfiguracjg standardowg jest konfiguracja presostatu powietrza
podtgczonego w trybie absolutnym. Nalezy zauwazyé obecnosé
podtgczenia , T”, ktére nie jest dostarczone.

W niektérych zastosowaniach w silnym podcisnieniu,
podtgczenie presostatu nie pozwala mu na przetgczenie.
W tym wypadku nalezy podfgczyé presostat w trybie r6znicowym,
wykorzystujgc drugg rurke miedzy presostatem powietrza a
otworem zasysania wentylatora. W tym wypadku réwniez
manometr musi by¢ podtgczony w trybie réznicowym, w sposob
wskazany na Rys. 28.

5.5.2 Presostat maksymalnego cisnienia gazu

Wyregulowac presostat maksymalnego cisnienia gazu (Rys. 29)
po przeprowadzeniu wszystkich innych regulacji palnika z
presostatem minimalnego cisnienia gazu wyregulowanym na
koncu skali.

Aby skalibrowa¢ presostat maksymalnego cisnienia gazu,
podigczy¢é manometr do krdéc¢ca cisnienia po otwarciu jego
zaworu.

Presostat maksymalnego cisnienia gazu nalezy wyregulowaé na
wartos¢ nieprzekraczajgcg 30% wartosci odczytanej przez
manometr z palnikiem pracujgcym z maksymalng moca.

Wyregulowaé, usung¢ manometr i zamkng¢ zawor.

Podtgczenie manometru
z presostatem w trybie absolutnym.

20198301

Rys. 28

20181543
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5.5.3 Presostat minimalnego cisnienia gazu

Zadaniem presostatu minimalnego cisnienia gazu jest

uniemozliwienie nieodpowiedniej pracy palnika z powodu zbyt

niskiego ci$nienia gazu.

Wykona¢ regulacje presostatu minimalnego ciSnienia gazu

(Rys. 30) po wyregulowaniu palnika, zawordw gazu i

stabilizatora Sciezki.

Przy palniku pracujgcym z maksymalng moca:

— za stabilizatorem $ciezki zamontowa¢ manometr (na
przyktad na kréccu cisnienia gazu na gtowicy spalania
palnika);

— powoli otwiera¢ reczny zawér gazu do momentu wykrycia
przez manometr spadku cisnienia o okoto 0,1 kPa (1 mbar).
Na tym etapie nalezy monitorowa¢ wartos¢ CO, ktoéra musi
by¢ zawsze ponizej 100 mg/kWh (93 ppm).

— Zwieksza¢ nastawe presostatu az do jego zadziatania,
powodujgc wytgczenie palnika;

— zdemontowa¢ manometr i zamkng¢ zawor krécca cisnienia
uzytego do pomiaru;

— catkowicie otworzy¢ reczny zawodr gazu.

A 1 kPa = 10 mbar

UWAGA

5.54 Presostat zestaw PVP

Wyregulowa¢ presostat w celu kontroli szczelnosci (zestaw
PVP)(Rys. 31), zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z
zestawem.

Rys. 30

Rys. 31
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7 Sterowanie i wyswietlacz
71 Tryby wys$wietlania i programowania
711  Tryb Normalny S s G o

Tryb normalny jest standardowym trybem pracy wyswietlanym

na wyswietlaczy panelu operatora i stanowi gidwny poziom

menu.

» Wyswietla warunki pracy i umozliwia reczng zmiane punktu
pracy palnika.

» Nie wymaga Zzadnego dziatania na klawiszach Panelu
Operatora.

» Umozliwia dostep do pozostatych sposobéw wyswietlania i
programowania.

Z Trybu Normalnego mozna przej$¢ do innych poziomow:
— Tryb Info (InFo)

— Tryb Service (Ser)

— Tryb Parametréw (PArA)

Ponizej znajdujg sie niektére przyktady standardowych

warunkow.

7.1.1.1 Wyswietlanie ptomienia w stand-by

Palnik jest w stanie oczekiwania na ciepfo lub przetgcznik ,0-1”
(Rys. 27 na str. 30) jest w pozycji ,0".

b B O @ X 1>

OFF

VAV h mns % <

0

P

D9002

7.1.1.2 Wyswietlanie podczas uruchamiania/
zatrzymania

Wyswietlacz wyswietla rézne fazy uruchamiania, zaptonu i

wytaczenia palnika.

Na przyktad wyswietlacz wskazuje, ze palnik znajduje sie w

Fazie 30 (patrz wykres Rys. 32) i brakuje 12 s do przejscia do

kolejnej fazy.

P &g @r I 17—

PRID 12

VAV hmns % <

P
i
N

D9003

7.1.1.3 Wyswietlanie pozycji pracy
Palnik pracuje w zgdanej pozycji obcigzenia (w przyktadzie obok
78,4%).

b W & @ X I=>

oP-  78M

VAV hmns % <

0

D9004

P
i
N

7.1.1.4 Komunikat o blednym stanie, wyswietlanie
btedoéw i informacji

Wyswietlacz wyswietla na zmiane kod btedu (w przyktadzie c:

12) i odpowiednig diagnostyke (w przyktadzie d: 0).

System ustawia sie w bezpiecznych warunkach i pojawia sie

komunikat wskazany na kolejnym rysunku.

Erre: 12

VAV hmns % <

D9005

P

P & @r X = 0

i Errd 0

VAV hmns % <

D9006

Palnik jest w stanie zablokowania.

Wyswietlacz wyswietla na zmiane kod zablokowania (w
przyktadzie c: 4) i odpowiednig diagnostyke (w przyktadzie d: 3).
Zapala sie dioda blokady w kolorze czerwonym.

D EE S @ PR 09 8-
p— —
i l- e 'y ‘_, -
Jltacc
VAV hnmns %
Hmw oy @ =X 0 —/@19:—
p[— p—
ﬁ l- o‘:,- ;E] ©
égb ‘:, t:; L] %

VAV hmns % <

Wyswietlacz wy$wietla na zmiane kod i diagnostyke btedu, co nie
ustawia systemu w warunkach bezpieczenstwa.

1 &g @r (33X = 0

l nFe: 111

VAV hnmns % <

P

D9009

] W 3 @ LK 1> ms]

| nFd: d

VAV hnmns % <

P

D9010

7.1.1.5 Procedura odblokowania

Palnik jest w stanie zablokowania, kiedy na Panelu Operatora
zapalona jest czerwona kontrolka, a wyswietlacz wyswietla na
zmiane kod zablokowania (w przyktadzie c: 4) i odpowiednig
diagnostyke (w przyktadzie d: 3).
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D EE S @ e 09 8-
p— —
i l- . . l_’ -
Jltace:
VAV hnmns %
Hmy A 2K O —/@19:—
p[— —
i l- ol:fo ;E? ©
éib ‘:’ ‘::' . %

VAV hmns % <

Aby odblokowaé, nacisngé¢ klawisz ,ilreset’” na 1 s: na
wyswietlaczu pojawi sie ,,FESEt”. Po zwolnieniu klawisza,
sygnalizacja o blokadzie znika, a czerwona kontrolka gasnie.
Sterownik ptomienia jest odblokowany.

P B & @ X 31> )

lrESEE

VAV hmns % <

D9013

i/reset

7.1.1.6 Procedura blokady recznej

W razie koniecznosci, mozna recznie zablokowaé sterownik
ptomienia, a zatem réwniez palnik, poprzez jednoczesne
nacisniecie klawisza ,,ilreset” i jakiegokolwiek innego klawisza
na Panelu Operatora.

A

$RODKI OSTROZNOSC

Za pomocg przefgcznika ,0-1" (Rys. 27 na str. 30)
palnik nie zatrzymuje sie od razu, ale zachodzi
faza wytgczania.

7.1.1.7 Procedura funkcjonowania w trybie recznym

Po wyregulowaniu palnika i ustawieniu punktéow krzywej
modulacji, mozna recznie sprawdzi¢ dziatanie palnika na catej
krzywej.

Przyktad:
palnik dziata na zgdanej wartosci procentowej obcigzenia: 20%.

P o @ B2 1> ]

‘laP- 200

VAV hmns % X

D9014

Nacisng¢ klawisz ,F” na 1 sekunde: pojawi sie ,LoAd”, a wartos¢
procentowa obcigzenia miga.

‘|LoAd: 200

D9015

Zwalniajgc klawisz ,F” pojawi sie standardowe wyswietlenie z
biezgcg, migajgcg wartoscig procentowg obcigzenia: oznacza to,
ze palnik dziata w trybie recznym (wykluczone sg wszelkie
zewnetrzne regulacje, aktywne s3g wylgcznie urzadzenie
zabezpieczajace).

P

D9016

Trzymac wcisniety klawisz ,F” i za pomoca klawiszy ,+” lub -7,
zwiekszac lub zmniejszac¢ warto$¢ procentowg obcigzenia.

D9017

Aby wyjs¢ z trybu recznego, nacisng¢ jednoczesnie klawisze ,+”
i .~ (ESC) na 3 sekundy: palnik bedzie dziatat w trybie
automatycznym, a moc zaleze¢ bedzie od termostatu/presostatu
regulacji (TR).

712 Tryb Info

Tryb Info (InFo) wyswietla ogdlne informacje o systemie. Aby
wejs¢ na ten poziom nalezy:

» nacisngc¢ klawisz ,ilreset” na czas od 1 do 3 s.

» Natychmiast zwolni¢ klawisz, kiedy na wyswietlaczu pojawi

sie ,InFo”.
bW O @ =X > O
P
b 1aFa |
: nro |
i /reset VAV hmas s <

Lista parametréw (w kolejnosci ich wyswietlania) podana jest w
Tab. L.
Nr Parametr

167 Pr;epiyw objetosciowy paliwa w wybranej jednostce
miary

162 Czas dziatania z ptomieniem

163  Czas dziatania

164 Liczba wigczen podlegajgca resetowaniu

166  Catkowita liczba wigczen

113 Kod identyfikacyjny palnika

107  Wersja oprogramowania

108  Wariant oprogramowania

102 Data testu sterownika ptomienia

103 Kod identyfikacyjny sterownika ptomienia

104 Numer identyfikacyjny ustawionej grupy parametrow

105  Wersja grupy parametrow

143  Zastrzezony

End

Tab. L

20210919
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7.1.3 Tryb Service

Tryb Service (SEr) wyswietla historie bledéw i niektére

informacje techniczne na temat systemu. Aby wej$¢ na ten

poziom nalezy:

» nacisng¢ klawisz ,ilreset” na czas powyzej 3 s.

» Natychmiast zwolni¢ klawisz, kiedy na wyswietlaczu pojawi
sie ,,SEr”.

b1 M o @r 2K 1> ==

SEr

VAV hmns % <

P
fi
|

D9020

i Ireset
Lista parametréw (w kolejnosci ich wyswietlania) podana jest w
Tab. M.
Nr Parametr
954
960

Natezenie ptomienia (%)

Rzeczywista ilos¢ przeptywajacego paliwa w
jednostce objetosci / h (m?®h, I/h, ft3/h, gal/h)

121 Reczne ustawienie mocy

Nie okreslono = praca w trybie automatycznym

922 Pozycja serwomotorow (wyrazona w stopniach,
symbol &)
0 = paliwo
1 = powietrze

161 Liczba btedow

701+725 Historia btedéw: 701-725.01, Kod

Tab. M

7.1.3.1 Sposoby postepowania w Trybie Info i Trybie
Service

Po wejsciu na te poziomy, po lewej stronie wyswietlacz wyswietla

numer parametru (migajgcy), a po prawej odpowiadajgcg mu

wartos¢.

D9021

Jesli wartos¢ nie jest wyswietlana, nacisnaé klawisz ,ilreset” na
czas od 1 do 3s.

Aby wréci¢ do Listy Parametréw, nacisng¢ klawisz ilreset” na
czas powyzej 3 s, lub nacisng¢ jednoczesnie klawisze ,,+” i ,,-”
(ESC).

Aby przejs¢ do kolejnego parametru, nacisnag¢ klawisz ,,+” lub ,,i/
reset” na czas ponizej 1 s. Na koncu listy wySwietlacz wySwietla
»End”.

Aby wréci¢ do poprzedniego parametru, nacisng¢ klawisz ,,-".
Aby wréci¢ do Trybu Wyswietlania Normalnego/Standardowego,
nacisng¢ klawisz ,,ilreset” na czas powyzej 3 s, lub nacisnaé
jednoczesnie klawisze ,,+” i ,,-” (ESC).

Na chwile na wyswietlaczu pojawi sie ,,OPErAte”.

7.1.4 Tryb Parametrow

Tryb Parametrow (PArA) wyswietla i umozliwia zmiane/
zaprogramowanie listy parametrow podanej na str. 44.

Nie sg widoczne fabrycznie ustawione parametry.

Aby wejs¢ na ten poziom nalezy postepowa¢ zgodnie z
"Procedura dostepu przy uzyciu hasta".

7.1.4.1 Procedura dostepu przy uzyciu hasta
Nacisng¢ jednoczesnie klawisze ,,F” i ,,A” przez 1 s.
Na chwile na wyswietlaczu pojawi sie ,,CodE”, a nastepnie

pojawia sie 7 kreseczek, z czego pierwsza miga.
P O @r X 1> s}

" [odE

VAV hnns % <

D9025

P & @ B3 1> )

D9026

V h mns % <

Za pomocg klawiszy ,,+” i ,,—” wybra¢ pierwszy znak hasta (litere
lub cyfre) i potwierdzi¢ klawiszem ,,ilreset”.

D9027

9 1 Ireset

Po zatwierdzeniu pojawi sie znak ,,—”.

Postepowacé w ten sam sposoéb dla pozostatych znakéw.

Po wprowadzeniu ostatniego znaku hasta, zatwierdzi¢ za
pomocg klawisza ,ilreset”: jesli wprowadzone hasto jest
prawidtowe, na kilka sekund pojawi sie ,,PArA”, a nastepnie
uzyskuje sie dostep do réznych grup parametrow.

Za pomoca klawiszy ,+” i ,—” wybraé pozadang grupe.

P aw o @r X = 0

PlI—
i PH"H g
1 /reset VAth’ns%%i8
] M & Cr 22X 1= 0Og
o /=
10> 1408 SEE |,

VAV hmns % <

Jesli wprowadzone hasto jest btedne, na chwile pojawi sie
»Error”. Nalezy powtérzy¢ procedure.

Pl g & @r &KX 3> 0

|
El'l'Dl'

VAV hnmns % X

Peos

D9024
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Hasto nalezy podawac¢ wytgcznie
wykwalifikowanemu personelowi lub Dziatowi
Technicznemu i musi by¢ przechowywane w
bezpiecznym miejscu.

A

UWAGA

Po wykonaniu procedury dostepu, na wyswietlaczu na kilka
sekund pojawi sie ,,PArA”.

b W & @ &KX 1>

" PA-A

VAV hmns % <

09

P
il
2N

D9022

Wybraé pozgdang grupe parametréw przy uzyciu klawiszy ,,+” e
»=, | zatwierdzi¢ naciskajgc klawisz,,ilreset”.

Wewnatrz pozgdanej grupy przewijac liste za pomocg klawiszy

»+’ i,-". Na koncu listy wyswietlacz wyswietla,,End*“.

Aby wrécié do Trybu Normalnego wyswietlania, nalezy

jednoczesnie nacisnag¢ klawisze ,,+” i ,,-” (ESC) 2 razy.

> Sl
- + - +

1 Ireset

7.1.4.2 Przypisywanie pozioméw parametréow

Poziom parametréw jest podzielony na grupy, zgodnie z tym, co
przedstawiono w Tab. N.

7.2 Procedura zmiany parametru

Nr Parametr

100: ParA  Parametry ogdlne
Informacje i dane identyfikacyjne systemu.

200: ParA  Kontrole palnika
Rodzaj dziatania, czasy interwencji i
bezpieczenstwa réznych faz.

400: Set Krzywa modulacji Powietrza/Paliwa
Ustawienie punktéw regulacji powietrza/paliwa

500: ParA  Pozycjonowanie Serwomotorow
Wybér pozyciji serwomotoréw powietrza/paliwa w
réznych fazach.

600: ParA  Serwomotory
Ustawienie i nakierowanie serwomotorow.

700: HISt  Historia btedéow
Wybér réznych sposobéw wyswietlania historii
btedow.

900: dAtA  Informacje o procesie

Wys$wietlanie informacji do zdalnej obstugi
palnika.

Tab. N

Wszystkie parametry sprawdzane sg w fabryce.
Zmiana/usuniecie moze zakloci¢ prawidtowg
prace palnika i spowodowac¢ szkody na osobach
lub mieniu, a w kazdym razie musi by¢
przeprowadzana przez wykwalifikowany
personel.

A

UWAGA

Aby zmieni¢ ktéry$ z parametréw, nalezy odnies¢ sie do
"Procedura zmiany parametru”.

Po wejsciu na poziom i do grupy parametréw, po lewej stronie
wyswietlacz wyswietla numer parametru (migajacy), a po prawej
odpowiadajgcg mu wartosc.

D9028

Jesli wartos¢ nie jest wyswietlana, nacisng¢ klawisz ,ilreset” na
czas od 1 do 3 sekundy.

Ponizej podany jest przykiad zmiany parametru czasu
wentylacji wstepnej (nr 225).

Nacisna¢ klawisz ,i/reset”: pojawi sie warto$¢ 20 (sekund).

ADNOTACJA:
Jednostka miary czasu nie jest wyswietlana i jest wyrazana w
sekundach.

Pl & @r &2X 7= )
| g

VAV hmns % <

P
fi
N

D9029

1 /reset

Nacisng¢ klawisz ,,+” i zwiekszy¢ wartos¢ do 25 sekund
(migajgca). Nacisng¢ klawisz ,i/reset”, aby zatwierdzi¢ i
zapisac.

P
i
N

D9030

1 Ireset

Aby wréci¢ do listy parametréw, nalezy jednoczesnie nacisng¢
klawisze ,,+” i ,,-” (ESC).

D9031

7.2.0.1 Procedura wprowadzania i regulacji punktéw
krzywej modulacji

Do sterownika ptomienia mozna wprowadzi¢ 9 punktéw (P1 + P9)
regulaciji’kalibracji dla kazdego z serwomotoréw, zmieniajgc ich
pozycje w stopniach, a w konsekwengcji ilo§¢ wprowadzonego
powietrza i paliwa.

Punkt zaptonu PO jest niezalezny od minimalnej wartosci
modulacji. Oznacza to, ze - w przypadku trudnosci — mozna
wigczy¢ ,palnik” na warto$ci innej niz minimalna wartos¢
modulagji (P1).

Aby wejs¢ do Trybu Parametrow (grupa 400), nalezy odnies¢
sie do ,Procedura dostepu przy uzyciu hasta” na str. 37.

W celu wprowadzenia lub regulacji punktu postepowac¢ w
nastepujacy sposob.

20210919
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Przy uzyciu klawiszy ,,+” i ,,-” wprowadzi¢/zaznaczy¢ pozadany
punkt krzywej i odczeka¢ az zacznie migac: oznacza to, ze
serwomotory ustawity sie na wartosciach wyswietlonych na
wyswietlaczu i Zze odpowiadajg wczedniej ustawionemu
punktowi.

Teraz mozna wprowadzac/zmienia¢ pozycje w stopniach.

A i Ustawiona warto$¢ nie wymaga potwierdzenia.

UWAGA

D9032

W przypadku serwomotoru paliwa, trzymac¢ wcisniety klawisz ,,F”
(pozycja w stopniach miga) i nacisng¢ klawisze ,,+” lub ,,-”, aby
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartosc.

Comggpe
~ égnF:un:SU

W przypadku serwomotoru powietrza, trzymaé wcisniety klawisz
»A”(pozycja w stopniach miga) i nacisng¢ klawisze ,,+” lub ,,-”,
aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartosc.

o

P
i
A S

D9033

D9034

W celu wyregulowania predkosci falownika (wyrazanej w %, a
zatem 50 Hz = 100%), trzymac jednoczes$nie wcisniete klawisze
»F7 i ,A” pozycja wyrazana w procentach miga i nacisngé

klawisze ,,+” lub ,,-”, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartosc.

D12135

Wybrac¢ inny punkt lub wyjs¢ jednoczesnie naciskajgc klawisze

471 ,-" (ESC).
T

- +

7.2.0.2 Funkcja CALC

Wykres (Rys. 32) wskazuje, w jaki sposéb zmieniana jest krzywa
modulacji paliwa, jesli wartosci punktu ,P5” zostang zmienione.
Trzymajgc wcisniety klawisz ,,+” przez czas powyzej 3 s
ponownie zostang obliczone punkty od ,P6” do ,P8”.
Trzymajgc wcisniety klawisz ,,-” przez czas powyzej 3 s
ponownie zostang obliczone punkty od ,P4” do ,P2”.

100 ‘ D7908

90 .
Krzywa

80 poczatkowa
70 AN Q®

50 CALC+ -

40
4
30 e

e
c

1
10 Ponowne H
obliczanie
0 I f f f
PO PI P2 P3 P4 PS5 P66 Pr P8 P9
Punkty krzywej

Kat (stopnie)

20

Rys. 32

Wykres (Rys. 33) przedstawia krzywg modulacji paliwa, w
przypadku kiedy, po zmianie punktu ,P5”, nie zostang ponownie
obliczone wszystkie pozostate punkty.

D7909

100

90 i

80

70

60

50 /

40 /

Kat (stopnie)

30

20

10

0
P2 P3 P4 P5 P6 P7r P8 PO

Punkty krzywej

PO P
Rys. 33
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7.3 Procedura uruchamiania

Sprawdzi¢, czy wyswietlacz Panelu Operatora wyswietli zgdanie
ciepta i ,,OFF UPr”: oznacza to, ze nalezy ustawi¢ krzywg
modulacji palnika.

P W & @ =X 31>

OFF UPr

VAV hmns % <

09

P
i
=

D9035

Wejs¢ na Poziom Parametrow odnoszgc sie do ,Procedura
dostepu przy uzyciu hasta” na str. 37.
Wyswietlacz wyswietli grupe parametréw 400.

P & @ B 3>

40O SEE

VAV hmns % <

[ms)

P

D9023

Zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,ilreset”

i /reset
Wyswietlacz wyswietla ,run”

Pl & I B2X 1> ()
L 3
o run

VAT hmos ¢ ¥ [

Zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,ilreset’. Palnik wigcza sie.

Wyswietlacz pokazuje kolejno wszystkie fazy i zwigzane z nimi
czasy. Fazy sg wymienione w punkcie ,Lista faz” na str. 16.

Faza 22:
Wigczenie silnika wentylatora.

Faza 24:

Palnik ustawia sie w pozycji wentylacji wstepnej, serwomotor
powietrza otwiera przepustnice na 90°.

Fazy 80, 81, 82, 83:
Te fazy dotyczg testow szczelnosci zawordw.

Faza 30:
Zaczyna sig zliczanie fabrycznie ustawionego czasu wentylacji
wstepne;j.

Faza 36:

Palnik ustawia sie w pozycji zaptonu, punkt ,P0”, okreslonej w
Tab. K na str. 32: wyswietlacz wyswietla migajgce wskazanie
.PO”.

Jesli zaproponowana warto$¢ jest odpowiednia, nalezy ja
zatwierdzi¢ przyciskiem ,,+”.

W przeciwnym razie zmieni¢ punk zapfonu, odnie$¢ sie do
punktu ,Procedura wprowadzania i regulacji punktéw krzywej
modulacji” na str. 38.

100150,

Wartosci wskazane na rysunku sg czysto
orientacyjne.
UWAGA
Faza 38:

Zaczyna sie faza zaptonu, wystrzela iskra.

Faza 40:

Otwierajg sie zawory gazu (zaczyna sie odliczanie czasu
bezpieczenstwa). Sprawdzi¢ obecno$¢ ptomienia przez
odpowiednie okienko inspekcyjne i prawidtowos¢ parametréw
spalania. W razie koniecznosci zmieni¢ stopnie otwierania/
zamykania serwomotorow powietrza i paliwa.

Jezeli sterownik ptomienia sie blokuje, nacisna¢ réwnoczesnie
przyciski ,,+” i ,,-” (ESC): wyswietlacz wyswietla na zmiane kod
blokady z powodu braku ptomienia (c: 4) i odpowiednig
diagnostyke (d: 3).

NI

P & @ &K 1> O */(T@:
: ace: 4
- + §§ .C- %
VAV hmns % X
W g @ 1> O —)}1@3
p[— =
ﬁ l- ct:f. ‘E; ©
% a C. L] %
VAV h nmns % <
Rozwigza¢ problem, odnoszac sie do punktu ,Procedura

uruchamiania” na str. 40.

Aby odblokowa¢, odnies¢ sie do ,Procedura odblokowania” na
str. 35. Wyswietlacz wyswietla ,OFF Upr”.

Powtérzy¢ "Procedura uruchamiania”.

Wczesniej wprowadzone wartosci zostang
zapisane.
UWAGA
Po wigczeniu (punkt ,,P0”), wykona¢ Kkalibracje krzywej
modulacji.
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Nacisng¢ przycisk ,+”: wyswietlacz wyswietla migajace
wskazanie ,,P1” i proponuje te same ustawienia punktu ,,P0”.

Nacisngé ponownie przycisk ,+”: na wyswietlaczu na kilka
sekund pojawia sie ,CALC".

- [ALL

VAV hmns % <

P

D9041

Sterownik ptomienia automatycznie przywraca te same wartosci,
ustawione w punktach ,P0” i ,P1” dla punktéw od ,P2” do ,P8".

D

WAZNE

Celem jest osiggniecie punktu ,P9” do regulacji/
okreslenia maksymalnej mocy dziatania.

Nacisna¢ klawisz ,+” az do osiggnigcia punktu ,P9”.

Po osiggnieciu punktu ,P9” zaczeka¢ az na wyswietlaczu pojawi
sie migajgce wskazanie ,P9” proponujgc te same ustawienia
punktu ,P0”.

Teraz mozna zmieni¢ te wartos¢, aby osiggng¢é maksymalng
pozadang moc dziatania.

Jesli cisnienie gazu nie bedzie wystarczajace, pomimo
maksymalnego otwarcia serwomotoru gazu na 90°, nalezy
zadziata¢ na stabilizatorze zaworu gazu.

Po wyregulowaniu punktu ,P9” przez okoto 5 sekund trzymac
wcisniety na wyswietlaczu klawisz ,-", na kilka sekund pojawi sie
,CALC”.

- [ALC

VAV hmns %

P
i
N

D9041

Sterownik ptomienia automatycznie obliczy punkty od ,P8” do
.P2”, rozmieszczajgc je w linii prostej. Sg to punkty teoretyczne i
muszg zostaé sprawdzone.

Sprawdzi¢, czy ustawienia punktu ,P8” sg odpowiednie.
W przeciwnym razie zmodyfikowaé punkt.

Postepowaé w kolejnosci, za pomocg przycisku ,-” az do punktu
P17

Mozna zmieni¢ punkt ,P1”, aby osiggng¢ minimalny punkt
modulacji inny od punktu zaptonu (,P0”).

D

WAZNE

Przed przejsciem z jednego punktu do
poprzedniego, zaczeka¢ az serwomotory osiggng
pozycje wyswietlong na wyswietlaczu.

Podczas regulacji kazdego puntu, zadziataé na serwomotorze
powietrza i gazu, bez zmiany pozyciji stabilizatora zaworu gazu.

Zaleca sie, w potowie procedury (tj. w poblizu punktéw ,P4” lub
,P5"), zmierzy¢ przeptyw gazu i sprawdzi¢, czy moc wynosi okoto
50% mocy maksymalnej.

W przeciwnym razie, zadziata¢ réwniez na stabilizatorze zaworu
gazu: w takim przypadku nalezy jednak sprawdzi¢ kalibracje
wszystkich wczesniej ustawionych punktéw.

Po zakohczeniu Kkalibracji punktu ,P1°, potwierdzi¢ przez
jednoczesne nacisniecie klawiszy ,+" i ,-” (ESC): pojawi sie
parametr ,546".

Jesli palnik ma by¢ uruchomiony na catej krzywej modulacji,
nalezy jednoczesnie nacisng¢ klawisze ,+" i ,-° (ESC): w ten
spos6b parametrowi ,546” zostanie automatycznie przypisana
warto$¢ 100%, a parametrowi ,545” warto$¢ 20%.

Jesli palnik ma by¢é uruchomiony na jednej czesci krzywej
modulacji, nalezy zmieni¢ parametry ,546” i ,545” zgodnie z
+Procedura zmiany parametru” na str. 38.

Jednoczesnie nacisng¢ klawisze ,+" i ,-”, (ESC) dwa razy,
wyswietlacz wyswietli biezgcg pozycje obcigzenia.

>

P
f
- . SN

A

UWAGA

P g & @r B2X 1> 0

oP 200

VAV hnmns % <

D9014

Po zakonczeniu "Procedura uruchamiania™
nalezy wykona¢ "Backup", ktéry stuzy
zapisywaniu parametréw i danych znajdujgcych
sie w sterowniku ptomienia na wys$wietlaczu
RDI21...

Czynnos¢ ta pozwala na przywrdécenie
parametrow i punktow krzywej modulacji w
przypadku problemoéw.

Zaleca sie wykonywanie backupu po kazdej
zmianie parametru!

W celu zapoznania sie z procedurg odsyta sie do
punktu ,Backup” na str. 42.
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74 Procedura Backup / Restore

Po zakohczeniu "Procedura uruchamiania” warto wykonac

. . Zalecamy wykonywanie tej czynnosci po
bagkup, tworzac kopig danych zapisanych na REC, w panelu na zakonczeniu kazdej interwencji, w wyniku ktérej
wyswietlaczu RDI 21.

doszto do zmian wzgledem tego co ustawiono na
Umozliwi to korzystanie z danych do zaprogramowania nowej UWAGA  krzywce.

REC lub powrét do zapisanych ustawien tej samej REC. To pozwoli na proste wykonanie restore na nowej

krzywce dostarczonej jako czes¢ zamienna,
zatem bez koniecznosci przeprogramowania
systemu.

7.41 Backup

W celu wykonania procedury backup postepowac w nastepujacy  zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilfreset”:
sposob:
» wejs¢ na Poziom Parametrow odnoszac sie do ,Procedura

dostepu przy uzyciu hasta” na str. 37.

Wyswietlacz wyswietli grupe parametrow 400.

by & @ X 3> 0 1reset

400 SEE

Wyswietlacz przestawia ponizszg wartos¢:

P & @ X 3> )
- {

VAV hmns % <

D9023

VAV hmns % <

P
il
Za pomocg klawisza ,,-": S

D12143

Uzy¢ przycisku ,,+"’:

Wybraé grupe parametréow 000: D

Wartos$¢ bedzie ustawiona na 1. Warto$¢ 1 miga:

D12140

Miga parametr 000, zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilreset”:

D12144

potwierdzi¢ klawiszem ,,ifreset”, aby aktywowac proces backup.

i /reset
Wyswietlacz przedstawia parametr 050 migajgcy:

0 i/reset
U Na wyswietlaczu pojawia sie parametr 1:
<
5 Dm o @ =g 0g
%

zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilreset”:

!

VAV hmns % <

D12145

P
fi
N

Po okoto 5 sekundach (zalezy od czasu trwania programu), na
ekranie pojawia sie wartos¢ 0, wskazuje to, ze proces backup

1 Ireset zostat prawidtowo ukoriczony.

Na wyswietlaczu pojawia sie parametr bAC_UP:

1wy @ BXI> O e e

'BAC_uP 1 0

VAV h mns % < VAV h mns %

D12142
D12143
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ADNOTACJA:

Jesli w trakcie procesu backup wystapi btad, na
wyswietlaczu pojawia sie wartos¢ ujemna.

Aby okresli¢ przyczyne bledu, nalezy odnies¢ sie do kodu

7.4.2 Restore

Skorzystac z tej procedury w przypadku wymiany
sterownika ptomienia z kodem czesci zamienne;j.
, W ten sposdb mozna mie¢ juz zapisane
UWAGA  parametry domysine lub te zapisane podczas

start-upu.
Nie mozna wykonywa¢ procedury na
urzadzeniach pochodzacych z innych

palnikow.

W celu wykonania procedury restore postepowac w nastepujgcy

sposob:

» wejs¢ na Poziom Parametrow odnoszac sie do ,Procedura
dostepu przy uzyciu hasta” na str. 37.

Wyswietlacz wyswietli grupe parametréw 400.

b M & @ X 1>

400 SEE

VAV hmns % <

[mj

D9023

Za pomoca klawisza ,,-":

Wybra¢ grupe parametréw 000:

D12140

% L

Miga parametr 000, zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilreset”:

1/reset

Wyswietlacz przedstawia parametr 050 migajacy:

D12141

zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilreset”:

1 Ireset

diagnostycznego 137 (patrz punkt , Lista parametréw” na
str. 44).

A

UWAGA

Zaleca si¢ wykonywanie backupu po kazdej
zmianie parametru, po sprawdzeniu
prawidlowos$¢ dokonanej zmiany.

Na wyswietlaczu pojawia sie parametr bAC_UP:

Pl & @r 23X 1=

LAL _UP

VAV h mns % <«

[msa)

P
il
N

D12142

Za pomoca klawisza ,,+”

>

+
wybraé¢ parametr rEStorE

b M & @x X 1> =)

plI—
'rEStorE |
Jr arc |
VAV h mns % <
zatwierdzi¢ przy uzyciu klawisza ,,ilreset”:
i Ireset
Wyswietlacz przestawia ponizszg wartosé.
Pl G @ == ms]
PII—
f HE
N N
o

VAV hmns % <

Uzy¢ przycisku ,,+"’:

Wartos¢ bedzie ustawiona na 1. Wartos¢ 1 miga:

D12144

potwierdzi¢ klawiszem ,,ilreset”, aby aktywowac proces restore.

1 /reset

43
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Na wyswietlaczu pojawia sie parametr 1:

ADNOTACJA:
o Oy @ O 1 o0 Po pomysinym zakonczeniu procesu restore, na
pll— wyswietlaczu pojawi sie wartos¢ ,,0”.
g l Informacja Err C: 136 D: 1 (zainicjowany proces restore)
8 g wyswietli si¢ na krétka chwile.
a

VAV homns % o Po zakonczeniu procesu restore, nalezy

Po okoto 8 sekundach (zalezy od czasu trwania programu), na sprawdzi¢ kolejnos¢ funkeiji i liste

ekranie pojawia sie wartosé¢ 0, wskazuje to, ze proces restore parametrow.
zostat prawidtowo zakonczony.
O G @ B> OY
PI™
ﬁ 0
S &
0 (=]
VAV hmns % <
7.4.3 Lista parametrow
Parametr Liczba  Jednostka . Przedziat wartosci L .. Ustawienie Sposoéb
. . Zmiana —— Stopien precyzji )
Nr Opisu elementéow miary Min. Maks. domysine dostepu

000 PARAMETRY WEWNETRZNE

Uruchomienie procedury backup/restore za pomocg
RDI21.../ PC TOOL (ustawi¢ parametr na 1)
050 Wskaznik 0 = stworzy¢ backup 2 - Zmiana -99 2 1 0;0 Tryb Service
Wskaznik 1 = stworzy¢ restore
ujemne wartosci sg btedami
Numer identyfikacyjny palnika utworzony z backupu na

055 RDI2A... 1 - Tylko odczyt 0 99999999 1 0 Tryb Service
056 Numer ASN utworzony z backupu na RDI21... 8 - Tylko odczyt 0 127 1 0 Tryb Service
057 \évglr;ff’pr°gram°wa"'a utworzona z backupu na 1 - Tylkoodczyt 0x100 OXFFF9 1 0 Tryb Service
100 PARAMETRY OGOLNE
102 Data identyfikacji sterownika ptomienia 1 - Tylko odczyt 0O 255 1 Tryb Info
103 Numer identyfikacyjny sterownika ptomienia 1 - Tylko odczyt 0 65535 1 Tryb Info
104 Numer identyfikacyjny ustawionej grupy parametréw 1 - Tylko odczyt 0 255 1 30 Tryb Info
105 Wersja ustawionej grupy parametrow 1 - Tylko odczyt 0 OxFFFF 1 V 01.08 Tryb Info
107 Wersja oprogramowania 1 - Tylko odczyt 0 OxFFF9 1 V 03.30 Tryb Info
108 Wariant oprogramowania 1 - Tylko odczyt 0 225 1 1 Tryb Info
111 E‘::;‘j;ﬁi';‘ ;‘Sl‘”gf'kaq' numeru ASN utworzony 2 8 - Tykoodczyt O 127 1 0 TrybService
. . . Nieokreslon Tryb Info
113 Oznaczenie palnika 1 - Zmiana 0 99999999 1 z hastem
y Tryb Service
121 R_eczne L’Jstawienie mocy _ 1 % Zmiana ./ 0% 100% 0.1% Nieokreslon Tryb Info
Nie okreslono = praca w trybie automatycznym zerowanie y
Minimalny krok pozycja output
Wskaznik 0: BACS output
123 Wskaznik 1: wyj$cie zewnetrznego regulatora obcigzenia, 3 % Zmiana 0% 100% 0.1% 0%; 1%; Tryb Service
analogowego. 0%
Wskaznik 2: wyjscie stykow zewnetrznego regulatora
obcigzenia.
Inicjacja testu utraty ptomienia (test TUV) (ustawié
124 parametr na 1) (wytgczenie zaworéw paliwowych utraty 1 - Zmiana -6 1 1 0 Tryb Service
ptomienia) Warto$¢ ujemna wskazuje bfad (patrz kod 150)
Czestotliwos¢ zasilania gtéwnego
125 0=50 Hz 1 - Zmiana 0 1 1 0 Tryb Service
1=60 Hz
126 Jasnos¢ wyswietlacza 1 % Zmiana 0% 100% 1% 75% Tryb Service
12g Licznik paliwa: Walencja impulsow 1 . Zmiana 0 400 0,01 0 Tryb Service

(impulsy / jednostka przeptywu wolumetrycznego)
Eliminuje wys$wietlanie kolejnosci wystepowania btedéw
Aby usuna¢ wyswietlanie, ustawi¢ parametr na 1, a potem
130 na 2 1 - Zmiana -5 2 1 0 Tryb Service
Odpowiedz 0: proces sie powiodt
Odpowiedz -1: uptynat limit czasowy 1_2 - sekwencja
Domyslny output dla testu TUV:
Test TUV nie jest wazny, kiedy output zostat wigczony Zmiana / Nieokreslon

0, 0, 0, 0, i
133 2000 ..... 10 000 = dolny ptomien lub pierwszy / drugi / ! % zerowanie 20% 100% 0.1% y Tryb Service
trzeci stopien
Zdalne zarzadzanie sterownikiem ptomienia
0 = off . .
141 1 = modbus 1 - Zmiana 0 2 1 0 Tryb Service

2 = zastrzezone
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Parametr

Nr

Opisu

Liczba
elementéow

Jednostka

miary

Zmiana

Min. Maks.

Przedziat wartosci

Stopien precyzji

Ustawienie
domysine

Sposob
dostepu

142

Czas oczekiwania przed nowg prébg w przypadku btedu

tacznosci

Ustawione wartosci: 1
0 = nieaktywny

1=...7200 s

Zmiana Os 7200 s

120s  Tryb Service

143

Zastrzezony 1

Zmiana 1 8

1 Tryb Info

144

Zastrzezony 1

Zmiana 10s 60s

30s Tryb Service

145

Adres peryferyjny dla Modbus
Ustawione wartosci: 1
1..247

Zmiana 1 247

1 Tryb Service

146

Baud Rate dla Modbus
Ustawione wartosci:

0 =9600

1=19200

Zmiana 0 1

1 Tryb Service

147

Parity dla Modbus
0 = brak

1 = nieparzysty

2 = parzysty

Zmiana 0 2

0 Tryb Service

148

Wybér dziatania palnika podczas przerwania komutacji ze
zdalnym systemem obstugi.

Ustawione wartosci:

Przy dziataniu modulowanym ustawienia wartosci sg
nastepujace:

0...19,9 = palnik wytaczony 1
20...100 = 20...100% zakres modulacji palnika.

Przy dziataniu stopniowym:

0 = palnik wytaczony P1, P2, P3

Brak ustawienia = brak funkcji w przypadku przerwania
facznosci

Zmiana /

. 0% 100%
zerowanie

0,1%

Nieokreslon Tryb Service

161

Catkowita liczba btedow

Tylko odczyt 0O 65535

0 Tryb Info

162

Godziny funkcjonowania (do zresetowania)

Reset Oh 999999 h

1h

0Oh Tryb Info

163

taczna liczba godzin zasilania sterownika ptomienia

Tylko odczyt Oh 999999 h

1h

Oh Tryb Info

164

Catkowita liczba uruchomien (do zresetowania)

Reset 0 999999

0 Tryb Info

166

alalalala

Catkowita liczba uruchomien

Tylkoodczyt 0 999999

0 Tryb Info

167

Przeptyw objetosciowy paliwa w wybranej jednostce miary
(do zresetowania)

m°, 1,
ft3, gal

Reset 0 99999999

0 Tryb Info

200

KONTROLE PALNIKA

201

Tryb dziatania palnika (linia doprowadzania paliwa,
modulowane/stopniowe, serwomotory itp.)
-- = nieokreslony (usungc¢ krzywe)
1=Gmod

2 =Gp1 mod

3 =Gp2 mod

4 =Lomod

5= Lo 2 stage

6 = Lo 3 stage

7 = Gmod pneu

8 = Gp1 mod pneu

9 = Gp2 mod pneu

10 = LoGp mod 1
11 = LoGp 2-stage

12 = Lo mod 2 fuel valves

13 = LoGp mod 2 fuel valves

14 = G mod pneu without actuator

15 = Gp1 mod pneu without actuator

16 = Gp2 mod pneu without actuator

17 = Lo 2-stage without actuator

18 = Lo 3-stage without actuator

19 = G mod only gas actuator

20 = Gp1 mod only gas actuator

21 = Gp2 mod only gas actuator

22 = Lo mod only oil actuator

Zmiana/
zeruj

Nleok;eslon Tryb Service

208

Zatrzymanie programu

0 = wytgczony

1 = Wentylacja wstepna (Ph24)
2 = Zapton (Ph36)

3 = Zakres 1 (Ph44)

4 = Zakres 2 (Ph52)

Zmiana 0 4

0 Tryb Service

210

Alarm przy rozpoczeciu fazy wentylacji wstepnej;
0 = Wytaczony; 1
1 = Wigczony

Zmiana 0 1

0 Tryb Service

211

Rampa podnoszenia silnika wentylatora 1

1]

Zmiana 2s 60s

0,2s

2s Tryb Service

212

Maksymalny czas do osiggniecia dolnego ptomienia 1

Zmiana 02s 10 min

02s

45s Tryb Service

215

Maksymalne powtérzenia uktadu bezpieczenstwa
1 = Brak powtérzenia

2...15 = Liczba powtorzen

16 = State powtorzenia

Zmiana 1 16

16 Tryb Service

45
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Parametr

Nr

Opisu

Liczba
elementéow

Jednostka
miary

Zmiana

Min.

Przedziat wartosci

Maks.

Stopien precyzji

Ustawienie
domysine

Sposob
dostepu

221

Gaz: Wybor czujnika ptomienia
0=QRB.../QRC
1=10N/QRA

Zmiana

Tryb Service

222

Gaz: Wybdr funkcji wentylacji wstepnej
0 = wytgczona
1 = wigczona

Zmiana

Tryb Service

223

Maksymalne powtdrzenia zadziatania presostatu
minimalnego cis$nienia gazu

1 = Brak powtérzenia

2...15 = Liczba powtdrzen

16 = State powtdrzenia

Zmiana

16

Tryb Service

225

Gaz: Czas wentylacji wstepnej

Zmiana

20s

60 min

0,2s

20s

Tryb Service

226

Gaz: Czas przed zaptonem

Zmiana

04s

60 min

0,2s

2s

Tryb Service

230

Gaz: Zakres 1

Zmiana

04s

60s

0,2s

2s

Tryb Service

232

Gaz: Zakres 2

Zmiana

04s

60 s

0,2s

2s

Tryb Service

233

Gaz: Czas post-spalania

Zmiana

02s

60s

0,2s

8s

Tryb Service

234

Gaz: Czas post-wentylacji (brak testu nieznanego $wiatta)

alalalalala

nwlinlno|ln|ln|n

Zmiana

0,2s

108 min

0,2s

02s

Tryb Service

236

Gaz: Presostat minimalnego ci$nienia gazu input

0 = wytgczony

1 = presostat minimalnego ci$nienia gazu (z przodu
zaworu paliwowego 1 (V1))

2 = kontrola zaworéw za pomoca presostatu minimalnego
cis$nienia gazu (migdzy zaworem paliwowym 1 (V1) i2
(V2))

Zmiana

Tryb Service

237

Gaz: Presostat minimalnego ci$nienia gazu / POC Input
0 = wytgczony

1 = Presostat maksymalnego cisnienia gazu

2=POC

Zmiana

Tryb Service

241

Gaz: Test kontroli szczelnosci zaworéw

0 = test wylgczony

1 = test kontroli szczelnos$ci zaworéw w trakcie
uruchamiania

2 = test kontroli szczelnosci zaworéw w trakcie wytaczania
3 = test kontroli szczelno$ci zaworéw w trakcie
uruchamiania i wylgczania

Zmiana

Tryb Service

248

Gaz: Czas post-wentylacji (t3) (przy wytaczaniu
obcigzenia (LR)) - ON

Zmiana

108 min

Tryb Service

261

Olej: Wybér czujnika ptomienia
0=QRB.../QRC...
1=I0N/QRA...

Zmiana

Tryb Service

265

Olej: Czas wentylacji wstgpnej

Zmiana

15s

60 min

0,2s

15s

Tryb Service

266

Olej: Czas przed zaptonem

Zmiana

06s

60 min

0,2s

2s

Tryb Service

270

Olej: Zakres 1

Zmiana

04s

60 min

0,2s

2s

Tryb Service

272

Olej: Zakres 2

Zmiana

04s

60 min

0,2s

2s

Tryb Service

273

Olej: Czas post-spalania

Zmiana

02s

60s

0,2s

8s

Tryb Service

274

Olej: Czas post-wentylacji (brak testu nieznanego $wiatta)

alalalalala

nlinlnlonln|ln

Zmiana

02s

108 min

0,2s

02s

Tryb Service

276

Olej: Presostat minimalnego ci$nienia oleju input
0 = wytgczony

1 = aktywny od fazy 38

2 = aktywny od czasu bezpieczenstwa (TSA)

Zmiana

Tryb Service

277

Olej: Presostat minimalnego ci$nienia oleju / POC Input
0 = wytgczony

1 = Presostat maksymalnego cisnienia oleju

2=POC

Zmiana

Tryb Service

281

Olej: Wybér fazy wigczania transformatora TA
0 = krotkie wigczanie wstgpne (Ph38)
1 = dtugie wiagczanie wstepne (z wentylatorem) (Ph22)

Zmiana

Tryb Service

284

Olej: Czas post-wentylacji (t3) (przy wytaczaniu
obcigzenia (LR)) - ON

Zmiana

108 min

0,2s

1s

Tryb Service

400

KRZYWE MODULACJI POWIETRZA /| PALIWA

401

Kontrola serwomotoru paliwa
(tylko ustawienie krzywej)

)

Zmiana

0°

90°

0,1°

0°; 0% 15°;
nie
okreslono

Tryb Service

402

Kontrola serwomotoru powietrza
(tylko ustawienie krzywej)

)

Zmiana

0°

90°

0,1°

0°; 90°;
45° nie
okreslono

Tryb Service

500

POZYCJONOWANIE SERWOMOTOROW

501

Pozycja serwomotoru paliwa przy braku
ptomienia

Wskaznik 0 = pozycja standby

Wskaznik 1 = pozycja wentylacji wstepnej
Wskaznik 2 = pozycja post-wentylacji

)

Zmiana

0°

90°

0,1°

0% 0% 15°

Tryb Service

502

Pozycja serwomotoru powietrza przy braku ptomienia
Wskaznik 0 = pozycja standby

Wskaznik 1 = pozycja wentylacji wstepnej

Wskaznik 2 = pozycja post-wentylacji

)

Zmiana

0°

90°

0,1°

0° 90°; 45°

Tryb Service

20210919
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Parametr

Nr

Opisu

Liczba
elementéow

Jednostka

miary

Zmiana

Min.

Przedziat wartosci

Maks.

Stopien precyzji

Ustawienie
domysine

Sposob
dostepu

545

Minimalne ograniczenie modulacji
Nieokreslone = 20%

1

%

Zmiana /
zerowanie

20%

100%

0,1%

Nieokreslon Tryb Service

546

Maksymalne ograniczenie modulaciji
Nieokreslone = 100%

%

Zmiana /
zerowanie

20%

100%

0,1%

Nieokreslon Tryb Service

600

SERWOMOTORY

606

Prog tolerancji kontroli pozycji (0,1°)

Wskaznik 0: paliwo

Wskaznik 1: powietrze

Powazniejszy btad pozycji, gdzie anomalia zostata z
pewnoscig wykryta

- > Przedziat zatrzymania: (P 606 - 0,6°) na P606

)

Zmiana

4°

0,1°

1,7°;1,7° Tryb Service

645

Konfiguracja wyjscia analogowego
0=DCO0..10V

1=DC2..10V
2=DCO0/2..10V

Zmiana

2 Tryb Service

700

HISTORIA BLEDOW

701

Kolejno$¢ wystepowania btedéw: 701-725.01.Kod

25

Tylko odczyt

255

Tryb Info

Kolejnos¢ wystepowania btedow: 701-725.02.Kod
diagnostyczny

25

Tylko odczyt

255

Tryb Info

Kolejno$¢ wystepowania btedéw: 701-725.03.Klasa btedu

25

Tylko odczyt

6

Tryb Info

Kolejnos¢ wystepowania btedéw: 701-725.04.Faza

25

Tylko odczyt

o|lo| ©o |o

255

o|o| o |o

Tryb Info

Kolejno$¢ wystepowania btgdéw: 701-
725.05.Uruchomienie licznika

25

Tylko odczyt

99999999

0 Tryb Info

725

Kolejnos¢ wystepowania btedéw: 701-725.06.0bcigzenie

25

%

Tylko odczyt

0%

100%

0,1%

0% Tryb Info

900

INFORMACJE O PROCESIE

903

Biezgce wyjscie
Wskaznik 0: paliwo
Wskaznik 1: powietrze

%

Tylko odczyt

0%

100%

0,1%

0% Tryb Info

922

Pozycja serwomotorow
Wskaznik 0: paliwo
Wskaznik 1: powietrze

)

Tylko odczyt

-50°

150°

0,01°

0° Tryb Info

942

Aktywne zrédio ciepta

1 = output podczas okreslania krzywych

2 = output reczny

3 = BACS output

4 = output wejscia analogowego

5= wyjscie stykdw zewnetrznego regulatora obcigzenia

Tylko odczyt

0

255

0 Tryb Service

947

Wynik prébkowania styku (zakodowany w bitach)
Bit 0.0 = 1: Presostat minimalnego ci$nienia
Bit 0.1 = 2: Presostat maksymalnego ci$nienia
Bit 0.2 = 4: Presostat kontroli zaworéw

Bit 0.3 = 8: Presostat powietrza

Bit 0.4 = 16: Kontrola obcigzenia Open

Bit 0.5 = 32: Kontrola obcigzenia ON

Bit 0.6 = 64: Kontrola obcigzenia Closed

Bit 0.7 = 128: Obwdd bezpieczenstwa

Bit 1.0 = 1: Zawor bezpieczenstwa

Bit 1.1 = 2: Zapton

Bit 1.2 = 4: Zawor paliwowy 1

Bit 1.3 = 8: Zawor paliwowy 2

Bit 1.4 = 16: Zawor paliwowy 3/zawor pilotowy
Bit 1.5 = 32: Reset

Tylko odczyt

0

255

0 Tryb Info

950

Stan zadania przekaznika (zakodowany w bitach)
Bit 0 = 1: Alarm

Bit 1 = 2: Zawér bezpieczenstwa

Bit 2 = 4: Zapton

Bit 3 = 8: Zawdr paliwowy 1

Bit 4 = 16: Zawor paliwowy 2

Bit 5 = 32: Zawor paliwowy 3/zawor pilotowy

Tylko odczyt

255

0 Tryb Info

954

Natezenie ptomienia

%

Tylko odczyt

100%

1%

0% Tryb Info

960

Rzeczywisty przeptyw

m3/h, 1, h,
ft3/h, gal/h

Tylko odczyt

6553,5

0,1

0 Tryb Info

961

Stan zewnetrznych modutéw i wyswietlanie

Tylko odczyt

255

Tryb Info

981

Btad pamieci: kod

Tylko odczyt

255

Tryb Info

982

Btad pamieci: kod diagnostyczny

Tylko odczyt

255

Tryb Info

992

Wskazniki btedu

10

Reset

OXFFFFFF
FF

o |o|jo|o

Tryb Service

Tab. O
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7.5 Funkcjonowanie na petnych obrotach

Palnik bez zestawu do dziatania modulowanego

Na zakonczenie cyklu wigczania, sterowanie modulacji palnika
przechodzi na termostat/presostat TR, ktory kontroluje ci$nienie
lub temperature w kotle.

» Jezeli temperatura lub cisnienie sg niskie i dlatego
termostat/presostat TR jest zamkniety, palnik stopniowo
zwieksza moc az do uzyskania MAKS. wartosci (punkt
»P9”).

» Jezeli nastepnie temperatura lub cisnienie zwigkszajg sie do

» Whytgczenie palnika nastepuje, gdy zapotrzebowanie na
ciepto jest mniejsze od tego dostarczonego przez palnik przy
MIN mocy.

» Otwiera sie termostat/presostat TL, sterownik ptomienia
wykonuje faze wytgczania.

» Przepustnica zamyka sie catkowicie w celu zredukowania do
minimum utraty ciepta.

Palnik z zestawem do dziatania modulowanego

momentu otwarcia termostatu/presostatu TR, palnik Zapozna¢ sig z instrukcjg dotgczong do zestawu regulatora.
stopniowo zmniejsza moc az do MIN wartosci, (punkt ,,P1”).
| tak dalej.

20210919
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7.6 Blokada silnika

Jesdli silnik sie nie uruchamia, moze to by¢ spowodowane
interwencjg przekaznika termicznego zwigzang z jego btedng
kalibracjg lub problemami z silnikiem lub zasilaniem gtéwnym;
aby odblokowaé, nacisng¢ przycisk przekaznika termicznego,
patrz ,Kalibracja przekaznika termicznego” na str. 19.

7.7 Brak rozruchu

Jezeli palnik nie wigcza sie, nastepuje zablokowanie w ciggu 3
sek. od zasilenia elektrycznego zaworu gazu.

Moze zdarzy¢ sie, ze gaz nie dochodzi do gtowicy spalania w
czasie bezpieczenstwa réwnym 3 sek.

Zwiekszy¢ woéwczas natezenie przeptywu gazu przy rozruchu.
Doptyw gazu do tulei jest wskazany na manometrze, jak
przedstawiono na Rys. 26 na str. 29.

7.8 Wylaczenie dzialajacego palnika

A

UWAGA

A

NIEBEZPIECZENSTWO

Jedli palnik zatrzyma sig, w celu uniknigcia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywac¢ palnika
wigcej niz dwa razy z rzedu.

Jesdli palnik bedzie zablokowany po raz trzeci,
skontaktowac sie z dziatem pomocy.

W  przypadku  wystgpienia  blokad lub
nieprawidtowosci palnika, interwencje moga by¢
przeprowadzone wytgcznie przez upowaznionych
pracownikow, zgodnie z niniejszym
podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

Jezeli ptomien gasnie podczas funkcjonowania,
zablokowanie palnika w ciggu 1 sek.

nastepuje

7.9 Wyltaczenie palnika

Wytgczenie palnika moze nastagpi¢ poprzez:

» interwencje na przetaczniku elektrycznej
umieszczonym na tablicy kotta;

usuniecie ostony przezroczystej 30) Rys. 5 na str. 12 po
odkreceniu odpowiedniej Sruby.

linii zasilania

>

Nastepnie sg dwie mozliwosci:

uzycie panelu operatora zgodnie z procedurg blokady

recznej w str. 35;

uzycie wytgcznika 0-1 z Rys. 26 na str. 29;

710 Kontrole koncowe (z wigczonym palnikiem)
» Otworzy¢ termostat/presostat TL E> . . "
» Otworzy¢ termostat/presostat TS LS VSIS To 1)
» Przekreci¢ pokretto presostatu maksymalnego cisnienia
gazu do pozycji minimainej na koncu skali |:> Palnik musi zatrzymac sie w stanie zablokowania
» Przekreci¢ pokretto presostatu powietrza do pozycji y ¢
maksymalnej na koncu skali
» Wytgczyé palnik i odtgczy¢ napiecie l:> S L .
» Odigczyc¢ ztgcze presostatu minimalnego cisnienia gazu IS el B TAELs
. Co Palnik musi zatrzymac sie w stanie zablokowania z powodu
» Odtgczy¢ wtyczke sondy jonizacji |:> braku wiaczenia
Tab. P
Sprawdzi¢, czy blokady mechaniczne urzgdzen
,  regulacyjnych sg odpowiednio dokrecone.
UWAGA
20210919

49

PL



RIELLO

Konserwacja

8 Konserwacja

8.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa konserwacji

Okresowe przeglady s3 bardzo istotne dla prawidtowego
dziatania, bezpieczenstwa, wydajnosci i trwatosci palnika.

Umozliwiajg  zmniejszenie  zuzycia, mniejsze  emisje
zanieczyszczenh oraz utrzymanie niezawodnosci produktu wraz z

uptywem czasu.
przeprowadzone wytgcznie przez upowaznionych

A pracownikow, zgodnie z niniejszym

NIEBEZPIECZENSTWO  podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

Konserwacja i regulacja palnika mogg byé¢

8.2 Program konserwacji

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci
czyszczenia lub kontroli:

konserwacji,

Nalezy odtgczy¢ palnik od zasilania za pomocag
wytacznika gtéwnego instalac;ji.

>

NIEBEZPIECZENSTWO

Zamkng¢ zawor odcinajacy paliwo.

>

NIEBEZPIECZENSTWO

Poczeka¢ az do catkowitego schiodzenia czesci
znajdujgcych sie w kontakcie ze zrodtami ciepta.

8.21 Czestotliwos¢ konserwacji

%

8.2.2

Gazowa instalacja spalania musi  by¢
kontrolowana co najmniej raz na rok przez osobe
upowazniong przez Konstruktora lub innego
wyspecjalizowanego technika.

Test bezpieczenstwa - z zamknietym
doprowadzaniem gazu

W celu przeprowadzenia bezpiecznego uruchomienia bardzo
wazne jest sprawdzenie prawidtowego wykonania potgczen
elektrycznych pomiedzy zaworami gazu a palnikiem.

W tym celu, po sprawdzeniu, ze podigczenia zostaty wykonane
zgodnie ze schematami elektrycznymi palnika, nalezy
przeprowadzi¢ cykl rozruchu przy zamknietym zaworze gazu (dry
test).

1 Reczny zawér gazowy musi by¢é zamkniety za pomocag
urzadzenia blokujgcego/odblokowania (Procedura ,lock-out
/ tag out”).

2 Upewni¢ sie, ze elektryczne styki graniczne palnika sg
zamkniete

3 Upewni¢ sie, ze styki presostatu minimalnego cisnienia gazu
sg zamkniete

4 Przystgpi¢ do préby uruchomienia palnika

Cykl zaptonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi

etapami:

— Uruchomienie silnika wentylatora do wstepnej wentylacji

— Przeprowadzenie kontroli szczelnosci zaworéw gazu, o ile
przewidziane

— Zakonczenie wentylacji wstepnej

— Osiggniecie punktu zaptonu

— Zasilanie transformatora zaptonu

— Zasilanie zaworéw gazu

Poniewaz gaz jest zamkniety, palnik nie bedzie w stanie sie
zapali¢, a jego sterownik ptomienia przetgczy sie w stan
bezpiecznego zatrzymania lub zablokowania.

Rzeczywiste zasilanie zaworéw gazu mozna sprawdzi¢ przez
wlozenie testera; niektére zawory s wyposazone w
sygnalizatory $wietlne (lub wskazniki pozycji zamkniecia/
otwarcia), ktére sg aktywowane po zasileniu ich prgdem.

W PRZYPADKU, GDY ZASILANIE ZAWOROW
GAZU NASTAPI W NIEPRZEWIDZIANYM
CZASIE, NIE NALEZY OTWIERAC ZAWORU
RECZNEGO, NALEZY ODLACZYC ZASILANIE
ELEKTRYCZNE, SPRAWDZIC
OKABLOWANIE, SKORYGOWAC BLEDY |
PONOWNIE PRZEPROWADZIC CALY TEST.

>

UWAGA

8.2.3 Kontrolai czyszczenie

Podczas konserwaciji
koniecznego osprzetu.

operator musi uzywac

Spalanie

Sprawdzi¢ gazy wylotowe spalania.
Znaczne rozbieznosci w stosunku do poprzedniej kontroli
wskazg na punkty, gdzie nalezy przeprowadzi¢ przeglad.

Glowica spalania

Otworzy¢ palnik i sprawdzié¢, czy wszystkie czesci gtowicy
spalajacej sa cate, niezdeformowane przez wysokg
temperature, czy nie posiadajg pochodzgcych z otoczenia
zanieczyszczen i sg prawidtowo ustawione.

Palnik
Sprawdzi¢, czy nie wystepuje nieprawidtowe zuzycie lub
poluzowane Sruby.

Wyczysci¢ zewnetrzng czesc¢ palnika.

Wentylator

Sprawdzi¢, czy wewnatrz wentylatora na topatkach wirnika nie
zebrat sie kurz: redukuje on moc powietrza i powoduje w
konsekwencji powstawanie zanieczyszczen.

20210919
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Kociot

Wyczysci¢ kociot zgodnie z jego instrukcjg obstugi, tak aby
uzyskaé pierwotne dane spalania, gtéwnie: cisSnienie w komorze
spalania i temperature dymow.

Ulatnianie si¢ gazu
Nalezy sprawdzi¢, czy na przewodzie licznik-palnik nie ulatnia sie
gaz.

Filtr gazu
Filtr gazu nalezy wymienic¢, gdy jest zanieczyszczony.

Prad elektryczny na czujniku ptomienia

Wyczysci¢ sonde jonizacyjng z ewentualnego kurzu.
Sprawdzi¢ integralno$¢ mechaniczng elementu i
ptomienia mierzony przez sterownik ptomienia.

sygnat

Spalanie

Jesli wartosci spalania na poczatku pracy nie sg zgodne z
obowigzujgcymi normami lub nie odpowiadajg wtasciwemu
spalaniu, nalezy skonsultowa¢ sie z tabelg i ewentualnie
skontaktowaé sie z pomocg techniczng w celu dokonania
odpowiednich modyfikaciji.

Palnik powinien by¢ regulowany zgodnie z rodzajem uzywanego
gazu, zgodnie ze wskazéwkami znajdujgcymi sie w Tab. Q.

Nadmiar powietrza
EN 676 Moc maks. Moc min.
A<1,2 A<1,3
CO, maks. | Kalibracja CO,% co NOx
GAZ | teoretyczn
0% 0. | 1=12 | A=1,3 | mg/kWh | mg/kWh
G20 1,7 9,7 9,0 <100 <170
G25 11,5 9,5 8,8 <100 <170
Tab. Q
8.2.4 Komponenty bezpieczenstwa

Komponenty bezpieczenstwa muszg byé wymienione wedtug
terminéw cyklu eksploatacji podanych w tabeli.

Okreslone cykle eksploatacji nie odnoszg sie do terminéw
gwarancyjnych wskazanych w warunkach dostawy i ptatnosci.

Komponent

bezpieczenstwa Cykl eksploatacii

10 lat lub 250,000
cykle funkcjonowania

10 lat lub 250,000
cykle funkcjonowania
10 lat lub 250,000
cykle funkcjonowania
15 lat

10 lat lub 250,000
cykle funkcjonowania

Sterownik ptomienia

Zawory gazowe (typu
solenoidowego)

Presostaty

Regulator ci$nienia
Serwomotor (sterownik
ptomienia)(jezeli wystepuje)
Zawor oleju (typu

. CL 10 lat lub 250,000
solenoidowego) (jezeli

cykle funkcjonowania

wystepuje)
Regulator oleju (jezeli 10 lat lub 250,000
wystepuje) cykle funkcjonowania

Rury/ ztgcza oleju
(metalowe) (jezeli

wystepuja)
Wirnik wentylatora

10 lat

10 lat lub 500,000 rozruchéw
Tab. R

8.2.5 Pomiar pradu jonizacji

Palnik jest wyposazony w system jonizacji do kontroli obecnosci
ptomienia.

Minimalny prad dla dziatania sterownika ptomienia wynosi 4 pA.
Panel operatora wyswietla ,30%” (patrz ,Lista parametréw” na
str. 44, parametr nr 954).

Palnik zazwyczaj dostarcza pradu znacznie wyzszego, dlatego
nie wymaga on zadnej kontroli.

W zwigzku z tym, jezeli chce sie zmierzy¢ prad jonizacji, nalezy
odtgczy¢ wtyczke-gniazdo umieszczone na kablu sondy jonizacji
i wiozy¢é mikroamperometr do pradu statego o 100 pA zakresu
skali, jak przedstawiono na Rys. 34.

A Uwazaé na biegunowos¢!

UWAGA

20201488

Rys. 34

8.2.6 Kontrola cisnienia powietrza i gazu glowicy

spalania
W celu wykonania tej operacji nalezy uzy¢ manometru do
pomiaru cisnienia powietrza i gazu w gtowicy spalania, jak
zilustrowano na Rys. 35.
20198302

Kontrola
ci$nienia gazu

Kontrola
cisnienia powi
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8.3 Otwarcie palnika
Nalezy odtgczy¢ palnik od zasilania za pomocag // Poczeka¢ az do catkowitego schtodzenia czesci
wytgcznika gtéwnego instalacji. 4 znajdujgcych sie w kontakcie ze zrodtami ciepta.
NIEBEZPIECZENSTWO
Aby otworzy¢ palnik, nalezy postepowa¢ zgodnie ze
wskazowkami w punkcie ,Dostep do wewnetrznej czg$ci gtowicy”
A Zamkng¢ zawor odcinajgcy paliwo. na str. 22 P ep ¢ jczescig y

NIEBEZPIECZENSTWO

8.4 Zamykanie palnika

Przywréci¢  pozycje  wszystkich  komponentéw  palnika,
powtarzajgc powyzej opisane czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Wykona¢ wszystkie czynnodci konserwacji,
czyszczenia i kontroli, zamontowaé pokrywe i
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
palnika.
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9

Usterki - Przyczyny - Srodki zaradcze

W przypadku wystepowania nieprawidtowosci zapfonu lub
dziatania, palnik wykona ,zatrzymanie bezpieczenstwa”, ktére
jest wskazywane poprzez zapalenie czerwonej kontrolki blokady

palnika.

UWAGA

Wyswietlacz Panelu operatora wyswietla na przemian kod
blokady i odpowiednig diagnostyke.

Aby przywrdci¢ warunki uruchamiania, nalezy odnie$¢ sie do
+Procedura odblokowania” na str. 35.

W momencie ponownego uruchomienia palnika, czerwone

Swiatto gasnie.

9.1 Lista kodow btedu

NIEBEZPIECZENSTWO

Jesli palnik zatrzyma sie, w celu unikniecia
uszkodzenia instalacji nie odblokowywac palnika
wiecej niz dwa razy z rzedu.

Jesli palnik bedzie zablokowany po raz trzeci,
skontaktowac sie z dziatem pomocy.

W  przypadku  wystgpienia  blokad lub
nieprawidtowos$ci palnika, interwencje moga by¢
przeprowadzone wytgcznie przez upowaznionych
pracownikow, zgodnie z niniejszym
podrecznikiem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

Kod btedu Kod diagnostyczny

Znaczenie systemu REC 27.400A2

Zalecane pomiary

Sprawdzi¢ okablowanie miedzy sterownikiem ptomienia REC

No Comm Brak tacznosci miedzy REC 27.400A2 a RDI21... 27.400A2.. a wyswietlaczem RDI21 ...
2 # Brak ptomienia na koncu TSA1
1 Brak ptomienia po uptywie czasu bezpieczenstwa 1 (TSA1)
2 Brak ptomienia po uptywie czasu bezpieczenstwa 2 (TSA2)
4 Brak ptomienia po uptywie czasu bezpieczenstwa 1 (TSA1)
(wersja oprogramowania < V02.00)
3 # Btad cisnienia powietrza
0 Presostat powietrza off
1 Presostat powietrza on
4 Cisnienie powietrza on - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
20 Cisnienie powietrza, ci$nienie paliwa on - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
68 Cisnienie powietrza, POC on - Blokada z powodu alarmu
przy uruchamianiu
84 Cisnienie powietrza, ci$nienie paliwa, POC on - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
4 # Nieznane swiatto
0 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania
1 Nieznane $wiatlo podczas wytgczania
2 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
6 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, ci$nienie
powietrza - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
18 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania_, ci_énienie paliwa -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, cisnienie
24 powietrza, ci$nienie paliwa - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
66 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, POC - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, ci$nienie
70 powietrza, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
82 Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, ciénie_nie_ paliwa,
POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Nieznane $wiatlo podczas uruchamiania, cisnienie
86 powietrza, ci$nienie paliwa, POC - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
7 # Utrata ptomienia
0 Utrata ptomienia
3 Utrata ptomienia (wersja oprogramowania < V02.00)
3 Diagnostyka obejmuje czas od zamknigcia zaworéw paliwa do
3...255 Utrata ptomienia podczas testu TUV (test utraty pfomienia) momentu wykrycia utraty ptomienia (rozdzielczos¢ 0,2 s —
warto$¢ 5 = 1s).
12 # Kontrola szczelnosci zaworow
Préba wycieku
0 V1 nieszczelny Sprawdzi¢, czy wystepujg wycieki na zaworze po stronie gazu.

Sprawdzi¢ okablowanie i sprawdzi¢, czy obwod jest otwarty.

V2 nieszczelny

Préba wycieku
Sprawdzié, czy wystepujg wycieki na zaworze po stronie palnika.

Sprawdzi¢, czy presostat uzywany do proby wycieku (PGVP)
jest zamkniety, kiedy nie wystepuje ci$nienie gazu.
Sprawdzi¢ okablowanie i sprawdzi¢, czy wystepuje jakie$
zwarcie.
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Zalecane pomiary

Kontrola szczelnosci zaworéw jest aktywna, ale presostat

2 Kontrola szczelno$ci zawordéw nie jest mozliwa. minimalnego ci$nienia gazu zostat wybrany jako input X9-04
(sprawdzi¢ parametry 238 i 241)
- P . Kontrola szczelno$ci zaworéw jest aktywna, ale nie zostat
3 Kontrola szczelno$ci zawordéw nie jest mozliwa. ) . ) " ;
przypisany zaden input (sprawdzi¢ parametry 236 i 237)
Kontrola szczelnosci zawordw jest aktywna, ale przypisano 2
4 Kontrola szczelno$ci zawordéw nie jest mozliwa. inputy (sprawdzi¢ parametr 237 lub presostat maksymalnego
cisnienia gazu lub POC)
5 Kontrola szczelno$ci zawordéw nie jest mozliwa. !(ontrola SZCZ€|I’l15)éCi zaworow jeslt aktywna, ale przypisano 2
inputy (sprawdzi¢ parametry 236 i 237)
14 # POC
0 POC Open Sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu jest zamkniety
Sprawdzié okablowanie
1 POC Closed Sprawdzié, czy styk zamkniecia zaworu otwiera sie podczas
kontroli zaworu
64 POC Open - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu Sprawdz!(': okablowanie L . .
Sprawdzi¢, czy styk zamkniecia zaworu jest zamkniety
19 80 Cisnienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu przy .Sprawdlz!(':,l czy pre§ostatjest zamkniety, kiedy nie wystepuje
uruchamianiu zadne cn?['neme pahwa . .
Sprawdzi¢ czy nie wystgpujg zwarcia
20 # Pmin
0 Brak minimalnego cis$nienia gazu/oleju Sprawdzi¢ czy nie wystepujg zaktdcenia na linii
1 z‘rljgr?:;ri::lzju - Blokada z powodu alarmu przy Sprawdzié czy nie wystepujg zaktdcenia na linii
21 # Pmax/POC
0 Pmax: Przekroczono maksymalne ci$nienie gazu/oleju Sprawdzié okablowanie.
POC: POC otwarty (wersja oprogramowania < \V02.00) POC: sprawdzi¢, czy styk zamknigcia zaworu jest zamknigty
Sprawdzi¢ okablowanie.
1 POC zamkniety (wersja oprogramowania < VV02.00) Sprawdzi¢, czy styk zamkniecia zaworu otwiera sig podczas
kontroli zaworu
64 POC Open - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu  Sprawdzi¢ okablowanie.
(wersja oprogramowania < V02.00) Sprawdzié, czy styk zaworu otwiera sie podczas kontroli zaworu
Olflf s Obwoéd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika
0 Obwodd bezpieczenstwa otwarty / Kotnierz palnika otwarty
1 Obwod bezpieczenstwa otwarty / Kotnierz palnika otwarty -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
3 Obwdd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane swiatto
- Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
5 Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, cisnienie
powietrza - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
17 Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, ci$nienie paliwa -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwodd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane
19 $wiatlo, ci$nienie paliwa - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, cisnienie
21 powietrza, ci$nienie paliwa - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane
23 $wiatlo, ci$nienie powietrza, ci$nienie paliwa - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
65 Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, POC - Blokada z
powodu alarmu przy uruchamianiu
67 Obwod bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane
Swiatto, POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwdd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, ci$nienie
69 powietrza, POC - Blokada z powodu alarmu przy
uruchamianiu
Obwodd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane
71 Swiatto, cisnienie powietrza, POC - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
81 Obwodd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, cisnienie paliwa,
POC - Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
Obwodd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane
83 Swiatto, cisnienie paliwa, POC - Blokada z powodu alarmu
przy uruchamianiu
Obwdd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, ci$nienie
85 powietrza, ci$nienie paliwa, POC - Blokada z powodu
alarmu przy uruchamianiu
Obwodd bezpieczenstwa / Kotnierz palnika, nieznane
87 Swiatto, cisnienie powietrza, cisnienie paliwa, POC -
Blokada z powodu alarmu przy uruchamianiu
50+58 # Blad wewnetrzny Wykgna.(: reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
60 0 Btad wewnetrzny: Brak prawidiowego urzadzenia do Wykonac¢ reset; jesli btad sig¢ powtarza, wymieni¢ sterownik
kontroli obcigzenia ptomienia
65=67 # Blad wewnetrzny Wykcl)nalé reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
20210919
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Btad kontroli paliwa/powietrza: Pozycja obliczeniowa w

70 # -
modulacji
23 Nieprawidtowe obcigzenie Brak prawidlowego obcigzenia
26 Nieokreslone punkty krzywej Wyregulowaé punkty krzywej wszystkich sitownikow
7 # Specjalna pozycja nie jest okreslona
0 Pozycja standby Ustawi¢ pozycje stand-by wszystkich uzywanych serwomotoréw
1 Pozycja wentylacji wstepne Ustawi¢ pozycje wentylacji wstepnej wszystkich uzywanych
serwomotoréw
2 Pozycja post-wentylagji Ustawi¢ pozycje, post-wentylacji wszystkich uzywanych
serwomotoréw
3 Pozycja zaptonu Ustawi¢ pozycje zaptonu wszystkich uzywanych serwomotoréow
72 # Blad wewnetrzny kontroli paliwa/powietrza Wyktlmalé reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
73 # Btad wewnetrzny kontroli paliwa/powietrza: pozycja
obliczeniowa multistep
23 Obliczenie pozycji, nieprawidtowe obcigzenie stopni Brak prawidtowego obcigzenia
26 Obliczanie pozycji, nieokreslone stopniowe punkty krzywej Wyregulowaé¢ punkty krzywej wszystkich serwomotoréw
75 # Btad wewnetrzny kontroli stosunku paliwa/powietrza:
cykliczna kontrola danych
1 Kontrola synchronizacji danych, inne biezgce obcigzenie
2 Kontrola synchronizacji danych, inne docelowe obcigzenie
4 Kontrola synchronizacji danych, inne pozycje docelowe
Powodem moga by¢ rézne predkosci standaryzacji (na przyktad
N . o . na skutek resetu zestawu danych), gdy VSD jest wigczony ->
16 Kontrola synchronizacji danych, inne osiagnigte pozycje . ) LD L2 )
wykona¢ ponownie standaryzacje i sprawdzi¢ regulacje
stosunku paliwo/powietrze.
76 # Btad wewnetrzny kontroli paliwa/powietrza Wykqnalé reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
Jednostka podstawowa nie mogta poprawi¢ réznicy predkosci i
osiggneta granice obszaru kontrolnego.
1. Jednostka podstawowa nie jest standaryzowana dla tego
silnika
----> powtérzy¢ standaryzacje.
UWAGA!
Sprawdzi¢ ustawienia kontroli stosunku powietrze/paliwo!
e # Ograniczenie obszaru kontrolnego VSD 2. Czasy rampy VSD nie sg krétsze niz czasy jednostki
podstawowej (parametry 522, 523).
3. Cecha VSD nie jest liniowa. Konfiguracja wej$cia napiecia
VSD powinna odpowiada¢ konfiguracji jednostki podstawowe;j
(parametr 645).
4. VSD niewystarczajgco szybko podgza za zmianami jednostki
podstawowej. Sprawdzi¢ ustawienia VSD (filtr wejscia,
kompensacja przesuwu, rézne predkosci ukryte)).
1 Ograniczenie obszaru kontrolnego w dole Predkos¢ VSD byta zbyt wysoka
2 Ograniczenie obszaru kontrolnego w gorze Predkos$¢ VSD byta zbyt niska
81 1 Przerwanie wejécia ograniczenia predkosci Zbyt du;’e interferencje elektromagnetyczne na linii czujnika ->
poprawi¢ EMC
82 # Btad podczas standaryzacji predkosci VSD
Limit czasu po zakonczeniu standaryzacji podczas spowalniania
1 Limit czasu standaryzacji (czas obnizania rampy VSD zbyt VSD
dtugi) 1. Czasy rampy VSD nie sg krotsze niz czasy jednostki
podstawowej (parametr: 523)
Btad podczas rejestracji predkosci standaryzowanej --->
2 Rejestracja predkosci standaryzowanej nie udata sie zablokowac jednostke podstawowa, zresetowac jg i powtorzyc
standaryzacje
Jednostka podstawowa nie odbiera impulséw czujnika
predkosci:
. L - 1. Silnik nie obraca sig.
3 Obwdd otwarty czujnika predkosci 2. Czujnik predkosci rﬁe jest podtgczony.
3. Czujnik predkosci nie zostat aktywowany przez dysk czujnika
(skontrolowaé odlegtos¢)
Silnik nie osiggnat stabilnej predkosci po przyspieszeniu.
1. Czasy rampy VSD nie sg krotsze niz czasy jednostki
podstawowej (parametry 522, 523).
2. Cecha VSD nie jest liniowa. Konfiguracja wejscia napiecia
Zmi . . . . VSD powinna odpowiada¢ konfiguracji jednostki podstawowe;j
4 miana Predk.c.)sgl / czas przyspieszenia VSD zbyt dll:{gl / (parametr 645).
predkosé ponizej granicy minimainej dia standaryzacji 3. VSD niewystarczajaco szybko podgza za zmianami jednostki
podstawowej. Sprawdzi¢ ustawienia VSD (filtr wejscia,
kompensacja przesuwu, rézne predkosci ukryte).
4. Predkos$¢ VSD jest mniejsza niz minimum dla standaryzaciji
(650 obr./min.).
Kierunek obracania silnika jest nieprawidtowy.
1. Silnik nie obraca si¢ we wtasciwym kierunku---> zmienié
5 Nieprawidtowy kierunek obracania parametryzacje kierunku obracania lub odwréci¢ 2 fazy.

2. Dysk czujnika silnika jest zamontowany w sposéb
nieprawidtowy ---> obrdéci¢ dysk czujnika.

55 PL

20210919



RIELLO

Usterki - Przyczyny - Srodki zaradcze

Kod btedu Kod diagnostyczny

Znaczenie systemu REC 27.400A2

Zalecane pomiary

Niewiarygodne sygnaly czujnika predkosci

Zadany wzér impulséw (60°, 120°, 180°) nie zostat
zidentyfikowany w sposob prawidtowy.

1. Czujnik predkosci nie wykrywa wszystkich stopni dysku
czujnika ---> skontrolowa¢ odlegto$¢

2. Podczas obrotéw silnika wykrywane sg rowniez inne
metalowe czgsci, poza stopniami dysku

---> poprawi¢ mocowanie.

3. Interferencje magnetyczne na liniach czujnikéw ---> sprawdzi¢
trase kabla, poprawi¢ EMC

Nieodpowiednia predkos¢ standaryzowana

Zmierzona predko$¢ standaryzowana nie miesci sie¢ w
dopuszczalnym zakresie.
1. Silnik obraca sig zbyt wolno lub zbyt szybko.

15

Odchylenie predkosci uC1 + uC2

Predkosci mikrokomputera 1 i 2 majg nadmierne odchylenie.
Moze to by¢ spowodowane nieprawidtowymi predkosciami
standaryzowanymi (np. po wigczeniu grupy danych do nowej
jednostki)

-—-> powtorzy¢ standaryzacje i sprawdzi¢ stosunek powietrze/
paliwo.

20

Nieprawidtowa faza kontrolera fazy

Standaryzacja zostata przeprowadzona w niewtasciwe;j fazie.
Dopuszczalne sg tylko fazy < 12 ---> kontroler OFF, powtoérzyc¢
standaryzacje.

21

Petla bezpieczenstwa / kotnierz palnika otwarte

Petla bezpieczenstwa lub kotnierz palnika sg otwarte --->
powtdrzy¢ standaryzacje z zamknietg petla bezpieczenstwa

22

Sitownik powietrza nie ma punktu odniesienia

Sitownik powietrza nie ma punktu odniesienia lub utracit go.

1. Sprawdzi¢, czy pozycja odniesienia moze zosta¢ przyblizona.
2. Sprawdzié, czy sitowniki zostaty wymienione.

3. Jesli btad pojawia sig tylko po rozpoczgciu standaryzaciji,
sitownik moze by¢ zbyt obcigzony i nie osiggac¢ swojego
wyznaczonego punktu.

23

VSD wytaczony

Standaryzacja zostata zainicjowana przy wytaczonym VSD --->
wigczy¢ VSD i powtérzy¢ standaryzacje

24

Brak odpowiedniego trybu dziatania

Standaryzacja zostata zainicjowana bez prawidtowego trybu
pracy ---> wtgczy¢ wiasciwy tryb pracy i powtdrzy¢
standaryzacje

25

Kontrola pneumatyczna stosunku powietrze/paliwo

Standaryzacja zostata zainicjowana z kontrolg pneumatyczng
stosunku powietrze/paliwo ---> nie jest mozliwe wykonanie
standaryzacji przy kontroli pneumatycznej stosunku powietrze/
paliwo

128

Skrzynia biegéw bez uprzedniej standaryzaciji

VSD jest sterowany, ale jest niestandaryzowany ---> wykona¢
standaryzacje

255

Nie jest dostepna zadna predkos$¢ standaryzowana

Silnik obraca sie, ale jest niestandaryzowany ---> wykonaé¢
standaryzacje

83

#

Btad predkosci VSD

Zadana predko$¢ nie zostata osiggnieta

Bit 0
Walencja 1

Ograniczenie dolne obszaru kontrolnego

Predkos$¢ nie zostata osiggnieta, gdyz ograniczenie obszaru
kontrolnego zostato wigczone
---> w przypadku pomiaréw sprawdzi¢ kod btedu 80

Bit 1
Walencja 2...3

Ograniczenie gérne obszaru kontrolnego

Predkos¢ nie zostata osiggnieta, gdyz ograniczenie
obszarukontrolnego zostato wigczone ---> w przypadku
pomiaréw sprawdzi¢ kod btedu 80

Bit 2
Walencja 4...7

Zatrzymanie spowodowane interferencjami
elektromagnetycznymi

Predkos$¢ nie zostata osiggnieta, gdyz jest zbyt wiele interferencji
elektromagnetycznych na linii czujnika. W przypadku pomiaréw
sprawdzi¢ kod btedu 81.

Bit 3
Walencja > 8

Zbyt stroma krzywa predkosci rampy

Predkos$¢ nie zostata osiggnieta, gdyz wykryte pochylenie
krzywej byto zbyt strome.

1. W przypadku rampy REC3... 20 s, la zmiana predkosci
miedzy 2 punktami krzywej, w trybie modulowania, nie moze
przekroczy¢ 10%.

W przypadku rampy REC3... 10 s, la zmiana predkos$ci miedzy 2
punktami krzywej, w trybie modulowania, nie moze przekroczy¢
20%.

W przypadku rampy REC3... 5 s, la zmiana predkosci miedzy 2
punktami krzywej, w trybie modulowania, nie moze przekroczy¢
40%.

-—-> Pomiedzy punktem zaptonu (P0) a punktem niskiego
ptomienia (P1), predkos¢ w trybie modulowania moze zmienia¢
sie maksymalnie o 40%, niezaleznie od rampy REC3....

2. Rampa VSD powinna by¢ o okoto 20% szybsza niz rampy
jednostki podstawowej (parametry 522, 523).

Bit 4
Walencja > 16

Przerwanie sygnatu predkosci

Pomimo kontroli nie wykryto zadnej predkosci.

1. Sprawdzi¢, czy silnik si¢ obraca.

2. Sprawdzi¢, czy czujnik predkosci wysyta sygnat (LED /
skontrolowaé odlegtos$¢ od dysku do czujnika).

3. Sprawdzi¢ okablowanie VSD.

Bit5
Walencja > 32

Szybkie wytgczenie z powodu zbytniego odchylenia
predkosci

Odchylenie predkosci przez ok. 1 sekunde znajdowato sie >10%
poza przewidzianym obszarem.

1. Sprawdzi¢ czasy rampy REC3... i VSD.

2. Sprawdzi¢ okablowanie VSD.

84

#

Pochylenie krzywej serwomotoréw
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1. W przypadku rampy RECS... 20 s, la zmiana predkosci
miedzy dwoma punktami krzywej, w trybie modulowania, nie
moze przekroczyé 10%

W przypadku rampy RECS3... 10 s, la zmiana predkosci miedzy
dwoma punktami krzywej, w trybie modulowania, nie moze
przekroczy¢ 20%

Bit0 . 2. W przypadku rampy REC3... 5 s, la zmiana predkosci miedz
Walencja > 1 VSD: Zbyt stroma krzywa predkosci rampy dworr?a gli)nktami krzF;XNej, w trybie modulowan?a,enie mozee g
przekroczy¢ 40%
---> Pomiedzy punktem zaptonu (P0) a punktem niskiego
ptomienia (P1), predko$¢ w trybie modulowania moze zmienia¢
sie maksymalnie o 40%, niezaleznie od rampy REC3....
Rampa VSD powinna by¢ o okoto 20% krétsza niz rampy
jednostki podstawowej (parametry 522, 523)
Bit 1 Serwomotor paliwa: Zbyt stroma krzywa w stosunku do Nachylenie krzywej moze odpowiada¢ zmianie maksymalnej
Walencja 2..3 rampy pozycji 31° migedzy 2 punktami krzywej modulacji
Bit 2 Serwomotor powietrza: Zbyt stroma krzywa w stosunku do Nachylenie krzywej moze odpowiada¢ zmianie maksymalnej
Walencja 4..7 rampy pozycji 31° migdzy 2 punktami krzywej modulacji
85 # Btad odniesienia serwomotoru
Odniesienie serwomotoru paliwa nie powiodto sig.
Nie mozna byto osiggna¢ punktu odniesienia.
0 Btad odniesienia serwomotoru paliwa 1. Sprawdzi¢, czy serwomotory zostaty zamienione.
2. Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Odniesienie serwomotoru powietrza nie powiodto sig.
Nie mozna byto osiggna¢ punktu odniesienia.
1 Btad odniesienia serwomotoru powietrza 1. Sprawdzi¢, czy serwomotory zostaty zamienione.
2. Sprawdzié, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
. Parametryzacja sitownika (na przyktad pozycja odniesienia)
Bit7 N . S f .
Walengja > 128 Btad odniesienia z powodu zmiany parametru zostata zmieniona. Ten btad be,d2|le vyysywetlany w celu
uruchomienia nowego punktu odniesienia.
86 # Btad serwomotoru paliwa
Nie byto mozliwe osiggniecie docelowej pozycji w zagdanym
0 Btad pozyciji zakresie tolerancji ---> Sprawdzi¢, czy serwomotor jest
zablokowany lub przecigzony.
Bit 0 Wykryto obwéd otwarty na potgczeniu serwomotoru
Walencja 1 Obwod otwarty ---> Sprawdzi¢ okablowanie (napigcie miedzy pin 5 lub 6i 2
wtyczki X54 musi wynosi¢ > 0,5 V).
Bit 3 Nachylenie krzywej moze odpowiadaé zmianie maksymalnej
Walencja > 8 Zbyt stroma kizywa w stosunku do rampy pozycji 31° migdzy 2 punktami krzywej modulacji.
Przecigzenie serwomotoru lub serwomotor poddany skreceniu
mechanicznemu.
\?\;tzafencja >16 Odchylenie sekcji wzgledem ostatniego punktu odniesienia :,[Jﬁfg;w\s;f,[Jzzjigsoe%ﬁl‘;ﬁ%ﬁ:};ﬁ:omwany W jakims
2. Sprawdzi¢, czy moment obrotowy jest wystarczajgcy do
danego zastosowania.
87 # Btad serwomotoru powietrza
Nie byto mozliwe osiggniecie docelowej pozycji w zgdanym
0 Blad pozycji zakresie toleranc;ji.
1. Sprawdzi¢, czy serwomotor jest zablokowany lub
przecigzony.
Bit 0 Wykryto obwdd otwarty na potaczeniu serwomotoru
Walencja 1 Obwod otwarty ---> Sprawdzi¢ okablowanie (napigcie miedzy pin 5 lub 6i 2
wtyczki X54 musi wynosi¢ > 0,5 V).
Bit 3 Zbvt stroma krzywa w stosunku do ram Nachylenie krzywej moze odpowiadaé zmianie maksymalnej
Walencja > 8 Y ¥ Py pozycji 31° migdzy 2 punktami krzywej modulacji.
Przecigzenie serwomotoru lub serwomotor poddany skreceniu
mechanicznemu.
\?\;ta?encja >16 Odchylenie sekcji wzgledem ostatniego punktu odniesienia :);J:Eé%wvs;g[J;ZjigsoeZgizztozﬁztazjgomwany W jakims
2. Sprawdzi¢, czy moment obrotowy jest wystarczajgcy do
danego zastosowania.
90-91 # Btad wewnetrzny kontroli palnika
93 # Btad pozyskiwania sygnatu ptomienia
Zwarcie w czujniku QRB...
3 Zwarcie czujnika 1. Sprawdzi¢ okablowanie.
2. Prawdopodobnie uszkodzony detektor ptomienia.
95 # Btad nadzoru przekaznika
3 Transfor. zaptonu
g gzxz: gzmzxi ; Zasilanie zewnetrzne - Aktywny styk Sprawdzi¢ okablowanie
6 Zawor paliwowy 3
96 # Btad nadzoru przekaznika
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Zalecane pomiary

3 Transfor. zaptonu
4 Zawor paliwowy 1
5 Zawoér paliwowy 2
6 Zawor paliwowy 3

Styki przekaznika potgczyly sie

Sprawdzi¢ styki:

1. sterownik ptomienia potgczony z zasilaniem: wyjscie
wentylatora nie moze znajdowac si¢ pod napigciem.

2. Odtgczy¢ zasilanie. Odtaczy¢ wentylator. Potgczenie
rezystancyjne miedzy wyjsciem wentylatora a przewodem
neutralnym jest niedozwolone.

Jesli jeden z 2 testdw nie powiedzie si¢, wymienié sterownik
ptomienia, poniewaz styki definitywnie sig¢ zgrzaty i nie mozna
juz zapewni¢ bezpieczenstwa.

97 # Btad nadzoru przekaznika
Sprawdzi¢ styki:
1. sterownik ptomienia jest podtgczony do zasilania: Wyjscie
wentylatora musi znajdowac¢ sie poza napigciem.
Styki przekaznika bezpieczenstwa potgczyly sig lub 2. Odtgczy¢ zasilanie. Odtgczy¢ wentylator. Potgczenie
0 przekaznik bezpieczenstwa zostat zasilony poprzez rezystancyjne miedzy wyjsciem wentylatora a przewodem
zasilanie zewnetrzne neutralnym jest niedozwolone.
Jesli jeden z 2 testow nie powiedzie sig¢, wymieni¢ sterownik
ptomienia, poniewaz styki definitywnie si¢ zgrzaty i nie mozna
juz zapewni¢ bezpieczenstwa.
98 # Btad nadzoru przekaznika
2 Zawér bezpieczenstwa
3 Transfor. zaptonu
4 Zawor paliwowy 1 Przekaznik sie nie wtgcza Wykonac¢ reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ jednostke
5 Zawor paliwowy 2
6 Zawor paliwowy 3
29 # Blad wewnetrzny kontroli przekaznika Wyktlmalc reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
Wykonac¢ reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
. L Wersja oprogramowania V03.10: Jesli btgd C:99 D:3 wystagpi
3 Blad wewnetrzny kontroli przekaznika podczas ujednolicania VSD, tymczasowo wytgczy¢ funkcje
alarmu podczas uruchamiania fazy wentylacji wstepne;j
(parametr 210 = 0) lub przerwa¢ sygnat kontroler-ON
100 # Blad wewnetrzny kontroli przekaznika Wykolnalc reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
105 # Blad wewnetrzny probkowania styku
0 Presostat min.
1 Presostat maks.
2 Presostat testu dziatania
zaworu
3 Cisnienie powietrza
4 Kontroler obcigzenia otwarty
5 Kontroler obcigzenia on/off . . e -~ )
B Moze to by¢ spowodowane obcigzeniami pojemnosciowymi lub
6 Kontroler obcigzenia " L y e .
. . . - obecnoscig napiecia DC na gtdwnym zasilaniu sterownika
zamknigty Zablokowany - przy nieprawidtowos$ci N : ) L .
. X ptomienia. Kod diagnostyczny wskazuje wejscie, na ktorym
7 Petla bezpieczenstwa / stapit problem
Kotnierz palnika wystapit p
8 Zawdr bezpieczenstwa
9 Transfor. zaptonu
10 Zawor paliwowy 1
11 Zawor paliwowy 2
12 Zawor paliwowy 3
13 Reset
106 = 108 # Blad wewnetrzny Zadania styku Wyktlmalc reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
110 # Blad wewnetrzny testu monitorowania napiecia Wyktlmalc reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
Niewystarczajgce napiecie sieciowe.
111 0 Stabe zasilanie Konwersja kodu diagnostycznego ---> Warto$¢ napigcia (230 V
AC: 1,683)
112 0 Przywrécenie napiecia zasilania Koq bigdu do wykonania resetu w przypadku przywracania
zasilania (brak btedu)
L Wykonac reset; jesli btad si¢ powtarza, wymieni¢ sterownik
113 # Btad wewnetrzny nadzoru napiecia sieciowego plomienia
115 # Blad wewnetrzny stycznika sterownika ptomienia
116 0 Zywotnos¢ sterownika ptomienia w krytycznym Przewidziana zywotnos$¢ sterownika ptomienia zostata
przedziale (250.000 Start ups) przekroczona. Wymienié je.
117 0 Przekroczona zywotnos¢ sterownika ptomienia Osiagnieto prog wytaczenia.
120 0 Zaktécenia na wejsciu stycznika ograniczenia paliwa Zbyt duzo |rrjpu|sow zalldocgiacych na wejsciu stycznika paliwa -
--> Poprawi¢ kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.
Wykonac¢ reset, powtdrzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
121+124 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM parametréw. Przywrdci¢ grupe parametréw: jezeli btad sie
powtarza, wymieni¢ sterownik ptomienia.
Wykonac reset, powtdrzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
125 # Biad wewnetrzny dostepu odczytu EEPROM parametrow. Jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia.
Wykonac¢ reset, powtdrzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
126 # Btad wewnetrzny dostepu zapisu EEPROM parametrow. Jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia.
Wykonac reset, powtdrzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
127 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM parametrow. Przywrécié grupe parametréw: jezeli biad sie
powtarza, wymieni¢ sterownik ptomienia.
20210919
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Znaczenie systemu REC 27.400A2

Zalecane pomiary

Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - synchronizacja

Wykonac¢ reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik

s 0 podczas inicjalizacji ptomienia.
Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - synchronizacia Wykonac¢ reset, powtdrzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
129 # 4 netrzny eP y 1 parametrow. Jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
sterowania L
ptomienia.
Wykonac reset, powtdrzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
130 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - timeout parametrow. Jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia.
Wykonac¢ reset, powtdrzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
131 # Btad wewnetrzny dostepu EEPROM - przerwana strona parametrow. Jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia.
132 # Btad wewnetrzny inicjalizacji zapisu EEPROM gg;?g;; reset; jesli biad sie powtarza, wymienic sterownik
L3 Wykonac reset, powtdrzy¢ i sprawdzi¢ ostatnie ustawienie
133+135 # Biad wew.netr.zny dostepu EEPROM - zadana parametréw. Jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
synchronizacja L
ptomienia.
136 1 Przywracanie uruchomione Uruchomiono przywracanie backupu (brak btedu)
137 # Blad wewnetrzny - backup / przywracanie
157 (-99) Przywracanie - ok, ale backup < wzgledem ustawionych  Przywracanie udane, ale zainstalowane dane backupu sg
danych biezgcego systemu mniejsze od aktualnie obecnych w systemie.
239 (-17) SBizckup - zapisywanie backupu na RDI21... nie powiodto Wykonat reset i powtérzyé backup
240 (-16) Przywracanie - brak backupu w RDI21... Brak backupu w RDI21...
241 (-15) ig&wracanle - Zakiocenia zwigzane z niewykonalnymi Backup ma niewykonalny ASN i nie moze przywrdci¢ jednostki
242 (-14) Backup - wykonany backup jest niespéjny Backu_p J_est nieprawidtowy i nie moze zosta¢ ponownie
przeniesiony
243 (-13) Backup - poréwnanie dany(_:h miedzy mikroprocesorami Powtdrzyé reset i backup
wewnetrznymi jest nieprawidtowe
244 (-12) Dane backupu s3 niezgodne Dane b’acku_pu lsalmezgoc.irje z biezgca wersjg oprogramowania;
przywrécenie nie jest mozliwe
245 (-11) Btfad dostepu do parametru Restore_Complete Powtorzy¢ reset i backup
246 (-10) \I:‘vrzEyéAl/:l;;((:;a'\r;lle - uptynat limit czasowy w trakcie zapisywania Powtérzyé reset i backup
247 (-9) Otrzymane dane sq niespéjne Ser_la_ danych backupu nie jest prawidtowa, przywrdcenie nie jest
mozliwe
248 (-8) Obecnie przywrdcenie nie moze zosta¢ wykonane Powtérzy¢ reset i backup
249 (-7) Przywrécenie - przerwanie spowodowane nieodpowiednim Backup posiada nieodpowiednie oznaczenie palnika i nie moze
oznaczeniem palnika zostac przeniesiony do sterownika ptomienia
250 (-6) Backup - CRC ki6rejsé strony nie jest prawidiowy ig;’ﬁve:nych backupu nie jest prawidtowa, przywrécenie nie jest
251 (-5) Backup - oznaczenie palnika nie jest okre$lone Okresli¢ oznaczenie palnika i powtdrzy¢ backup
252 (-4) Po przywréceniu, strony sg nadal w stanie PRZERWANIA Powtorzy¢ reset i backup
253 (-3) Obecnie przywrdcenie nie moze zosta¢ wykonane Powtérzy¢ reset i backup
254 (-2) Przerwanie spowodowane btedem przesytu Powtérzy¢ reset i backup
255 (-1) Przerwanie spowodo_wane uptywem limitu czasowego Wykonac¢ reset, sprawdzi¢ potgczenia i powtérzy¢ backup
podczas przywracania
146 # Przekroczono limit czasu interfejsu automatyki systemu Odnie$¢ sie do Dokumentacji Uzytkownika Modbus (A7541)
1 Uplynat limit czasu Modbus
150 # Test TUV
1(-1) Faza nieprawidiowa Test TUV moze byé rozpoczety tylko w fazie 60 (dziatanie)
2(:2) Test TUV default output jest zbyt niski Output testu TUV nie moze by¢ mniejszy od najmniejszego
progu output
3(-3) TUV test default output jest zbyt wysoki OOuutt;)JJtt testu TUV nie moze by¢ wigkszy od najwigkszego progu
4 (-4) Przerwanie reczne Brak btedu: Przerwanie reczne testu TUV przez uzytkownika
Brak utraty ptomienia po zamknigciu zaworéw paliwowych
5(-5) Uplyna limit czasu testu TOV 1. Sprawdz!c': ewenltualne nieznane swlatlo
2. Sprawdzi¢ czy nie wystgpujg zwarcia
3. Sprawdzi¢, czy wystgpujg wycieki na ktéryms$ z zaworow
165 # Btad wewnetrzny
166 0 Btad wewnetrzny reset watchdog
167 # Blokada reczna Sterownik ptomienia zostat zablokowany recznie (brak btedu)
1 Reczna blokada polecenia zdalnego odblokowania
2 Blokada reczna z RDI21...
3 Blokada reczna z interfejsu PC
Podczas regulacji krzywej na panelu operatora RDI21... limit
8 Blokada reczna z RDI21... czasu dla menu operacyjnego uptynat (ustawienie za pomocg
Uptynat limit czasu/przerwana tagczno$¢ parametru 127) lub zostata przerwana tgczno$¢ miedzy REC
27.400A2 i RDI21...
. . Podczas regulacji krzywej za pomocg interfejsu PC, faczno$¢
9 Blokada' rgczna z interfejsu PC miedzy REC 27.400A2 i panelem operatora zostata zerwana na
tacznos¢ zerwana
ponad 30 s
33 Blokada reczna po tym, jak PC tool wykonat prébe resetu PC tool wykongl probe przywrdcenia, nawet jesli system
pracowat prawidtowo
168+ 171 # Zarzadzanie bledem wewnetrznym Wykqna'c reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
200 OFF # System pozbawiony btedéw Brak btedu
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201 OFF

Blokada lub btad z powodu braku ustawienia parametrow

UPr # Blokada lub btad przy uruchamianiu jednostki
Bit0 Brak odpowiedniego trybu dziatania
Valency 1
Bit 1 Brak okres$lonej rampy paliwa
Valency 2..3
\B/glincy 4.7 Brak okreslonej krzywej
Bit3 Nieokres$lona predko$¢ ujednolicania
Valency 8..15
Bit 4

Valency 16..31

Brak mozliwosci wykonania backupu/przywrécenia

202 # Wyboér wewnetrznego trybu funkcjonowania Ponownie okresli¢ tryb dziatania (parametr 201)
Ponownie okresli¢ tryb dziatania (parametr 201)
203 # Btad wewnetrzny Wykonac¢ reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
204 Numer etapu Zatrzymanie programu Zatrzymanie programu jest aktywne (brak btedu)
205 # Blad wewnetrzny Wykolnalc reset; jesli btad sie powtarza, wymienic sterownik
ptomienia
Niedopuszczalne potaczenie sterownika ptomienia -
206 0
Panelu operatora
207 # Kompatybilno$¢ sterownika ptomienia - Panel
operatora
0 Wersja sterownika pfomienia jest przestarzata
1 Przestarzata wersja Panelu operatora
208 -209 # Biad wewnetrzny Wykqnalc reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
Woybrany tryb pracy nie jest wydany dla jednostki . . . .
210 0 podstawowej Wybraé tryb pracy wydany dla jednostki podstawowej
240 # Blad wewnetrzny Wykqnalc reset; jesli btad sie powtarza, wymienic sterownik
ptomienia
245 # Blad wewnetrzny Wyk(l)nalc reset; jesli btad sie powtarza, wymieni¢ sterownik
ptomienia
250 # Blad wewnetrzny Wyk(l)nalc reset; jesli btad sie powtarza, wymienic sterownik
ptomienia
Tab. S
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A Zatacznik - Czesci

Zestaw do pracy modulowanej

Palnik Regulator mocy Kod
Wszystkie modele RWF 50.2 WYJSCIE 3-PUNKTOWE 20085417
RWF 55.5 WRAZ Z INTERFEJSEM RS-485 20074441
RWF 55.6 WRAZ Z INTERFEJSEM RS-485/PROFIBUS 20074442
Palnik Sonda Zakres regulaciji Kod
Wszystkie modele Temperatura PT 100 - 100...+ 500°C 3010110
Cisnienie 4 - 20 mA 0...2,5 bar 3010213
Cisnienie 4 - 20 mA 0...16 bar 3010214
Zestaw skrzynki ttumika
Palnik Typ dB(A) Kod
Wszystkie modele C7 10 3010376

Zestaw oprogramowania interfejsu (ACS410 + OCI410.30) - Poziom serwisowy

Palnik Kod
Wszystkie modele 3010436

Zestaw interfejsu Modbus

Palnik Model Kod
Wszystkie modele 0OCl412 3010437

Zestaw stalej wentylacji

Palnik Kod
Wszystkie modele 20074542

Zestaw PVP (Funkcja kontroli szczelnosci — Patrz ksigzeczka sciezki gazowej)

Palnik Rodzaj rampy Kod
Wszystkie modele MB - CB 3010344

Armatura gazowa zgodna z norma EN 676

Sprawdzi¢ podrecznik.

Instalator jest odpowiedzialny za ewentualne
dodanie urzgdzen zabezpieczajgcych, ktére nie

UWAGA  SaPrzewidziane w niniejszej instrukcji.
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B Zatacznik — Schemat rozdzielnicy elektrycznej

1 Spis schematéw

Informacje o odniesieniach

Schemat jednokreskowy mocy

Schemat jednokreskowy mocy

Schemat jednokreskowy mocy

Schemat jednokreskowy mocy

Schemat funkcjonalny

Schemat funkcjonalny

© | 0 N oo ~ WO

Schemat funkcjonalny

-
o

Podtgczenia elektryczne regulatora mocy (wewnetrzne)

11 | Podtgczenia elektryczne wykonywane przez instalatora

12 Podtgczenia elektryczne wykonywane przez instalatora

13 | Wejscia/wyjscia regulatora mocy

2 Informacje o odniesieniach
1.A1
Nr arkusza T
Wspétrzedne
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Legenda schematéw elektrycznych

A1
A2
B1
B2
BA
BA1

BP

BP1
BR
BT1
BT2
BT3
BT4
BTEXT

BV
BV1

F1

FU
G1
G2

ION
KLA1

KS1
KT1
KST1
K1

K2

MV

PA

PE
PGMax
PGMin
PGVP
RS

S2

SMA1
SM2

TA

TL

TS

Y

X1

XPD
XPGMax
XPGMin
XPGVP

Sterownik ptomienia XRWF

Modut regulac;ji

Wewnetrzny regulator mocy RWF50
Miernik poziomu paliwa

Sonda z wyjsciem pradu statego

Urzadzenie z wyj$ciem pradu statego do zmiany
wartosci zadanej na odlegtosé

Sonda z wyj$ciem pradu statego
Sonda z wyjsciem pradu statego
Potencjometr zdalnej wartosci zadanej
Sonda temperatury

Sonda Pt100 2-przewodowa

Sonda Pt100 3-przewodowa

Sonda Pt100 3-przewodowa

Sonda zewnetrzna do kompensacji klimatycznej
wartosci zadanej

Sonda z wyjsciem napiecia
Urzadzenie z wyjsciem napiecia do zmiany wartosci
zadanej na odlegtosé

Przekaznik termiczny silnika wentylatora

Bezpiecznik ochrony obwoddw pomocniczych
Wskaznik obcigzenia

Interfejs komunikacji do systemu Modbus

Wyijscie do sygnalizacji Swietlnej dziatajgcego palnika

Wytacznik elektryczny do recznego zatrzymania
palnika

Sonda jonizacji
Stycznik  linii  rozrusznika  gwiazdka/trojkat i
uruchomienia bezposredniego

Stycznik gwiazdka (rozrusznika gwiazdka/trojkat)
Stycznik trojkat (rozrusznika gwiazdkal/tréjkat)
Wyltgcznik czasowy rozrusznika (gwiazdka/trojkat)

Przekaznik wyjscia czystych stykéw wigczonego
palnika

Przekaznik wyjscia czystych stykow blokady palnika
Silnik wentylatora

Presostat powietrza

Uziemienie palnika

Presostat maksymalnego cisnienia gazu

Presostat minimalnego ci$nienia gazu

Presostat gazu do kontroli szczelno$ci

Przycisk odblokowania palnika

Przetacznik ON/OFF

Serwomotor powietrza

Serwomotor gazu

Transformator zaptonowy

Termostat/presostat graniczny

Termostat/presostat bezpieczenstwa

Zawor regulacji gazu + zawor bezpieczenstwa gazu
Gtéwna tabliczka zaciskowa

Wtyczka do wyswietlacza na sprzecie

Wtyczka presostatu maksymalnego cisnienia gazu
Wtyczka presostatu minimalnego cisnienia gazu
Wtyczka presostatu gazu do kontroli szczelnosci

Listwa zaciskowa regulatora mocy RWF50
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