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Allgemeine Informationen und Hinweise

RIELLO

1 Allgemeine Informationen und Hinweise
1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung
111 Einfihrung ACHTUNG MASCHINENTEILE IN BEWEGUNG

Die dem Brenner beiliegende Bedienungsanleitung:

» stellt einen wesentlichen und integrierenden Teil des Pro-
dukts dar und darf von diesem nicht getrennt werden; es
muss daher sorgfaltig fur ein spateres Nachschlagen aufbe-
wahrt werden und den Brenner auch bei einem Verkauf an
einen anderen Eigentiimer oder Anwender bzw. bei einer
Umsetzung in eine andere Anlage begleiten. Bei Beschadi-
gung oder Verlust muss ein anderes Exemplar beim gebiets-
zustandigen Technischen Kundendienst angefordert
werden;

» wurde fir den Gebrauch durch Fachpersonal erstellt;

» liefert wichtige Angaben und Hinweise zur Sicherheit
wahrend der Installation, Inbetriebnahme, Benutzung und
Wartung des Brenners.

Im Handbuch verwendete Symbole

In einigen Teilen des Handbuchs sind Gefahrenhinweise
enthalten, die mit dem dreieckigen GEFAHREN-Zeichen
hervorgehoben werden. Wir bitten Sie, diese besonders zu
beachten, da sie auf eine mogliche Gefahrensituation
aufmerksam machen.

1.1.2 Allgemeine Gefahren

Die Gefahrenarten kénnen gemaf den nachfolgenden Angaben
3 Stufen zugeordnet werden.

Hochste Gefahrenstufe!

Dieses Symbol kennzeichnet Arbeitsschritte, die bei
falscher Ausfuihrung zu schweren Verletzungen,
dem Tod oder langfristigen Gefahren fir die
Gesundheit flhren.

>

GEFAHR

Dieses Symbol kennzeichnet Arbeitsschritte, die
bei falscher Ausfiihrung schwere Verletzungen,
den Tod oder langfristige Gefahren fir die
Gesundheit verursachen kénnen.

>

ACHTUNG

Dieses Symbol kennzeichnet Arbeitsschritte, die
bei falscher Ausfuhrung Schaden an der
Maschine und / oder an Personen hervorrufen
kénnen.

>

VORSICHT

1.1.3 Weitere Symbole

GEFAHR DURCH SPANNUNG FUHRENDE
KOMPONENTEN

y  Dieses Symbol kennzeichnet Arbeitsschritte, die
GEFAHR  pej falscher Ausfilhrung Stromschldge mit
tédlichen Folgen hervorrufen kénnen.

>

Dieses Symbol weist darauf hin, dass man sich
den sich in Bewegung befindlichen
Maschinenteile nicht mit den Armen und Beinen
nahern sollte; Quetschgefahr.

EXPLOSIONSGEFAHR

Dieses Symbol kennzeichnet Bereiche, in denen
explosionsfahige Atmospharen vorhanden sein
koénnen. Unter explosionsfahiger Atmosphare
versteht man ein Gemisch entflammbarer Stoffe,
wie Gas, Dampfe, Nebel oder Staube mit
Sauerstoff als Bestandteil der Umgebungsluft, bei
dem sich die Verbrennung nach dem Zinden
zusammen mit dem unverbrannten Gemisch
ausbreitet.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Diese Symbole kennzeichnen die Ausristung, die
vom Bediener getragen und gehalten werden
muss, um ihn vor Gefahren zu schitzen, die
Sicherheit oder Gesundheit bei der Ausfliihrung
seiner Arbeit gefahrden.

PFLICHT DER MONTAGE DER VERKLEIDUNG
UND ALLER SICHERHEITS- UND
SCHUTZVORRICHTUNGEN

Dieses Symbol weist darauf hin, dass nach
Wartungs-, Reinigungs- oder Kontrollarbeiten die
Verkleidung und alle Sicherheits- und
Schutzvorrichtungen des Brenners wieder
montiert werden mussen.

UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol liefert Informationen zum
umweltfreundlichen Einsatz des Gerats.

WICHTIGE INFORMATIONEN

@ Dieses Symbol liefert wichtige Informationen, die
zu berticksichtigen sind.
» Durch dieses Symbol wird eine Liste kenn-

> zeichnet.

Verwendete Abkiirzungen

GEFAHR ENTFLAMMBARES MATERIAL Kap. Kapitel
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Abb. AbP”dU”Q
entflammbare Stoffe vorhanden sind. S. Seite
Abschn. Abschnitt
Tab. Tabelle
VERBRENNUNGSGEFAHR
/A Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch hohe
&—2 Temperaturen Verbrennungsgefahr besteht.
QUETSCHGEFAHR FUR GLIEDMASSEN
A Dieses Symbol weist auf sich in Bewegung
befindliche Maschinenteile hin: Quetschgefahr
der Gliedmalen.
3 D 20209214
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Allgemeine Informationen und Hinweise

1.1.4 Ubergabe der Anlage und der

Bedienungsanleitung

Bei der Ubergabe der Anlage ist es erforderlich, dass:

» Die Bedienungsanleitung vom Lieferant der Anlage dem
Anwender mit dem Hinweis Ubergeben wird, dass es im
Installationsraum des Warmegenerators aufzubewahren ist.

» Auf der Bedienungsanleitung angegeben sind:

— die Seriennummer des Brenners;

— die Anschrift und Telefonnummer der nachstgelegenen
Kundendienststelle;

1.2 Garantie und Haftung

» Der Lieferant der Anlage muss den Benutzer genau Uber
folgende Punkte informieren:

— dem Gebrauch der Anlage,

— den eventuellen weiteren Abnahmen, die vor der
Aktivierung der Anlage durchgefiihrt werden missen,

— der Wartung und der Notwendigkeit, die Anlage mindestens
einmal pro Jahr durch einen Beauftragten des Herstellers
oder einen anderen Fachtechniker zu prifen.

Zur Gewahrleistung einer regelmafigen Kontrolle empfiehlt
der Hersteller einen Wartungsvertrag abzuschlieRen.

Der Hersteller garantiert fiir seine neuen Produkte ab dem Datum
der Installation gemaR den gultigen Bestimmungen und / oder
gemal Kaufvertrag. Prifen Sie bei erstmaliger Inbetriebnahme,
dass der Brenner unbeschadigt und vollstandig ist.

A\

ACHTUNG

Die Nichteinhaltung der Angaben in diesem
Handbuch, Nachlassigkeit beim Betrieb, eine
falsche Installation und die Vornahme von nicht
genehmigten Anderungen sind ein Grund fiir die
Aufhebung der Garantie seitens des Herstellers,
die dieser fur den Brenner gewahrt.

Insbesondere verfallen die Garantie- und Haftungsanspriiche bei

Personen- und/oder Sachschaden, die auf einen oder mehrere

der folgenden Griinde zurtckfihrbar sind:

» falsche Installation, Inbetriebnahme, Einsatz und Wartung

des Brenners;

falscher, fehlerhafter und unverniinftiger Einsatz des Bren-

ners;

Eingriffe durch unbefugtes Personal;

Vornahme von nicht genehmigten Anderungen am Gerét;

Verwendung des Brenners mit defekten, falsch angebrachten

und/oder nicht funktionstuichtigen Sicherheitsvorrichtungen;

Installation zuséatzlicher Bauteile, die nicht gemeinsam mit

dem Brenner einer Abnahmeprifung unterzogen wurden;

Versorgung des Brenners mit unangemessenen

Brennstoffen;

Defekte in der Brennstoffversorgungsanlage;

weiterer Einsatz des Brenners im Stérungsfall;

falsch ausgeflihrte Reparaturen und/oder Revisionen;

Anderung der Brennkammer durch Einfiihrung von Einsét-

zen, welche die baulich festgelegte, normale Entwicklung

der Flamme verhindern;

ungeniigende und unangemessene Uberwachung und

Pflege der Bauteile des Brenners, die dem starksten Ver-

schleild unterliegen;

» Verwendung von anderen als Original-Bauteilen als Ersatz-
teile, Bausatze, Zubehor und Optionals;

» Ursachen héherer Gewalt.

YYYY Y Y YYV Y

\/

Der Hersteller iibernimmt dariiber hinaus keinerlei Haftung
fiir die Nichteinhaltung der Angaben in diesem Handbuch.
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2 Sicherheit und Vorbeugung

2.1 Vorwort

Die Brenner wurden gemaf den glltigen Normen und Richtlinien
unter Anwendung der bekannten Regeln zur technischen
Sicherheit und Berlicksichtigung aller méglichen
Gefahrensituationen entworfen und gebaut.

Es muss jedoch beachtet werden, dass die unvorsichtige und
falsche Verwendung des Geréts zu Situationen fiihren kann, bei
denen Todesgefahren fir den Benutzer oder Dritte sowie die
Mdoglichkeit von Beschadigungen des Brenners oder anderer
Gegenstande besteht. Unachtsamkeit, Oberflachlichkeit und zu
hohes Vertrauen sind haufig Ursache von Unféllen, wie
Mudigkeit und Schiafrigkeit.

Folgendes sollte beriicksichtigt werden:

» Der Brenner darf nur fir den Zweck eingesetzt werden, fir
den er ausdricklich vorgesehen wurde. Jeder andere
Gebrauch ist als unsachgemaf und somit als gefahrlich zu

Insbesondere:

kann er an Wasser-, Dampf- und diathermischen Olheizkesseln
sowie anderen ausdrucklich vom Hersteller vorgesehenen
Abnehmern angeschlossen werden;

mussen der Typ und der Druck des Brennstoffs, die Spannung

und Frequenz der Stromversorgung, die Mindest- und

Hochstdurchsatze, auf die der Brenner eingestellt wurde, die

Druckbeaufschlagung der Brennkammer, die Abmessungen der

Brennkammer sowie die Raumtemperatur innerhalb der in der

Betriebsanleitung angegebenen Werte liegen.

» Es ist nicht zulassig, den Brenner zu verandern, um seine
Leistungen und Zweckbestimmung zu variieren.

» Die Verwendung des Brenners muss unter einwandfreien
Sicherheitsbedingungen erfolgen. Eventuelle Stérungen, die
Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, missen umgehend

betrachten. beseitigt werden.

» Es ist, nur die zu wartenden Teile ausgenommen, nicht
zulassig, die Bauteile des Brenners zu 6ffnen oder zu
andern.

» Austauschbar sind nur die vom Hersteller dazu vorgesehenen
Teile.

Der Hersteller garantiert die Sicherheit eines
ordnungsgemaflien Betriebes nur, wenn alle
Bauteile des Brenners unversehrt und richtig
ACHTUNG positioniert sind.
2.2 Schulung des Personals
Der Benutzer/Anwender ist die Person, Einrichtung oder Zudem:

Gesellschaft, die das Gerat gekauft hat und es fir den
vorgesehenen Zweck einzusetzen beabsichtigt. Ihm obliegt die
Verantwortung fir das Gerat und die Schulung der daran tatigen
Personen.

Der Benutzer:

» verpflichtet sich, das Gerat ausschlief3lich zu diesem Zweck
qualifiziertem Fachpersonal anzuvertrauen;

» verpflichtet sich, sein Personal angemessen uber die
Anwendung oder Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu
informieren. Zu diesem Zweck verpflichtet er sich, dass
jeder im Rahmen seiner Aufgaben die Bedienungsanleitung
und die Sicherheitshinweise kennt;

» Das Personal muss alle Gefahren- und Vorsichtshinweise

einhalten, die sich am Gerat befinden.

Das Personal darf nicht aus eigenem Antrieb Arbeiten oder

Eingriffe ausfihren, fir die es nicht zustandig ist.

» Das Personal hat die Pflicht, dem jeweiligen Vorgesetzten
alle Probleme oder Gefahren zu melden, die auftreten soll-
ten.

» Die Montage von Bauteilen anderer Marken oder eventuelle
Anderungen kénnen die Eigenschaften der Maschine beein-
flussen und somit die Betriebssicherheit beeintrachtigen.
Der Hersteller Gbernimmt daher keinerlei Haftung fiir Scha-
den, die aufgrund des Einsatzes von anderen als den Origi-
nal-Ersatzteilen entstehen sollten.

\/

» besteht die Pflicht, alle notwendigen MaR-
nahmen einzuleiten, um zu vermeiden, dass
Unbefugte Zugang zum Gerat haben;

» muss er den Hersteller informieren, sollten
Defekte oder Funktionsstérungen an den
Unfallschutzsystemen oder andere mogliche
Gefahren festgestellt werden;

» das Personal muss immer die von der
Gesetzgebung vorgesehene persoénliche
Schutzausriistung verwenden und die Anga-
ben in diesem Handbuch beachten.

el =)
Sl
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Technische Beschreibung des Brenners

3 Technische Beschreibung des Brenners
31 Brennerbestimmung
| Serie: GIEMME
Brennstoff : G Heizol
M Erdgas
N Erdol
—| GroRe
Einstellung: BP  Zweistufig (Heizol) / Proportionalventil (Gas)
E Elektronischer Nocken
EV Elektronischer Nocken mit variabler Geschwindigkeit (mit Inverter)
P Proportionalventil Luft/Gas
M Mechanischer Nocken
Emission: C11 oder... Klasse 1 EN267 - EN676
C22 oder MZ Klasse 2 EN267 - EN676
C33 oder BLU Klasse 3 EN267 - EN676
C23 oder MX Klasse 2 EN267 - Klasse 3 EN676
C13 Klasse 1 EN267 - Klasse 3 EN676
Flammkopf: TC  Standard-Flammkopf
TL Langer Flammkopf
System zur Flammensteuerung:
FS1 Standard (1 Halt alle 24 Std.)
FS2 Dauerbetrieb, nur mit Verwendung der Elektrode zur
Flammenerfassung (lonisierung)
Stromversorgung des Systems:
3/400/50 3N/400V /50 Hz
3/230/50 3N/230V/50Hz
Spannung der Hilfskreise:
230/50 230V /50 Hz
F 110/50/60 110 V / 50-60 Hz
GIEMME | 2000 | M | c11 | TC | Fs1 | 3/400/50 | 230/50/60 |
GRUNDBESTIMMUNG
ERWEITERTE BESTIMMUNG
3.2 Erhaltliche Modelle
Bestimmung Spannung Anfahren Code
GI/EMME 1400 TC FS1 3~ 230/400/50 Direkt 20208729
GI/EMME 2000 TC FS1 3~ 230/400/50 Direkt 20206079
GI/EMME 3000 TC FS1 3~ 400/50 Direkt 20205812
GI/EMME 4500 TC FS1 3N~ 400/50 Stern-/Dreieckschaltung 20205991
Tab.
20209214
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3.3 Brennerkategorien - Bestimmungsldnder

Bestimmungsland
AT-BG-CH-CZ-DK-EE-ES-FI-GB-GR-HU-IE-IS-IT-LT -

Gaskategorie

LV -NO- PT-RO - SE - SI - SK - TR 127
BE I2E(R)
LU- PL I2E
DE I2ELL
NL I2EK
FR I2Er
Tab. B
3.4 Technische Daten
Modell GI/EMME 1400 GI/EMME 2000 GI/EMME 3000 GI/EMME 4500
Typ 680 T1 681 T1 682 T1 683 T1
Leistung Minimum der kcal/h 350.000 500.000 750.000 1.000.000
Modulation kw 407 580 872 1.163
Mindest- kcal/h 705.000 1.000.000 1.500.000 2.021.000
betriebswert KW 820 1.163 1.744 2.350
Maximal- kcal/h 1.325.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
betriebswert kW 1.540 2.325 3.488 4.650
Brennstoff Erdgas: G20 -G 25- G 31
Heizol
Betrieb — Aussetzbetrieb (min. 1 Halt in 24 Std)
— Zwei progressive Stufen oder modulierend mit Kit (siehe Zubehor)
Pumpe: Typ TA2C TA3C TA4C TA5C
- Durchsatz bei 400 bar kg/h 350 540 730 1000
- Druckbereich bar 7-40 7-40 7-40 7-30
Standardeinsatz Kessel: mit Wasser, Dampf, diathermischem Ol
Raumtemperatur °C 0-50
Temperatur der Brennluft °C max
Geréuschentwicklung (1) ~ Schalldruck dB(A) 75 78 82 84
Schallleistung 85 88 92 94
Gewicht kg 190 235 280 285
CE CE-0476DR4271
Tab. C

(1) Schalldruck, im Verbrennungslabor des Herstellers, bei laufendem Brenner am Priifkessel, bei Hochstleistung gemessen. Die Schallleistung wird
mit der von der Norm EN 15036 vorgesehenen ,Free Field“-Methode mit der Messgenauigkeit ,Accuracy: Kategorie 3” gemessen, wie von der

Norm EN ISO 3746 vorgeschrieben.

3.5 Elektrische Daten

Modell GI/EMME 1400
Stromversorgung

Stromaufnahme
(Heizol)
Stromaufnahme
(Gas)

Schutzart

GI/EMME 2000
3/3N ~ 230/400V +/-10% 50 Hz

max. kW 5,2 6,2

max. kW 3,9 4,8

P40

GI/EMME 3000

12,6

10,6

GI/EMME 4500

18,8

16,9

Tab. D
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3.6 Abmessungen

Die Abmessungen des Brenners sind in der Abb. 1 angegeben.

Beachten Sie, dass der Brenner fiir die Flammkopfinspektion
geoffnet werden muss, indem dessen hinterer Teil auf den
Flhrungen zurlickgezogen wird (siehe ,Hubpunkte” auf Seite 16).

L2 Kurzes Flammrohr Brennerkopf + Distanzstiick
L2* Kurzes Flammrohr Brennerkopf
L2** Langes Flammrohr Brennerkopf

A2 A1 H1 L2 _ L1 o
L2*
L2**
|
|
- ] l
Aﬂ'ﬁ 1 H2
|
Abb. 1
MODELL A1 A2 L1 L2 L2* L2* H1 H2
GI/EMME 1400 482 376 1090 275 385 495 250 467
GI/EMME 2000 482 396 1090 275 385 495 260 467
GI/EMME 3000 538 447 1320 346 476 606 336 525
GI/EMME 4500 538 508 1320 346 476 606 336 525
Tab. E
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3.7 Betriebsbereiche

Die MAXIMALE LEISTUNG muss innerhalb des Bereichs der

durchgehenden Linie des Diagramms gewahlt werden (Abb. 2). gg[jm';\;ergsleb;i'fh Egtr)]b' 2)20wurd?C bei e?r:r:r:
Die MINDESTLEISTUNG darf nicht niedriger sein, als von der barometrischen Druck von 1013 mbar, (etwa Om
gestrichelten Linie des Diagramms angegeben: ACHTUNG (.dM.) und bei einem wie auf Seite 18

GI/EMME 1400 = 407 kW angegeben eingestellten Flammkopf gemessen.
GI/EMME 2000 = 581 kW

GI/EMME 3000 = 872 kW
GI/EMME 4500 = 1163 kW

S9714
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Abb. 2
3.8 Priifkessel
Die Brenner-Kessel Kombination stellt keine Probleme, wenn der In der Abb. 3 werden Durchmesser und Lange der
Kessel EG-zertifiziert ist und die Abmessungen seiner Prifbrennkammer angegeben.
Brennkammer denen im Diagramm (Abb. 3) &hnlich sind. Beispiel:
Wenn der Brenner stattdessen an einem Kessel ohne EG- Leistung 7000 kW - Durchmesser 120 cm - Lange 6 m
Zulassung und/oder mit deutlich kleineren Abmessungen der N
Brennkammer als denen im Diagramm angegebenen angebracht MODULATIONSVERHALTNIS
werden muss, sind die Hersteller zu befragen. Das Modulationsverhaltnis, das in Priifkesseln normkonform (EN
Die Regelbereiche wurden an speziellen Priifkesseln 676 flir Gas, EN 267 fur Heizdl) gemessen wurde, betragt 4:1 bei
entsprechend der Norm EN 676 ermittelt. Heiz4l und 7:1 bei Gas.
| 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | cm
| | | | | | 3
5 -|g|‘D
IS 5 % O
ge ¢
c 3 m
[0
o 2
_ kW
w m=0,23 10
0,5
kKW 200 5 4 5 1000 2 5 4 5 ©6 10000 D2448
Abb. 3
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3.9 Beschreibung des Brenners

©Coo~NOOWN-=-

10

Leistungsmodulator (nur bei modulierender Version)
Luftdruckwachter

Steuerstange der Gasdrossel

Entstortaste des Steuergerats mit Stérungsmeldung
Kopfmitnahmesta

Stellantrieb

Nocken flr Luftregulierung
Gas-Hochstdruckwachter

Gasdruckanschluss an Muffe

Gasregler

Exzenter zur Druckeinstellung an Ricklaufleitung
Maximal-Oldruckwéchter

Manometer fiir Rlicklaufdruck

Manometer flir Vorlaufdruck

Pumpaggregat

Stellnocken

Druckregler

Ansauganschluss

Ricklaufanschluss

Vorlaufanschluss

Vakuummeteranschluss

Manometeranschluss

Minimal-Oldruckwéchter

Geblasemotor

— Das Entsperren des Motorrelais bei

A Versionen mit Anlasser befindet sich im
\ Inneren des Anlassers.

ACHTUNG - Das Entsperren des Relais  des

Pumpenmotors befindet sich im Gehause
neben dem Pumpaggregat.

20161915

Abb. 4

20161981

Abb. 5
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3.10 Beschreibung der Schalttafel

4
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1 Schitz und Thermorelais des Geblasemotors (GI/EMME
1400-2000-3000)
Klemmenleiste
Kabeldurchgéange fiir elektrische Anschliisse durch
Installateur
Stecker-Buchse am Kabel des Stellantriebs
Flammenfihler
Geratesockel
Zlndtransformator
Olventilspulen
Funkentstorfilter
0 Schiitz und Thermorelais Pumpenmotor
1 Umschalter OIL-0-GAS

W N

A2 O0ooNOOOA

3.1 Mitgeliefertes Material

®
®
®
®
D
@
®
@
+u @
H £ 00000
@] o ©
o
%f 20161912
©® §
Abb. 6

Dichtung fir Gasstrecke. .. .. ..................... 1 Stck.
Schrauben ...... ... ... . . . 12 Stck.
Verldangerungen . .......... . . 2 Stck.
Isolierdichtung .. ...... ... ... . 1 Stck.
Schlduche. ....... ... . . . 2 Stck.
Nippel . . ... 2 Stck
Kabeldurchgénge ... ...... ... .. ... i 4 Stck.
Unterlegscheiben .. ....... ... ... ... ... ... .. .... 8 Stck.
Anleitung . ... ... 1 Stck.
Ersatzteilkatalog. ... ...... ... ... ... L. 1 Stck.

{? Es wird

empfohlen, die Schrauben des

Gasflanschs auf einen Anzugsmoment von 40
Nm %10 % anzuziehen.

ACHTUNG

$10230

Die Muttern schrittweise (erst auf 30 %,
dann auf 60 % bis schlieRlich auf
100 %) entsprechend dem abgebilde-
ten Uberkreuzschema anziehen.

11
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3.12 Steuergerat (LFL1...)

Wichtige Hinweise

A\

ACHTUNG

Um Unfélle, materielle oder Umweltschaden zu
vermeiden, missen folgende Vorschriften
eingehalten werden!

Das Steuergerat LFL1... ist eine
Sicherheitsvorrichtung! Vermeiden Sie daher, es
zu 6ffnen, zu verandern oder den Betrieb zu
erzwingen. Die Riello S.p.A. Gbernimmt keinerlei
Haftung fiir eventuelle Schaden auf Grund von
nicht genehmigten Eingriffen!

Alle  Eingriffe ~ (Montagevorgadnge, Installation und
Kundendienst usw.) miissen von qualifiziertem Personal
ausgefuhrt werden.

Bevor Verdnderungen an der Verkabelung im
Anschlussbereich des Steuergerats LFL1... vorgenommen
werden, muss die Anlage komplett vom Stromnetz getrennt
werden (allpolige Trennung).

Der Schutz vor Gefahren durch Stromschlage am Gerat und
allen angeschlossenen elektrischen Bauteilen wird durch
eine richtige Montage erlangt.

Prifen Sie vor allen Maflnahmen (Montage, Installation und
Wartung, usw.), ob die Verkabelung einwandfrei ist und die
Parameter richtig eingestellt wurden. Fihren Sie dann die
Sicherheitskontrollen durch.

Ein Herunterfallen und St6Re kdnnen sich negativ auf die
Sicherheitsfunktionen auswirken. In diesem Fall darf das
Gerat nicht eingeschaltet werden, auch wenn keine
erkennbaren Schaden vorhanden sind.

Die Entstortaste oder die ferngesteuerte Entstortaste des
Steuergerates nicht langer als 10 Sekunden lang driicken,
da sonst das innenliegende Relais beschadigt wird.

Aus Griinden der Sicherheit und Zuverlassigkeit sind folgende
Anweisungen zu beachten:

Vermeiden Sie Zustande, die das Entstehen von
Kondenswasser und Feuchtigkeit begunstigen kdnnen.
Andernfalls priifen Sie vor dem erneuten Einschalten, dass
das Gerat vollstandig trocken ist!

Vermeiden Sie elektrostatische Aufladungen, die bei Kontakt
die elektronischen Bauteile des Gerats beschadigen konnen.

Einsatz

Das Steuergerat LFL1... ist ein Kontroll- und Uberwachungsgerat
fur den aussetzenden Betrieb von Geblasebrennern mit mittlerer
und hoher Leistung (mindestens eine kontrollierte Abschaltung
alle 24 Stunden).

Installationshinweise

Prifen Sie, ob die elektrischen Anschlisse im Inneren des
Kessels den nationalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen
entsprechen.

S8414

Abb. 7

Elektrischer Anschluss des Flammendetektors

Es ist wichtig, dass die Ubertragung der Signale praktisch von
Stérungen und Verlusten frei ist:

Trennen Sie die Kabel des Flammendetektors immer von

den anderen Kabeln:

— Die Kapazitivreaktanz der Leitung verringert die Grofie
des Flammensignals.

— Verwenden Sie ein separates Kabel.

Beachten Sie die fiir die Kabel zulassigen Langen.
Der lonisationsfiihler ist nicht vor den Gefahren durch

Stromschlage geschitzt. Der an das Stromnetz
angeschlossene lonisationsfiihler muss vor einem
unbeabsichtigten Kontakt geschitzt werden.

Positionieren  Sie  die  Zlindelektrode und den

lonisationsfiihler so, dass der Ziindfunken keinen Lichtbogen
am Fudhler bilden kann (Gefahr einer elektrischen
Uberlastung).

Technische Daten

Netzspannung AC 230V -15%/+10 %
Netzfrequenz 50/60 Hz 6 %
Sicherung (intern) T6.3H250V
Priméarsicherung (extern) max. 10 A

Gewicht etwa 1 kg
Leistungsaufnahme etwa AC 3.5 VA
Schutzart IP40

Sicherheitsklasse Il

Eingangsstrom
an Klemme 1

max. 5 A durchgehend (Spitzen
von 20 A/ 20 ms)

Last an den Kontroll-

max. 4 A durchgehend (Spitzen

* Verwechseln Sie die Spannung fuhrenden Leiter nicht mit klemmen : von 20 A/20 ms)
den Nullleitern. Umgebungsbedingungen

+  Uberpriifen Sie, dass die verbundenen Dréhte nicht mit den Betrieb DIN EN 60721-3-1
daneben liegenden Klemmen in Beriihrung kommen kénnen. Klimatische Bedingungen Klasse 1K3
Verwenden Sie entsprechende Klemmen. Mechanische Klasse 1M2

+  Verlegen Sie die Hochspannungs-Ziindkabel getrenntund in ~ Bedingungen -20...+60 °C
einer moglichst groRen Entfernung zum Gerat und den Temperaturbereich <95% RF
anderen Kabeln. Feuchtigkeit

* Achten Sie im Zuge der Verkabelung der Einheit darauf, dass Tab. F
die Kabel der 230 V AC Wechselstromspannung getrennt zu
den Kabeln mit sehr niedriger Spannung verlaufen, um eine
Stromschlaggefahr zu vermeiden.

20209214 12 D
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3.13 Stellantrieb SQM40...

Wichtige Hinweise

\AJ

Um Unfélle, materielle oder Umweltschéaden zu
vermeiden, ist es angebracht, folgende
Vorschriften einzuhalten!

A

ACHTUNG

Den Stellantrieb nicht 6ffnen, umristen oder
beschadigen.
Alle  Eingriffe  (Montagevorgadnge, Installation und

Kundendienst usw.) miissen von qualifiziertem Personal
ausgefiihrt werden.

Ein Herunterfallen und das Aufprallen kénnen sich negativ
auf die Sicherheitsfunktionen auswirken. In diesem Fall darf
der Stellantrieb nicht in Betrieb gesetzt werden, auch, wenn
er keine sichtbaren Schaden aufweist.

Bei Arbeiten in der Nahe von Klemmen und Anschlissen
des Stellantriebs den Brenner vollstadndig vom Stromnetz
trennen.

Kondenswasser und Wasserexposition sind nicht gestattet.
Aus Sicherheitsgriinden muss der Stellantrieb nach einem
langeren Stillstand Gberpruft werden.

Technische Daten

0y
E

S8907

Abb. 8

Netzspannung 230V -15% +10 %
Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 10 VA

Motor Synchron

Antriebswinkel

Verstellbar zwischen 0° und 135°

Schutzart

Max. IP 66, mit geeignetem

Kabeleingang

Kabeleingang

2 x M20

Kabelanschluss

Klemmleiste fiir 0,5 mm? (min.)

und 2,5 mm? (max)

Drehrichtung Gegen Uhrzeigersinn
Nenndrehmoment 10 Nm

(max.)

Haltedrehmoment 5Nm

Betriebszeit 30 s bei 90°

Gewicht

ungefahr 2 kg

Umgebungsbedingungen:

Betrieb

Transport und Lagerung

-20...460 °C
-20...460 °C

13
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4 Installation

41 Sicherheitshinweise fiir die Installation

Nachdem Sie flrr eine sorgfaltige Reinigung des gesamten
Bereichs, der fir die Installation des Brenners vorgesehen ist,
und eine korrekte Beleuchtung der Umgebung gesorgt haben,
koénnen Sie mit den Installationsarbeiten beginnen.

A

GEFAHR

Alle Arbeiten zur Installation, Wartung und Abbau
missen unbedingt bei abgeschaltetem Stromnetz
ausgefiihrt werden.

4.2 Handling

>

ACHTUNG

>

GEFAHR

Die Installation des Brenners muss von befugtem
Fachpersonal gemal® den Angaben in diesem
Handbuch sowie in Ubereinstimmung mit den
geltenden Normen und gesetzlichen
Bestimmungen vorgenommen werden.

Die im Kessel enthaltene Brennluft darf keine
gefahrlichen Mischungen (z. B. Chlorid, Fluorid,
Halogen) enthalten. Sollten solche Stoffe
vorhanden sein, missen die Reinigung und
Wartung noch haufiger durchgefiihrt werden.

Zur Verpackung des Brenners gehort die Holzpalette. Somit ist
es moglich, den Brenner mit einem Palettenhubwagen oder
einem Gabelstapler umzusetzen, wenn er noch verpackt ist.

Die Umschlagarbeiten des Brenners kénnen sehr
gefahrlich sein, wenn sie nicht mit hochster
Vorsicht ausgefuhrt werden: nicht zustandige
Personen vom Arbeitsort distanzieren, die zur
Verfligung stehenden Vorrichtungen auf Eignung
und eventuelle Beschadigungen hin Gberprifen.
AuRerdem muss geprift werden, dass der
Bereich, in dem gearbeitet wird, frei ist und ein
ausreichender Fluchtweg, d. h. ein freier und
sicherer Bereich zur Verfligung steht, in den man
sich schnell begeben kann, falls der Brenner
herunterfallen sollte.

Halten Sie die Last bei der Umsetzung nicht mehr
als 20-25 cm vom Boden gehoben.

ACHTUNG

4.3 Vorabkontrollen

> e

VORSICHT

Entsorgen Sie nach dem Aufstellen des Brenners
in der Nahe des Installationsortes alle
Verpackungsrickstdnde unter Trennung der
verschiedenen Materialarten.

Nehmen Sie vor den Installationsarbeiten eine
sorgfaltige Reinigung des gesamten, zur
Installation des Brenners dienenden Bereichs vor.

Kontrolle der Lieferung

A

VORSICHT

L d

Prifen Sie nach dem Entfernen der gesamten
Verpackung die Unversehrtheit des Inhalts.
Verwenden Sie den Brenner im Zweifelsfalle nicht
und benachrichtigen Sie den Lieferant.

Die Elemente der Verpackung (Holzkafig oder
Karton, Nagel, Klemmen, Kunststoffbeutel, usw.)
dirfen nicht weggeworfen werden, da es sich um
mogliche Gefahren- und Verschmutzungsquellen
handelt. Sie sind zu sammeln und an zu diesem
Zweck vorgesehenen Orten zu lagern.

Kontrolle der Eigenschaften des Brenners

Prifen Sie das Typenschild des Brenners, auf dem Folgendes
angegeben ist:

das Modell (A)(Abb. 9) und der Typ des Brenners (B);
das verschlisselte Baujahr (C);

die Seriennummer (D);

die Daten zur Stromversorgung und die Schutzart (E);

die Leistungsaufnahme (F);

die verwendeten Gasarten und die entsprechenden
Versorgungsdruckwerte (G);

die Daten der méglichen Mindest- und Hochstleistung des
Brenners (H) (siehe Regelbereich).

Achtung. Die Leistung des Brenners muss innerhalb des
Regelbereichs des Heizkessels liegen;

die Kategorie des Gerates / die Bestimmungslander (I).
die maximale Viskositat des Heizéls (L).

Y YYYVYYVYY

vy

GAS-KAASU

m
|||

GAZ-AEPIO

I

(G

20206732

A

ACHTUNG

Abb. 9

Handhabungen, das Entfernen, das Fehlen des
Typenschilds des Brenners oder anderweitige
Méangel hindern an einer sicheren Ermittlung des
Produkts und gestalten jegliche Installations- und
Wartungsarbeiten schwierig.

20209214 14
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4.4 Betriebsposition

A

ACHTUNG >

Der Brenner kann ausschliefllich in den
Stellungen 1, 2, 3 und 4 (Abb. 10) betrieben
werden.

Die Installation 1 ist zu bevorzugen, da sie
die einzige ist, die eine wie in dieser
Anleitung spater beschriebene Wartung
gestattet.

Die Installationen 2, 3 und 4 ermdglichen den
Betrieb, gestalten die Wartungsarbeiten und
Kontrollen am Flammkopf jedoch schwieriger.

» Jede andere Anordnung kann den
einwandfreien Betrieb des Gerats
beeintrachtigen.

GEFAHR » Die Stellung 5 ist aus Sicherheitsgriinden
verboten.
4.5 Vorriistung des Heizkessels

20161988

Abb. 10

4.51 Setzen der Bohrungen in der Heizkesselplatte
Die Verschlussplatte der Brennkammer gemaf Abb. 11

aufbohren.

Die Position der Gewindebohrungen kann mit dem zur
Grundausstattung gehérenden Warmeschild ermittelt werden.

4.5.2 Flammrohrlange

Die Lange des Flammrohrs wird entsprechend den Angaben des
Kesselherstellers gewahlt und muss in jedem Fall gréRer als die
Dicke der Kesseltlr einschlief3lich feuerfesten Materials sein.

Modell mm
D1366 GI/EMME 1400 385
GI/EMME 2000 385
° GI/EMME 3000 476
é? GI/EMME 4500 476
Tab. H
\52\,
Abb. 11
mm A B C
GI/EMME 1400 255 260 M 16
GI/EMME 2000 265 260 M 16
GI/EMME 3000 340 310 M 20
GI/EMME 4500 340 310 M 20
Tab. G
15 D 20209214
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4.6 Hubpunkte

Ein angemessenes
vorsehen.

Beim Heben des Brenners mit Haken kann er am
Heizkessel befestigt werden, ohne ihn vom
Brenner zu trennen.

Hebesystem (Abb. 12)

Die Abb. 12 zeigt, wie der Brenner an einem Heizkessel mit
ungekuhlter Vorderseite angebracht wird.

Die Wand aus hitzebestandigem Material darf nicht Gber das
Ende des Flammkopfs des Brenners hinausragen.

mm MIN MAX
GI/EMME 1400 200 300
GI/EMME 2000 200 300
GI/EMME 3000 300 400
GI/EMME 4500 300 400

Tab. |

Vor der Montage des Brenners am Heizkessen

{ i 5 wird die Montage der Duse empfohlen, was weiter

vorne in dieser Anleitung angegeben wird.
ACHTUNG

/o\

4.7 Anordnen der Elektrode

Achten Sie auf das mogliche Austreten einiger
Tropfen Brennstoff wahrend der Phase des
Abschraubens.

20167876

/L

MAX-MIN

Abb. 12

Die Verbindung zwischen Brenner und Kessel
muss hermetisch abgedichtet sein.

A\

ACHTUNG

Ordnen Sie die Elektrode unter Beachtung der
GroRRenangaben in der Abb. 13 an.

A

ACHTUNG

4.8 Luftklappeneinstellung

.5t 02mm

=
=

5t 02mm

D1390

Abb. 13

Die Einstellung der Luftklappe erfolgt durch Betatigen des Noc-
kens mit variablem Profil. Dieser Vorgang muss nach dem Ein-
stellen von Druckregler und Flammkopf vorgenommen werden.

Bei eingeschaltetem Brenner den Servomotor von der Stromver-
sorgung trennen. Dazu den Stecker am elektrischen Bedienfeld
abziehen und die Bewegung durch Driicken der kleinen Entriege-
lungstaste freigeben, die das Drehen des Nockens von Hand er-
moglicht.

Die maximale Leistung, die minimale Leistung und die Zwischen-
leistungen in dieser Reihenfolge einstellen.

Nach erfolgter Einstellung alle Regelungen prifen, die elektri-
schen Anschliisse des Stellantriebs wieder herstellen und die
Stellschrauben mit den Querschrauben arretieren.

20209214 1 6
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4.81 Anderung der Linge des Zugankers der

Luftklappe

Die Verlangerung des Zugankers ist empfehlenswert, wenn sich
die Luftklappe innerhalb eines reduzierten Winkels bewegt (Luft-
klappe auf etwa der Halfte des Hubwegs fiir maximale Leistung).
Dies dient dem Vorbeugen eines zu stark gekrimmten Nocken-
profils

Bei ausgeschaltetem Brenner wie folgt vorgehen:

» das Gelenk 2)(Abb. 14) des Hebel 1) I6sen;

» die Verlangerung 3) um einige Umdrehungen am Zuganker
4) lockern;

» das Gelenk wieder mit dem Hebel verbinden und das
Nockenprofil so lange heben, bis der Zeiger der Luftklappe
bei Stellantreib auf 0° wieder auf 0 steht.

4.9 Installation der Diise

D1389

mei\

Abb. 14
Legende
1 Hebel
2 Gelenk
3 Verlangerung
4 Zuganker

Der Brenner entspricht den in der Norm EN 267 vorgesehenen
Emissionsanforderungen. Um die Bestandigkeit der Emissionen
zu gewahrleisten, missen empfohlene Disen bzw. alternative
Disen, wie in der Bedienungsanleitung und in den Hinweisen
von Riello angegeben, verwendet werden.

A

ACHTUNG

Es wird empfohlen, die Dise im Rahmen der
regelmafligen Wartung einmal pro Jahr zu
wechseln.

Die Verwendung von anderen Disen als jene, die
von Riello S.p.A. vorgeschrieben sind und eine
nicht ordnungsgemaRe periodische Wartung
kann dazu fiihren, dass die von den geltenden
Rechtsvorschriften vorgesehenen
Emissionsgrenzen nicht eingehalten werden und
in extremen Fallen kdnnen Personen oder

A\

Verfluigbare Diisen (Durchsatz in kg/h):

*  Fluidics: 70-80-90-100-115-130- 145 - 160 - 180 - 200
-225-250 - 275 - 300 - 330 - 360 - 400 - 450

*+ Bergonzo: 70-80-90-100-125-150-175 - 200 - 225 -
250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 425 - 450

Ublicherweise werden Winkel von 45° - 50° empfohlen; fir
schmale Brennkammern sind Diisen mit einem Winkel von 30° -
35° zu verwenden.

Fur die Einstellung des Durchsatzbereichs, in dem die Dise
funktionieren muss, muss der max. und min. Brennstoffdruck am
Dusenrticklauf gemaR dem Diagramm der Abb. 15 geregelt
werden.

Richtverhaltnis zwischen: Typ und Durchsatz der Diise in
(%) - Druck im Riicklauf

D3437

VORSICHT Gegensténde Schaden erleiden. \
Selbstverstandlich kénnen solche Schaden, die 1 - Fluidics N1
durch Nichteinhaltung der in diesem Handbuch — 2 - Fluidics W2
enthaltenen Vorschriften verursacht werden, 90 |— 3 - Bergonzo B3
keinesfalls der Herstellerfirma angelastet werden. | 4 - Bergonzo B5 27 |
3 ){ )'/
» Keine Abdichtungsprodukte verwenden: v s
Dichtungen, Band oder Dichtmittel. _§ 4 / i
» Achten Sie dabei darauf, dass der Sitz der = ‘ 7
ACHTUNG Diisendichtung nicht beschadigt wird. S 15 . o
» Die Dise muss fest angezogen werden, kel ,./
jedoch ohne die maximale Kraft des 3 / / Rd
Schlussels zu erreichen. S / / 7
H ] R
" - by
491 Empfohlene Diise e
Unter den folgenden Typen die passende Dise wahlen, die einen 10 /=//
etwas hoéheren Durchsatz als effektiv erforderlich hat: //,' /
Modell Diise /.-/?' -./
Fluidics Typ N1 (ohne Sperrnadel) / Druck im Vorlauf: 25 bar
Fluidics Typ W2 (mit Sperrnadel) o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Bergonzo Typ B3 oder B5 5
(mit Sperrnadel) 20 40 %)60 80 100
Es ist auch mdglich, Diisen ohne Sperrnadel zu montieren: In Durchsatz (
diesem Fall entfallt die Tropfschutz-Funktion am Sprihhalter. Abb. 15
17 D 20209214
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410 Flammkopfeinstellung

Der Flammkopf bewegt sich gleichzeitig zum Exzenter 8) und zu
den Nocken mit variablem Profil und zur Gasdrossel. Die
Positionierung des Kopfes ist am Zylinder 2)(Abb. 16) ersichtlich.

Die Steuerhebel des Kopfs werden werksseitig fir den maximalen
Hub eingestellt.

Um einen anderen Modulierbereich zu erreichen, ist es notwendig,
diese Mechanismen neu einzustellen, so dass der Hub des Kopfes
gemal dem nachstehenden Diagramm erfolgt (Abb. 17).

A\

Bei Zindproblemen wie folgt vorgehen:
» Den Brennstoffdruck im Ricklauf zwischen 5
+ 8 bar regulieren und die Luft fir eine

ACHTUNG korrekte Verbrennung anpassen.

» Wenn die Schwierigkeiten  weiterhin
vorliegen, den Flammkopf auf dem
Mindestwert an den Markierungen 2 + 3
stellen und die Regelung des maximalen
Durchsatzes gemaR dem  Diagramm
(Abb. 17) beibehalten.

Beispiel:

Mit dem Brenner GI/EMME 4500, fir eine Modulierung von
1.400.000 bis 3.400.000 kg/h ergibt sich aus dem Diagramm:
Markierung 1 bei 1.400.000 kcal/h und Markierung 6,5 bei
3.400.000 kcal/h mit einem Hub von gleich 5,5 Markierungen.

HINWEIS:

Damit keine Verkantungen hervorgerufen werden, diirfen die
Positionen fiir die maximale und minimale Offnung am
Zylinder nicht uUberschritten werden, die auf dem Zylinder
2)(Abb. 16) der Markierung 9 mit Stellantrieb auf 130 und
Markierung 0 mit Stellantrieb auf 0 entsprechen.

Um den Hub des Flammkopfes zu verandern, wie folgt vorgehen:

» das Pleuel 1) zum Steuern des Mitnehmerstabs 8) des
Flammkopfs weist einen Schlitz auf; das Verschieben des
Zugankers 9) in den duReren Bereich verkirzt den Hub des
Kopfes um ca. 20 mm (ca. 4 Markierungen).

Ist eine starkere Reduzierung erforderlich, wie folgt vorgehen:

» bei Stellantrieb auf 0° die Schrauben 5) lockern und den
Ring 6) unter dem Nocken mit variablem Profil in die
Pfeilrichtung driicken. Dies ermoglicht eine Verringerung der
Exzentrizitat mit demzufolge einer Verringerung des
Hubwegs.

Nach dem Ermitteln des gewiinschten Hubs die Schrauben 5)
gut anziehen.

Im zuvor genannten Beispiel (5,5 Markierungen) miissen der
Anfang und das Ende des Hubweges mit den gewiinschten
Werten Ubereinstimmen: 1 und 6,5.

Dazu die Sechskantmuffe 3) in die eine oder andere Richtung
drehen, nachdem die Muttern 4) gelockert wurden.

Bei auf 0° positioniertem Stellantrieb muss die Markierung 1 mit
der Bezugsfliche 10) Ubereinstimmen, bei auf 130°
positioniertem Stellantrieb hingegen mit der Markierung 6,5.

Nach erfolgter Einstellung die Muttern 4) mit dem wie in der
Abb. 16positioniertem Kugelgelenk 9) gut anziehen.

Die Einstellungen des Kopfes werden bei deaktiviertem Brenner
und entriegeltem Stellantrieb vorgenommen.

Nach erfolgter Einstellung manuell mit Hubbewegungen des
Nockens 7) prifen, dass zwischen 0° und 130° keine
Verkantungen auftreten.

D1388
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4.1 Heizdélversorgung

>

ACHTUNG

Explosionsgefahr durch Austreten von Brennstoff
bei vorhandener entzindbarer Quelle.

VorsichtsmaRnahmen: St6Re, Reibungen,
Funken, Hitze vermeiden.

Vor jedem Eingriff am Brenner ist zu prifen, dass
das Absperrventil fir den Brennstoff geschlossen
ist.

Die Installation der Brennstoffzuleitung muss von
befugtem Fachpersonal in Ubereinstimmung mit
den geltenden Normen und gesetzlichen
Vorschriften vorgenommen werden.

4.11.1 Hydraulikanlage

>

VORSICHT

>

ACHTUNG

>

» Die korrekte Installation der Schlauche an der
Versorgungs- und Riicklaufleitung der Pumpe
sicherstellen.

Die folgenden Anweisungen beachten:

» Die Schldauche mit den beiliegenden
Dichtungen anschrauben.

» Beim Einbau dirfen diese Schlauche nicht
durch Verdrehen beansprucht werden.

» Die Schlauche so verlegen, dass sie nicht
betreten werden oder mit heilen Teilen des
Kessels in Kontakt kommen kénnen und so,
dass der Brenner gedffnet werden kann.

» Schliel3lich das andere Ende der Schlauche
an die Saug- und Ricklaufleitung
anschlielRen.

Vor Inbetriebnahme des Brenners priifen, dass
die Rucklaufleitung nicht verstopft ist. Eine

Befindet sich der Tank auf einer unterhalb des Brenners
liegenden Ebene, empfehlen wir, die Ricklaufleitung auf gleicher
Hoéhe wie die Saugleitung zu legen.

In diesem Fall ist kein FuRventil erforderlich.

Verlauft die Ricklaufleitung oberhalb der Brennstoffebene, ist ein
FuRventil unverzichtbar. Diese Lésung ist jedoch weniger sicher

als die vorherige, da die Mdglichkeit besteht, dass das Ventil
undicht ist.

Abb. 18
Legende (Abb. 18)

, Verstopfung wiirde zur Beschadigung des H = Hphenunterschied
AcHTUNG Dichtungsorgans an der Pumpe flihren. L = Gesamtlange der Leitung
[__)er max?male Unterdruck von 0,45 bar (35 cm Hg) darf nicht = Innendurchmesser des Rohrs. Die Kupferrohre mit i von
Uberschritten yverden. Unter diesem Wert werden Gase aus dem 8 und 16 mm kénnen durch Stahirohre mit G 1/2" und G 3/
Brennstoff freigegeben. 4* ersetzt werden.
Sicherstellen, dass die Leitungen perfekt abgedichtet sind.
GI/EMME 1400 GI/EMME 2000 GI/EMME 3000 GI/EMME 4500
H L m
m Ji Ji Ji di Ji (4] Ji Ji
14 16 16 18 G1/2” G 3/4” G 3/4” G1
+2,0 55 70 40 60 25 85 55 130
+1,5 45 65 35 55 23 80 50 120
+1,0 40 60 30 50 20 70 45 110
+0,5 35 50 25 45 18 65 40 100
0 30 45 20 40 15 60 35 90
-0,5 25 40 18 35 12 50 30 80
-1,0 20 35 15 30 10 45 25 70
-1,5 15 30 13 25 8 35 20 60
-2,0 10 25 10 20 5 30 15 45
-3,0 5 15 5 10 3 15 10 25
Tab. J
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412  Schema des hydraulischen Betriebs

4.12.1 Oldruckwichter

Lost die Stérabschaltung des Brenners bei zu hohem Gegen-
druck in der Riicklaufleitung des Brennstoffs aus.

Empfohlene Einstellung (empfohlene Werte mit Widerstand der
Rucklaufleitung in den Tank) < 0,5 bar):

GI/EMME 1400: 1,5+ 2,0 bar
GI/EMME 2000: 2,0 +2,5bar
GI/EMME 3000: 3,0 + 3,5 bar
GI/EMME 4500: 4,0 = 4,5 bar

Kommt es zu einer Stérabschaltung des Gerats (in Position ,P”)
muss der Druckwachter mit steigenden Werten von jeweils 0,5
bar neu geeicht werden.

Motorstorabschaltung

Wird vom thermischen Relais bei Uberlastung oder Phasenausfall
ausgelost.

413 Druckwandler

/;' (
PO E:) rl,::__—__t» %@
/ % Tiﬁ_ ! 7—[\
| ) : - . D1396
:
|
1
MV
1
Abb. 19
Legende (Abb. 19)
Cn - Steuernocken
FO - Offilter
MM - Manometer im Vorlauf
MR - Manometer im Ricklauf
Mv - Geblasemotor
P - Pumpe mit Druckregler
PO - Minimal-Oldruckwéchter
POM - Maximal-Oldruckwéchter
RO - Druckregler im Rucklauf
Vn - Ventile

Zur Einstellung des Exzenters 8):

» das Gehause 9) entfernen, die Schrauben 7) lI6sen und die
Schraube 4) bis zum Erhalt der gewiinschten Exzentrizitat
betatigen;

» durch Drehen der Schraube 4) nach rechts (+ Zeichen)
erhoht sich die Exzentrizitdt und somit die Differenz
zwischen dem maximalen und minimalen Disendurchsatz;

» durch Drehen der Schraube 4) nach links (- Zeichen)
verringert sich die Exzentrizitdt und somit die Differenz
zwischen dem maximalen und minimalen Disendurchsatz.

Bei jeder Veranderung der Exzentrizitat kann es erforderlich sein,

den Hub uber die Mutter und Kontermutter 6) auszugleichen.

Hinweis

* Fuir eine korrekte Einstellung muss der Exzenter 8) im
gesamten Ausschlagbereich des Stellantriebs (20 + 130°)

arbeiten: jeder Anderung des Stellantriebs muss eine
Anderung des Druckwerts entsprechen.

+ Den Kolben des Druckwandlers nie bis auf den Anschlag
bringen: der Anschlagring 5) bestimmt den maximalen Hub.

« Nach erfolgter Einstellung von Hand prifen, dass zwischen
20° und 130° keine Verkantungen vorliegen und dass der
maximale und minimale Druck dem gemafl dem Diagramm
(Abb. 18 auf Seite 19) gewahlten Wert entsprechen.

*+  Wenn beim Hochstdurchsatz der Dise (Hochstdruck am
Ricklauf) Druckschwankungen am Druckmesser 3)
festgestellt werden, den Druck am Ruicklauf leicht verringern,
bis diese nicht mehr auftreten.

Legende

Anschluss des Druckwachters

Manometer fir Vorlaufdruck

Manometer flr Ricklaufdruck

Stellschraube fiir Exzenter

Kolbenfeststellring

Mutter und Gegenmutter zur Kolbeneinstellung
Arretierschrauben fiir Exzenter

Variabler Exzenter

Gehause

OCONOOPRWN -
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414 Pumpe

4.14.1 Technische Daten

GI/EMME 1400

GI/EMME 2000 GI/EMME 3000 GI/EMME 4500

Pumpe TA2C TA3C TA4C TA5C
Mindestdurchsatz bei einem Druck von 40 bar  kg/h 350 540 730 1000
Auslassdruckbereich bar 7-40 7-40 7-40 7-40
Max. Ansaugunterdruck cm Hg 30 30 30
Viskositatsbereich cSt 4 -800 4 - 800 4-75 4-75
Maximale Heiztemperatur °C 140 140 140 140
Maximaler Druck in Saugleitung und Rucklauf  bar 5 5 5
Werkseitige Druckeinstellung bar 25 25 25
Tab. K

4.14.2 Pumpeneinschaltung (Beispiel)

Bevor der Brenner in Betrieb genommen wird, 1 5

sich darlber vergewissern, dass die Ricklauflei-
tung zum Tank frei ist.

A

ACHTUNG  Eyentyelle Hindernisse wiirden zur Beschadigung

der Dichtvorrichtung an der Pumpenwelle fihren.

» Damit sich die Pumpe (Abb. 21) selbst einschalten kann,
muss die Schraube 4) gelockert werden, damit die
Saugleitung entliftet wird.

» Den Brenner anfahren, indem die Fernsteuerungen
geschlossen werden. Sofort nach Anfahren des Brenners
die Drehrichtung des Geblaserades uberprufen.

» Die Pumpe ist eingeschaltet, wenn aus der Schraube 4)
Heizdl heraustritt.

» Den Brenner anhalten und die Schraube 4) festschrauben.

Die fir diesen Vorgang bendétigte Zeit hangt vom Durchmesser
und der Lange der Ansaugleitung ab.
Falls sich die Pumpe nicht beim ersten Anfahren einschaltet und

der Brenner in Stérabschaltung geht, zirka 15 s warten und die
Inbetriebnahme wiederholen. Dann entriegeln und das Anfahren

D11321

wiederholen, usw. Abb. 21
Nach 5 bis 6 Anfahrvorgdngen ungefahr 2-3 Minuten die
Abkiihlung des Transformators abwarten. Legende (Abb. 21)
Die Flammenfuhler nicht dem Licht aussetzen, um so die ; gqsiijgt;ng
Stoérabschaltung des Brenners zu vermeiden, da der Brenner 10 3 Vulf au t hi
Sekunden nach dem Anlauf ohnehin in die Stérabschaltung akuummeteranscniuss
o 4  Manometeranschluss
Ubergeht.
5 Druckregler
Der vorstehend genannte Vorgang ist méglich, da
A die Pumpe werkseitig mit Brennstoff geflllt wird.
y  Falls die Pumpe geleert wurde, muss sie vor dem
ACHTUNG  Anfahren (iber den Stopfen des Vakuummeters
3)(Abb. 21) mit Brennstoff geflllt werden,
andernfalls kommt es zum Festfressen.
Wenn die Lange der Ansaugleitungen 20-30 m
Uberschreitet, die Leitung mit einer separaten
fullen.
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415 Gasversorgung

bei vorhandener entzindbarer Quelle. befugtem Fachpersonal in Ubereinstimmung mit

VorsichtsmaRnahmen: StéRe, Reibungen, den geltenden Normen und gesetzlichen

Explosionsgefahr durch Austreten von Brennstoff ? Die Installation der Brennstoffzuleitung muss von
Funken, Hitze vermeiden. ACHTUNG  Vorschriften vorgenommen werden.

Vor jedem Eingriff am Brenner ist zu prifen, dass
das Absperrventil fir den Brennstoff geschlossen
ist.

4151 Gasversorgungsleitung (Beispiel) - Fiir ndhere Details zur Funktionsweise ist Bezug auf die
Dokumentation der Gasstrecke zu nehmen

L1 -lp— — L -'ll— — |
_|_

| S8

SN

L]

810196\

Abb. 22
Legende (Abb. 22)

1 Absperrventil mit Handbetatigung
2 Manometer

3 Filter

4 Druckregler

5a  Niederdruck-Schutzvorrichtung
5b  Maximal-Gasdruckwachter

6 Erste Sicherheitseinrichtung

7 Zweite Sicherheitseinrichtung

8 Zundvorrichtung

15  System fir Ventildichtheitskontrolle
L Gasstrecke (separat geliefert)

L1  Vom Installateur auszufiihren

L2 Brenner

M1 Druckentnahmestelle

M2  Druckentnahmestelle

M3 Druckentnahmestelle

20209214 22 D
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4.15.2 Gasstrecke
Ist gemanR der Norm EN 676 zugelassen und wird getrennt vom
Brenner geliefert.

4.15.3 Installation der Gasstrecke

Schalten Sie die Stromversorgung durch
Betatigen des Hauptschalters der Anlage ab.

VN

GEFAHR

Kontrollieren Sie, dass kein Gas austritt.

Bewegen Sie die Strecke vorsichtig:
Quetschgefahr der GliedmaRen.

Vergewissern Sie sich, dass die Gasstrecke
richtig installiert ist, prifen Sie, dass keine
Brennstoff-Leckagen vorliegen.

Der Bediener muss bei den Installationsarbeiten
die notwendige Schutzausriistung verwenden.

Die Gasarmatur ist fir den Anschluss an den Brenner mit
Flansch 1)(Abb. 23) vorgerustet.

20167883

Abb. 23

4.15.4 Gasdruck

Die Abb. 24, Abb. 25, Abb. 26 und Abb. 27 auf Seite 25 gibt die
minimalen Strédmungsverluste entlang der Gasversorgungslei-
tung in Abhangigkeit von der Hochstleistung des Brenners an.

Die in Abb. 24, Abb. 25, Abb. 26 und Abb. 27 angefiihrten Werte
beziehen sich auf:

— Erdgas G 20 Hu 9,45 kWh/Sm3 (8,2 Mcal/Sm3)

— Erdgas G 25 Hu 8,13 kWh/Sm3 (7,0 Mcal/Sm3)

Druckverlust Flammkopf

Gasdruck, am Anschluss 2)(Abb. 23) gemessen mit:

*  Brennkammer auf 0 mbar

« Auf Hochstleistung laufender Brenner;

*  Flammkopf mit Einstellung gemaR Diagramm von Seite 18.

Zur Ermittlung der ungefahren Brennerleistung im Betrieb auf der

Hoéchstleistung des Brenners:

— vom Gasdruck am Anschluss 2)(Abb. 23) den Druck in der
Brennkammer abziehen.

— In der des betreffenden Brenners den dem Subtraktionser-
gebnis nachsten Druckwert ablesen.

— Die entsprechende Leistung ablesen.

Die Daten der Warmeleistung und des Gasdruc-
ks im Kopf beziehen sich auf den Betrieb mit

volistandig geoffneter Gasdrossel (90°).
ACHTUNG

Beispiel G/M 3000 mit Erdgas G20:
Betrieb auf Hochstleistung

Gasdruck am Anschluss 2)(Abb. 23) = 32,9 mbar
Druck in der Brennkammer = 5 mbar
329-5 = 27,9 mbar

Einem Druck von 27,9 mbar, entspricht in der Abb. 26 eine Lei-
stung von 2983 kW.

Dieser Wert dient als erste Naherung; der tatsachliche Durchsatz
wird am Zahler abgelesen.

Um stattdessen den am Anschluss 2)(Abb. 23) notwendigen
Gasdruck zu ermitteln, nachdem die Hochstleistung festgelegt
wurde, bei der Brenner arbeiten soll:

— in der Abb. 24, Abb. 25, Abb. 26 und Abb. 27 des betreffen-
den Brenners die dem gewiinschten Wert ndchste Leistung-
sangabe ablesen.

— Den Druck am Anschluss 2)(Abb. 23) ablesen.

— Diesen Wert mit dem angenommenen Druck in der Brenn-
kammer addieren.

Beispiel G/M 3000 mit Erdgas G20:
Gewilinschte Hochstleistung: 2983 kW

Gasdruck bei einer Leistung von 2983 kW = 27,9 mbar
Druck in der Brennkammer = 5 mbar
279+5 = 32,9 mbar
Am Anschluss 2)(Abb. 23) erforderlicher Druck.
23 D 20209214
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Verlust des Gasdrucks- mbar
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G/M 3000
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4.16 Elektrische Anschliisse

Sicherheitshinweise fiir die elektrischen Anschliisse

» Die elektrischen Anschliisse missen bei abgeschalteter Stromversorgung hergestellt werden.

A » Die elektrischen Anschliisse missen durch Fachpersonal nach den im Bestimmungsland glltigen Vorschriften
ausgefiihrt werden. Bezug auf die Schaltplane nehmen.

GEFAHR  » Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir Anderungen oder andere Anschliisse ab, die von denen in den
Schaltplanen dargestellten abweichen.

» Kontrollieren Sie, dass die Stromversorgung des Brenners der Angabe entspricht, die auf dem Typenschild und in
diesem Handbuch steht.

» Der Brenner wurde fiir Aussetzbetrieb zugelassen.

Das heif}t, dass er sich ,vorschriftsgemafl” mindestens 1 mal alle 24 Stunden ausschalten muss, damit das
Steuergerat eine Kontrolle der Funktionstiichtigkeit bei Inbetriebnahme durchfiihren kann. Normalerweise wird
das Abschalten des Brenners vom Thermostat / Druckwachter des Heizkessels gewahrleistet.

» Anderenfalls ist es notwendig, seriell an TL einen Zeitschalter anzuschlieRen, der fur die Abschaltung des
Brenners mindestens 1 Mal alle 24 Stunden sorgt. Bezug auf die Schaltplane nehmen.

» Die elektrische Sicherheit des Gerats ist nur gewahrleistet, wenn dieses an eine funktionstiichtige Erdungsanlage
angeschlossen ist, die gemall den giltigen Bestimmungen ausgefihrt wurde. Es ist notwendig, diese
grundlegende Sicherheitsanforderung zu prifen. Lassen Sie im Zweifelsfall durch zugelassenes Personal eine
sorgfaltige Kontrolle der elektrischen Anlage durchfiihren. Verwenden Sie die Gasleitungen nicht als Erdung fir
elektrische Geréte.

» Die elektrische Anlage muss der maximalen Leistungsaufnahme des Gerats angepasst werden, die auf dem
Kennschild und im Handbuch angegeben ist. Dabei ist im Besonderen zu priifen, ob der Kabelquerschnitt fir die
Leistungsaufnahme des Gerats geeignet ist.

» Fur die allgemeine Stromversorgung des Gerats Uiber das Stromnetz folgende Punkte beachten:

- verwenden Sie keine Adapter, Mehrfachstecker, Verlangerungen;
- verwenden Sie einen allpoligen Schalter mit einer Kontakt6ffnung von mindestens 3 mm
(Uberspannungskategorie 1ll), wie in den geltenden Sicherheitsbestimmungen festgelegt.

» Berilhren Sie das Gerat nicht mit feuchten oder nassen Korperteilen und / oder barful3.

» Ziehen Sie nicht an den Stromkabeln.

Vor dem Ausflihren jeglicher Wartungs-, Reinigungs- oder 4.16.1 Durchfiihrung der Versorgungskabel und

Kontrollarbeiten:

[\

GEFAHR

>

GEFAHR

A

GEFAHR

externen Anschliisse
Alle Kabel, die an den Brenner angeschlossen werden, missen

Trennen Sie die Stromversorgung des Brenners  gemafR Abb. 28 durch die Kabeldurchgénge gezogen werden.
durch Betatigen des Hauptschalters der Anlage.

@ @ @ @ @ 20166888
SchlieRen Sie das Brennstoffsperrventil. o @ @ o

Abb. 28

Vermeiden Sie das Bilden von Kondenswasser,

Eis sowie Wasserinfiltrationen.

Legende (Abb. 28)
1 Pg29 Dreiphasige Stromversorgung
2 Pg13.5 Einphasige Stromversorgung

Entfernen Sie die Verkleidung, wenn diese noch vorhanden ist, 3 Pg29 Fernsteuerung TR, TL, Gasventile und
und stellen Sie die elektrischen Anschliisse gemal den Schalt- Dichtheitskontrolle

plénen her.

Gemal Norm EN 60 335-1 biegsame Kabel verwenden.

Alle Wartungs-, Reinigungs- und Kontrollarbeiten
ausfiihren, dann die Verkleidung und alle
Sicherheits- und  Schutzvorrichtungen des
Brenners wieder montieren.

20209214
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417  Einstellung des Thermorelais

Das Thermorelais (Abb. 29) dient dazu, die Beschadigung des
Motors aufgrund einer starken Erhéhung der Stromaufnahme
oder beim Fehlen einer Phase zu verhindern.

Fir die Einstellung 2) wird auf die Tabelle im Schaltplan verwie-
sen (Elektroanschlisse sind vom Installateur durchzuflihren).
Nach dem Ansprechen des Thermorelais zum Rickstellen die
Taste ,RESET" 1) driicken.

Die Taste ,STOP” 3) 6ffnet den normalerweise geschlossenen
Kontakt (95-96) und stoppt den Motor.

Das Thermorelais wird durch Einflihren eines Schraubenziehers
im Fenster ,TEST/TRIP” 4) und das Verschieben in Pfeilrichtung
(nach rechts) getestet.

Die automatische Riickstellung kann gefahrlich
sein.

Dieser Vorgang ist beim Brennerbetrieb nicht vor-

ACHTUNG gesehen.

418 Motorumdrehung

Abb. 29

Sobald der Brenner startet, sich vor das Kihlgeblase des
Geblasemotors stellen und prifen, dass dieses sich gegen den
Uhrzeigersinn dreht (Abb. 30).

Andernfalls:
» Den Schalter des Brenners auf ,0” (ausgeschaltet) stellen
und warten, bis sich das Steuergerat ausschaltet.

Trennen Sie die Stromversorgung des Brenners
,  durch Betétigen des Hauptschalters der Anlage.
GEFAHR

» Die Phasen an der Dreiphasenstrom-Motorversorgung
umstecken.

20162749

Abb. 30
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Inbetriebnahme, Einstellung und Betrieb des Brenners

5 Inbetriebnahme, Einstellung und Betrieb des Brenners

5.1 Sicherheitshinweise fiir die erstmalige Inbetriebnahme

Die erstmalige Inbetriebnahme des Brenners
muss von zugelassenem Fachpersonal geman
den Angaben in diesem Handbuch sowie in

Prifen Sie die richtige Funktionsweise der
Einstell-, Steuer- und Sicherheitsvorrichtungen.

AcHTUNG  Ubereinstimmung mit den geltenden Normen und ACHTUNG
esetzlichen Vorschriften vorgenommen werden.
g ! ! vorg W Vor dem Einschalten des Brenners ist Bezug
auf den Absatz ,Sicherheitstest - bei
geschlossener Gasversorgung” auf Seite 38
ACHTUNG zu nehmen.
5.2 Einstellungen vor der Ziindung (Heizol)
Es wird empfohlen, den Brenner zuerst fiir den 5.22  Flammkopf
Heizolbetrieb und anschlieRend fir den Die bereits auf Seite 18 durchgefihrte Einstellung des
Gasbetrieb zu regeln. Flammkopfes muss nicht korrigiet werden, wenn keine
ACHTUNG Durchsatzanderung des Brenners in der 2. Stufe erfolgt.

Die Brennstoffumschaltung mit abgeschaltetem
Brenner durchfiihren.

Fur eine optimale Einstellung des Brenners ist es notwendig, die
Verbrennungsabgase am Kesselausgang zu analysieren und an
den folgenden Punkten einzugreifen.

5.21 Diise
Siehe die Informationen auf Seite 17.

5.3 Brennerziindung (Heiz6l)

5.2.3 Pumpendruck
Zum Andern des Pumpendrucks die Schraube 17)(Abb. 4 auf

Seite 10) betatigen. Siehe die Informationen auf Seite 21.

5.2.4 Geblaseklappe

Es wird auf die Einstellung des Stellantriebs auf Seite 30
verwiesen.

Den Wabhlschalter 11)(Abb. 6 auf Seite 11) auf ,MAN” stellen.

Beim SchlieRen des Grenzwertthermostats (TL) wird der
Warmeabruf ,CALL FOR HEAT” 3) aktiviert.

Bei der ersten Zindung sinkt der Brennstoffdruck kurzzeitig ab,
da die Leitung der Duse sich fiillt. Dieser Abfall kann das
Ausschalten des Brenners verursachen, das manchmal von
Pulsationen begleitet wird.

Sollten weitere Stérabschaltungen des Brenners erfolgen, wird
auf das Kapitel ,Stérungen - Ursachen - Abhilfen” auf Seite 42
verwiesen.

Nach Abschluss der nachstehend beschriebenen Einstellungen,

muss das Zinden des Brenners ein dem Betrieb entsprechendes
Gerausch erzeugen.
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5.4 Einstellungen vor der Ziindung (Gas)

Weitere erforderliche Einstellungen:
Langsam die manuellen Ventile vor der Gasstrecke 6ffnen.

Den Gas-Mindestdruckwachter (Abb.37) auf den
Skalenanfangswert einstellen.
Den  Gas-Hochstdruckwachter  (Abb. 36) auf den

Skalenendwert stellen.

Den Luftdruckwéachter (Abb. 35) auf den Skalenanfangswert
einstellen.

Die Gasleitung entliften. Es wird empfohlen, die
abgelassene Luft Uber einen Kunststoffschlauch ins Freie
abzufiihren, bis der Gasgeruch wahrnehmbar ist.

Ein U-Rohr-Manometer oder einen Differenzdruckmesser
(Abb. 31) mit Anschluss (+) am Gasdruck der Muffe und (-)
in der Brennkammer montieren. Damit soll
annaherungsweise die MAX. Leistung des Brenners
ermittelt werden.

» Parallel zu den beiden Gas-Magnetventilen zwei Gliihbirnen
oder einen Tester anschlieRen, um den Moment des
Spannungseingangs zu uberprifen. Dieses Verfahren ist
nicht notwendig, falls die beiden Magnetventile mit einer
Kontrolllampe ausgestattet sind, die Elektrospannung
anzeigt.

Y Y Y VYY

\/

5.5 Starten des Brenners (Gas)

Vor dem Einschalten des Brenners ist es
angebracht, die Gasstrecke so zu regeln, dass
das Einschalten unter maximalen

VORSICHT  Sicherheitsbedingungen erfolgt und d.h. mit
einem geringen Gasdurchsatz.

20167884

Abb. 31

Die Fernbedienungen ausschalten und den Wahlschalter
11)(Abb. 5 auf Seite 10) auf ,AUTO” stellen.

Uberpriifen, dass die Lampen oder die Tester, die an den
Magnetventilen angeschlossen sind, oder die Kontrollleuchten
an den Magnetventilen den spannungsfreien Zustand angeben.
Sollten sie auf das Anliegen von Spannung hinweisen, missen
der Brenner sofort gestoppt und die elektrischen Verbindungen
Uberprift werden.

5.6 Brennerziindung

Beim SchlieRen des Grenzwertthermostats (TL) wird der
Warmeabruf ausgelést und der Brenner beginnt mit dem
Anlaufzyklus.

Wenn der Motor anlduft, aber die Flamme nicht erscheint und das
Steuergerat eine Stdrabschaltung vornimmt, muss die
Storabschaltung aufgehoben und das Anfahren wiederholt
werden.

Sollte der Brenner weiterhin nicht ziinden, kann sein, dass das
Gas nicht innerhalb der Sicherheitszeit von 3 Sekunden zum
Flammkopf gelangt. In diesem Fall muss der Gasdurchsatz beim
Zinden erhoht werden.

Das U-Rohr-Manometer (Abb. 31) zeigt den Gaseintritt an der
Muffe an.

Sollten weitere Stérabschaltungen des Brenners erfolgen, wird
auf das Kapitel ,Stérungen - Ursachen - Abhilfen” auf Seite 42
verwiesen.

Im Falle des Abschaltens des Brenners den
Brenner nicht mehrmals hintereinander entstoren,
um Schaden an der Installation zu vermeiden.
Falls der Brenner zum dritten Mal eine
Stérabschaltung vornimmt, kontaktieren Sie den
Kundendienst.

ACHTUNG

A

GEFAHR

Sollten  weitere  Stoérabschaltungen  oder
Stérungen des Brenners auftreten, dirfen die
Eingriffe nur vom befugten Fachpersonal
entsprechend den Angaben in diesem Handbuch
und gemal den geltenden Normen und
gesetzlichen Vorschriften durchgefuihrt werden.

Nach erfolgter Ziindung den Brenner vollstandig einstellen.

29
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5.7 Einstellung des Stellantriebs

Uber Vorgelege reguliert der Stellantrieb gleichzeitig den Durch-
fluss und den Luftdruck sowie den Durchsatz des verwendeten
Brennstoffs. Er dreht sich in 45 Sek. um 130°. AnschlieRend er-
folgt die werkseitige Einstellung seiner 6 Nocken, um eine Erst-
zundung zu ermdglichen.

Sicherstellen, dass sie mit den folgenden Angaben Ubereinstim-
men.

Im Fall einer Anderung sind die auf jede Nocke bezogenen Be-
schreibungen zu befolgen:

Nocken | (ROT): 130° (Bei allen Modellen gleich)
Begrenzt die Drehung zum
Hochstwert.
A Keine Regulierung vornehmen.
ACHTUNG
Nocken Il (BLAU): 0° (Bei allen Modellen gleich).

Begrenzt die Drehung zum
Mindestwert. Bei
ausgeschaltetem Brenner ist
die Luftklappe vollstandig
geschlossen: 0°

Es wird empfohlen, keine Einstellungen
,  vorzunehmen.

ACHTUNG

Nocken Ill (ORANGE): 20° (Bei allen Modellen gleich).
Regelt die Ziindposition und die
Mindestleistung des
Brennstoffs Gas.

Nocken IV (GELB): 130° (Bei allen Modellen gleich).
Regelt die Position der
maximalen Leistung des
Brennstoffs Gas.

Nocken V (SCHWARZ): 20° (Bei allen Modellen gleich)
Regelt die Ziindposition und die
Mindestleistung des Brennstoffs
Ol.

Nocken VI (GRUN): 130° (Bei allen Modellen gleich)
Regelt die Position der
maximalen Leistung des
Brennstoffs Ol.

20074577

Abb. 32
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5.8 Einstellung der Brennluft

Die Gleichschaltung Brennstoff/Brennluft erfolgt tGber einen Stel-

. . . . Luftiiberschuss
lantrieb, der an zwei Nocken mit variablem Profil angeschlossen EN 676 co
ist, die auf die Luftauslassklappe im Vorlauf und die Gasklappe Max. |;e1i52tun9 Max. |291isgun9
sowie, mittels entsprechender Hebelsysteme, auf den Flamm- A1, A1,
kopf einwirken. Max. theoretischer Einstellung CO, %
CO, Gehalt
Zur Verripgergng von Druckverlusten und fUr einen.grérSeren Ein- GAS 02% 0, =12 r=1,3 mg/kWh
stellbereich wird empfohlen, den Stellantrieb auf die verwendete
Hochstleistung und so nah wie moglich an der maximalen Off- | G 20 .7 97 9 <100
nung (130°) einzustellen. G 25 11,5 9,5 8,8 <100
An der Gasdrossel erfolgt die Brennstoffdrosselung je nach ver- | g 30 14,0 1,6 10,7 <100
langter Leistung bei komplett gedffnetem Stellantrieb anhand des 531 e 114 105 =100
Druckstabilisators an der Rampe. ’ ’ ’ -
Die in der Tab. L und der Tab. M angegebenen Werte kdnnen als Tab. L
Bez:;g fur eine gute Einstellung der Verbrennung herangezogen Luftiiberschuss
werden.
EN 267 Max. Leistung [Min. Leistung co
r<1,2 r<1,3
Max. theoretischer CO, Einstellung CO;, %
Gehalt mg/kWh
0% 0, r=1,2 A=13
15,2 12,6 11,5 <100
Tab. M
20209214
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5.9

Ziindleistung des Brenners

Aus Grinden der Sicherheit und des ordnungs-
A gemalen Produktbetriebs muss die Zindleis-

tung, sofern sie einstellbar ist, von befugtem

ACHTUNG  Fachpersonall und in Ubereinstimmung mit den

geltenden Normen und gesetzlichen Bestimmun-
gen vorgenommen werden.

5.10 Regelung von Luft/Brennstoff

Im Zuge der Arbeiten fiir die Einstellung des Luft / Brennstoffver-
héltnisses missen folgende Einstellungen vorgenommen wer-

den:

A

Vorlaufdruck der Olpumpe:
die Schraube 5)(Abb. 4 auf Seite 10), die an der Pumpe
vorhanden ist, betatigen.

Luftnocken:
die Einstellschrauben 2)(Abb. 35 auf Seite 34) betétigen,
nachdem die Schrauben 3) gelockert wurden.

Gasnocken:
die Einstellschrauben 2)(Abb. 34 auf Seite 32) betatigen,
nachdem die Schrauben 3) gelockert wurden.

Olnocken:

die Exzentrizitat durch Betatigen der Schraube 4)(Abb. 33)
nach dem Lockern der Schrauben 7) betéatigen.

Durch Anziehen der Schraube 4) erhéht sich die
Exzentrizitat, wodurch die Differenz zwischen dem Hochst-
und Mindestdruck im Rucklauf von der Dise steigt.

Legende (Abb. 33)

OCONOOPARWN -

Anschluss des Druckwéachters

Manometer fir Vorlaufdruck

Manometer fir Ricklaufdruck

Stellschraube flr Exzenter

Kolbenfeststellring

Mutter und Gegenmutter zur Kolbeneinstellung
Arretierschrauben fir Exzenter

Variabler Exzenter

Gehéause

5.10.1 Luft-Nocken:

Die Gewinderegler 2)(Abb. 34) nach dem Lockern der Schrau-
ben 3) betatigen.

Legende (Abb. 34)

1

2
3
4

Nocken
Stellschrauben
Arretierschrauben
Variables Profil

Abb. 34
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5.10.2 Vorgehensweise zur Einstellung des Brenners

>

>

Installieren Sie die zur Erzielung des gewiinschten
Hoéchstdurchsatzes geeignete Dise.

Priifen Sie, dass die Exzentrizitat des Olnockens ausreicht,
damit die Welle des Olmodulators einen Hub von etwa 8 mm
ausfiuhren kann. Normalerweise wird bei einem Hub der
Welle von 8 mm die zur Modulation der Leistung vom Mini-
mum bis zum Maximum erforderliche Druckanderung erzielt.
Fir diese Uberprifung den Nocken nach dem Entriegeln
des Stellantriebs Uber die Taste unter dem Nocken so von
Hand drehen, dass der Hub der Welle nicht Gibermafig oder
zu gering ist. Vergessen Sie nach dieser Uberpriifung nicht,
den Stellantrieb zu befestigen.

Schalten Sie den Brenner Uber den Wahischalter am
Bedienfeld auf der manuellen Position ,MAN” ein.
Nun kommt der Stellantrieb nach der Phase der
Vorbeliftung in etwa 45° zum Stillstand.

Regeln Sie den Vorlaufdruck der Pumpe wie im Punkt A
Vorlaufdruck der Olpumpe gezeigt, um einen Vorlaufdruck
an der Duse von 24- 25 bar zu erzielen.

Regeln Sie den Rucklaufdruck auf ein Minimum von etwa 6
bar.

Dazu muss die Lange der Welle 5)(Abb. 33) durch Betatigen
der Mutter 6) geandert werden.

Nehmen Sie die Einstellung des Luftdurchsatzes mittels
Regelung des Nockens mit variablem Profil durch Drehen an
den Schrauben 2)(Abb. 34) vor.

Erhéhen Sie nach dieser ersten Einstellung die erzeugte
Leistung mit dem Wahlschalter mit automatischer Ruckstel-
lung auf dem Bedienfeld. Stoppen Sie den Vorgang nach
einer Drehung des Stellantriebs von 15° und nehmen Sie
eine neue Einstellung durch Betatigen des Luftnockens mit
variablem Profil vor. Es wird empfohlen, eine Kalibrierung
durchzufuhren, die ausreicht, um eine rauchige Flamme zu
vermeiden und die maximale Leistung so schnell wie mdg-
lich zu erreichen (maximaler Hub des Stellantriebs 130°);
den Druck am Exzenter Schraube 5 (Abb. 33) am Ricklauf
kalibrieren, um die gewlinschte Leistung zu erhalten, die von
der Dise bendtigt wird, und dann wieder die Zwischen-
punkte kalibrieren.

Priifen Sie schlieBlich erneut die Verbrennungsparameter
bei den verschiedenen Modulationsleistungen und nehmen
Sie gegebenenfalls die erforderlichen Korrekturen vor.
Schalten Sie den Brenner ab und warten Sie, bis der
Geblasemotor vollstandig zum Stillstand gekommen ist.
Drehen Sie an dieser Stelle den Wahlischalter 1)(Abb. 5 auf
Seite 10) auf ,GAS”, ziinden Sie nochmals und priifen Sie
den korrekten Gasbetrieb bei der gewilinschten Leistung.
Sollte dies nicht der Fall sein, miissen Sie den Gasnocken,
wie unter oben genanntem Punkt C (Gas-Nocken) angege-
ben, einstellen.

Vergessen Sie nach Erzielung der optimalen Einstellung
nicht, die Stellschrauben der Nockenprofile mit den Schrau-
ben 3)(Abb. 34) festzuziehen.

Uberschreiten Sie wahrend der Einstellung der
Nocken nicht die Hubgrenzwerte des Stellantriebs

A 0° + 130°, um Verklemmungen zu vermeiden.

ACHTUNG  Prijfen Sie, wiederum durch Ausfiihren einer mu-
ellen Bewegung der Nocken um 0 - 130°, dass
kaneine mechanischen Verklemmung vor dem
Ansprechen der Mikroschalter 1-2 des Stellan-
triebs vorliegen sind.
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5.1 Einstellung der Druckwéachter

5.11.1 Luftdruckwachter

Die Einstellung des Luftdruckwachters nach Durchflihrung aller
anderen Einstellungen des Brenners mit auf Skalenbeginn
eingestelltem Luftdruckwachter ausfiihren. Bei in Betrieb
stehenden Brenner den Einstelldruck durch Drehen des dafir
bestimmten Drehknopfs im Uhrzeigersinn langsam erhéhen bis
eine Stérabschaltung des Brenners erfolgt. Dann den Drehknopf
gegen den Uhrzeigersinn um 0,1 kPa (1 mbar) drehen und den
Brenner wieder anlaufen lassen, um zu Uberpriifen, ob er
ordnungsgemalf lauft.

Sollte der Brenner erneut in die Stérabschaltung gehen, noch-
mals um 0,5 mbar im Uhrzeigersinn drehen.

Laut Vorschrift muss der Luftdruckwéchter verhin-

A dern, dass der Luftdruck unter 80% des einge-

,  stellten Wertes sinkt und dass der CO-Gehalt in
ACHTUNG den Abgasen 1% (10.000 ppm) Uberschreitet.

Um das sicherzustellen, einen Verbrennungsana-
lysator in den Kamin einfiigen, die Ansaugoéffnung
des Geblases langsam schlielen (zum Beispiel
mit Pappe) und priifen, dass die Stérabschaltung
des Brenners erfolgt, bevor das CO in den Abga-
sen 1% Uberschreitet.

5.11.2 Gas-Hochstdruckwachter

Die Einstellung des Maximal-Gasdruckwachters ausfiihren
(Abb. 36), nachdem alle anderen Einstellungen des Brenners bei
auf das Skalenende eingestellten Maximal-Gasdruckwachter
vorgenommen wurden.

Um den Maximal-Gasdruckwachter zu kalibrieren, muss nach
dem Offnen des Hahns ein Manometer an die Druckentnahme-
stelle angeschlossen werden.

Der Maximal-Gasdruckwachter wird auf einen Wert eingestellt,
der 30% der auf dem Manometer abgelesenen Messung nicht
Uberschreiten darf, wenn der Brenner mit Hochstleistung betrie-
ben wird.

Nach der Einstellung, das Manometer entfernen und den Hahn
schlief3en.

5.11.3 Gas-Mindestdruckwachter

Der Zweck des Gas-Mindestdruckwachters ist es, zu verhindern,

dass der Brenner aufgrund eines zu niedrigen Gasdrucks nicht

wie vorgesehen arbeitet.

Den Gas-Mindestdruckwachter (Abb. 37) nach erfolgter Einstel-

lung des Brenners, der Gasventile und des Stabilisators der

Gasarmatur einstellen.

Bei mit maximaler Leistung laufendem Brenner:

— ein Manometer nach dem Stabilisator der Gasarmatur instal-
lieren (z. B. an der Gasdruckentnahmestelle zum Flammkopf
des Brenners);

— das manuelle Gasventil langsam und teilweise betatigen, bis
das Manometer einen Druckabfall von etwa 0,1 kPa (1 mbar)
anzeigt. In dieser Phase den CO-Wert im Auge behalten, der
immer unter 100 mg/kWh (93 ppm) liegen muss.

— Die Einstellung des Druckwéchters erhéhen, bis er anspricht
und zum Ausschalten des Brenners flhrt;

— das Manometer entfernen und den Hahn der fiir die Messung
verwendeten Druckentnahmestelle schlief3en;

— das manuelle Gasventil vollstéandig 6ffnen.

A 1 kPa =10 mbar

ACHTUNG

Abb. 35

Durch den Anschluss des Luftdruckwachters im
Differenzialmodus ist der Brenner nicht mehr

gemal EN 676 zertifiziert.

ACHTUNG

20181543
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5.11.4 Minimal-Oldruckwichter (Abb. 40)

Der MinimaI-OIdruck_\_/véchter wird werkseitig auf 16 - 18 bar
eingestellt. Fallt der Oldruck im Zulauf unter diesen Wert, bringt
der Druckwachter den Brenner zum Stillstand.

Der Brenner lauft automatisch wieder an, wenn der Druck nach
dem Wiederanlaufen des Brenners den eingestellten Wert tber-
schreitet.

5.11.5 Maximal-Oldruckwichter (Abb. 41)

Der Maximal-Oldruckwéchter wird werkseitig auf 4-5 bar einge-
stellt. Ubersteigt der Oldruck in der Riicklaufleitung diesen Wert,
veranlasst der Druckwachter eine Stdérabschaltung des Bren-
ners.

Fir die Einstellung der Druckwachter die Stellschraube (Abb. 40)
mit einem Werkzeug drehen.

5.11.6 Entliiften (Abb. 38)

Erfolgt durch Offnen der Schraube am Mindest-Gasdruckwachter
auf der Gasstrecke.

1

Abb. 40

Abb. 38
Legende (Abb. 38)

1 - Schraube

2 - Druckmessanschluss

3 - Druckwachter

Abb. 41

5.11.7 Gasdrossel (Abb. 39)

Die Gasdrossel verfiigt Uiber eine externe Einstellvorrichtung
Abb. 39, die bei niedrigem Netzdruck, die entsprechende Einstel-
lung des Nocken erleichtert. Uber die Nutmutter B kann der
Querschnitt des Durchlaufs auf die Mindestleistung geandert
werden.

— 0 Mindesto6ffnung

— 2 maximale Offnung

Nach erfolgter Einstellung, diese mit dem Stift A fixieren.

D1395

)

Abb. 39

Einstellung des Gas-/Luftverhiltnisses

Die Anpassung des Gasdurchsatzes an den Luftdurchsatz muss
nach Festlegung der Betriebsbedingungen fir Heizdl erfolgen
und erfolgt durch das Andern des Nockenprofils.
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5.12

Brennerbetrieb

5.12.1 Starten des Brenners
(mit Gasstrecken gemaR EN 676)

0s :SchlieBen der Fernsteuerung TL.
Start des Stellantriebs des Geblases.

6s :Startdes Stellantriebs: dreht um 130° nach rechts bis der
Kontakt am Nocken | (Abb. 32 auf Seite 30) auslost.
Die Luftklappe positioniert sich auf der MAX. Leistung.

51s :Vorbeliftungsphase bei Luftdurchsatz der MAX.
Leistung.
Dauer 31 Sekunden.

82s : Der Stellantrieb dreht nach links bis auf den am Nocken
Il auf 20° eingestellten Winkel (Abb. 32 auf Seite 30),
zwischen 10 und 30°.

117s : Die Luftklappe und die Gasdrossel positionieren sich auf
der MIN. Leistung (mit Nocken lll auf 20°) (Abb. 32 auf
Seite 30)

120s : Funkenbildung an der Ziindungselektrode.

126s : Das Sicherheitsmagnetventil VS und das Regelventil VR
(schnell6ffnend) 6ffnen sich. Die Flamme ziindet bei
geringer Leistung, Punkt A.
Es folgt eine schrittweise Erhéhung des Durchsatzes,
eine langsame Offnung des Ventils, bis zur MIN.
Leistung, Punkt B.

129s : Der Funke erlischt.

150s : Ende des Startzyklus

5.12.2 Betrieb im Betriebsbereich

Brenner ohne Leistungsregler RWF50

Am Ende des Startzyklus geht die Steuerung des Stellantriebs
auf die Fernsteuerung TR Uber, die den Druck oder die Tempe-
ratur im Heizkessel, Punkt C, kontrolliert. (Das elektrische Steu-
ergerat kontrolliert jedoch weiterhin, ob die Flamme vorhanden
ist und die Position der Luft- und Gas-Hochstdruckwachter kor-
rekt ist).

Wenn die Temperatur oder der Druck niedrig sind und
deshalb der die Fernsteuerung TR geschlossen ist, erhdht
der Brenner zunehmend die Leistung bis zum MAX. Wert
(Abschnitt C-D).

Wenn die Temperatur oder der Druck sich dann bis zum
Offnen von TR erhoht, verringert der Brenner schrittweise die
Leistung, bis er den Wert MIN (Abschnitt E-F) erreicht. Und
so weiter.

Der Brenner schaltet sich ab, wenn der Warmebedarf geringer
ist als die vom Brenner auf Mindestleistung gelieferte Warme
(Abschnitt G-H).

Die Fernsteuerung TL 6&ffnet sich, der Stellantrieb kehrt au
den Winkel von 0°, begrenzt durch den Kontakt des Nockens
1) (Abb. 32 auf Seite 30), zurlck. Die Klappe schliet sich
vollstédndig zwecks Reduzierung der Warmeverluste bis auf
den Mindestwert.

Bei jeder Anderung der Leistung sorgt der Stellantrieb automa-
tisch fiir eine Anderung des Gasdurchsatzes (Drosselklappe),
des Luftdurchsatzes (Geblaseklappe) und des Luftdrucks (2
Schieber im Flammkopf).

Brenner mit Leistungsregler RWF50

Siehe mit dem Regler gelieferte Anleitung.

Abschaltung wahrend des Brennerbetriebs

Erlischt die Flamme plétzlich wahrend des Brennerbetriebs,

kommt es nach 1 Sek. zu einer Stérabschaltung des Brenners.

ORDNUNGSGEMASSES ZUNDEN
(Anz. = Sekunden ab Zeitpunkt 0) 10516

TL

—

120 IIWZQ

51 82

A

126 150

Abb. 42

5.12.3 Mangelnde Ziindung

Schaltet sich der Brenner nicht ein, kommt es innerhalb von 3
Sekunden nach dem Offnen des Gasventils und 129 Sekunden

nach dem SchlieRen von TL zu einer Stérabschaltung.

MANGELNDE ZUNDUNG S10517

F

vs 125.129

TL
TR

Abb. 43

20209214
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5.13 Endkontrollen (bei laufendem Brenner)

Offnen Sie den Thermostat/Druckwachter TL
Offnen Sie den Thermostat/Druckwachter TS

Drehen Sie den Drehknopf des Maximal-
Gasdruckwachters bis zur minimalen Skalenendposition
Drehen Sie den Drehknopf des Luftdruckwachters bis auf
die maximale Skalenendposition

Schalten Sie den Brenner aus und unterbrechen Sie die

Stromzufuhr
Losen Sie den Verbinder des Minimal-Gasdruckwéachters

YY Y Y YYVYY

Trennen Sie die elektrische Verbindung des Sensors der
Flammenerfassung

Kontrollieren Sie, dass die mechanischen Sperren
der Einstellvorrichtungen gut festgezogen sind.

ACHTUNG

VIRV IRV IR

Der Brenner muss stoppen

Der Brenner muss in Stérabschaltung stoppen

Der Brenner darf nicht anlaufen

Der Brenner muss wegen nicht erfolgter
Zindung in die eine Stérabschaltung tubergehen

Tab. N
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Wartung

6 Wartung

6.1 Sicherheitshinweise fiir die Wartung

Die regelmalige Wartung ist fir die gute Funktionsweise, die
Sicherheit, die Leistung und Nutzungsdauer des Brenners von
wesentlicher Bedeutung.

Sie gestattet die Verringerung des Verbrauchs der Schadstoffe-
missionen und garantiert langfristig ein zuverlassiges Produkt.

A

GEFAHR

Die WartungsmalBnahmen und die Einstellung
des Brenners diirfen ausschlie3lich vom befugten
Fachpersonal gemall den Angaben in diesem

Vor dem Ausflhren jeglicher Wartungs-, Reinigungs- oder Kon-
trollarbeiten:

Trennen Sie die Stromversorgung des Brenners
durch Betatigen des Hauptschalters der Anlage.

>

GEFAHR

SchlieRen Sie das Brennstoffsperrventil.

Handbuch sowie in Ubereinstimmung mit den gel- A
tenden Normen und gesetzlichen Bestimmungen GEFAHR
ausgefuhrt werden. S . TR
Warten Sie, bis die Bauteile, die mit Warmequel-
/ len in Berihrung kommen, komplett abgekuhlt
/ sind.
6.2 Wartungsprogramm
6.2.1  Haufigkeit der Wartung WENN DIE STROMVERSORGUNG DER
Die Gasverbrennungsanlage muss mindestens A GASVENTILE IN NICHT VORGESEHENEN
einmal pro Jahr von einem Beauftragten des Her- , MOMENTE ERFOLGT, DARF DAS MANUELLE
stellers oder einem anderen Fachtechniker ge- AcHTUNG  VENTIL NICHT GEOFFNET WERDEN. DIE
priift werden. STROMVERSORGUNG TRENNEN, DIE
VERKABELUNG KONTROLLIEREN, DIE
. . . FEHLER KORRIGIEREN UND DEN TEST
6.2.2 Sicherheitstest - bei geschlossener ERNEUT AUSFUHREN.
Gasversorgung
Um die Inbetriebnahme sicher durchzuflihren, ist es sehr wichtig,  6.2.3  Kontrolle und Reinigung

die korrekte Ausflihrung der elektrischen Verbindungen
zwischen den Gasventilen und dem Brenner zu Uberprifen.

Zu diesem Zweck muss nach der Uberpriifung dahingehend,
dass die Anschlisse gemal den elektrischen Schaltplanen des
Brenners ausgefiihrt wurden, ein Anfahrzyklus mit geschlosse-
nem Gashahn (Trockentest) durchgefiihrt werden.

1 Das manuelle Gasventil muss mit einer Ver-/
Entriegelungsvorrichtung geschlossen werden (,Lock-Out/
Tag Out* -Verfahren).

2 Sicherstellen, dass die elektrischen Kontakte des Brenners
geschlossen sind

3 Die SchlieBung des Mindest-Gasdruckwachters
sicherstellen

4  Einen Versuch, den Brenner zu starten, vornehmen

Der Anfahrzyklus muss den folgenden Phasen entsprechend
erfolgen:

— Starten des Liftermotors fiir die Vorbellftung

— Uberpriifung der Gasventildichtheit, falls vorgesehen
— Abschluss der Vorbeluftung

— Erreichen des Ziindpunkts

— Versorgung des Ziindtransformators

— Versorgung der Gasventile

Da das Gas geschlossen ist, kann der Brenner nicht zinden und
sein Steuergerat wird in den Stopp- oder
Sicherheitsverriegelungszustand versetzt.

Die effektive Versorgung der Gasventile kann durch das
Einfligen eines Testers Uiberprift werden. Einige Ventile sind mit
Leuchtsignalen (oder  SchlieR-/Offnungs-Positionsanzeigen)
ausgestattet, die aktiviert werden, wenn sie mit Strom versorgt
werden.

Der Bediener muss bei den Wartungsarbeiten die
dafiir notwendige Ausrustung verwenden.

@
@

@

O
SO

Verbrennung
Die Abgase der Verbrennung analysieren.

Bemerkenswerte Abweichungen im Vergleich zur vorherigen
Uberpriifung zeigen die Stelle an, wo die Wartung aufmerksamer
ausgefiihrt werden soll.

Flammkopf

Den Brenner 6ffnen und tberpriifen, ob alle Flammenkopfteile
unversehrt, nicht durch hohe Temperatur verformt, ohne
Schmutzteile aus der Umgebung und richtig positioniert sind.

Voreinstellung des Flammkopfs

Beim Offnen des Brenners wird empfohlen, das
Gewicht des Brenners mit geeigneten Mitteln oder
mit dem entsprechenden, auf Anfrage gelieferten
fahrbaren Halter abzustiitzen.

Die im Absatz ,Hubpunkte” auf Seite 16 beschriebenen
Vorgange mit den entsprechenden Verlangerungen fir die
5)(Abb. 45 auf Seite 41) Bolzen, die dem Brenner beiliegen,
wiederholen.
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Brenner

Kontrollieren, ob ungewdhnlicher Verschleifld oder gelockerte
Schrauben vorhanden sind, vor allem an den Nocken 3)(Abb. 32
auf Seite 30).

Den Brenner aufen reinigen.

Das variable Profil der Nocken reinigen und schmieren.

Geblase

Uberpriifen, ob im Gebléserad und auf seinen Schaufeln
Staubablagerungen vorhanden sind: diese reduzieren den
Luftdurchsatz und verursachen folglich eine umweltbelastende
Verbrennung.

Kessel

Den Kessel laut den mitgelieferten Anleitungen reinigen, so dass
die urspriinglichen Verbrennungswerte wieder erhalten werden
konnen, insbesondere: der Druck in der Brennkammer und die
Abgastemperatur.

Strom am Flammenfiihler (Abb. 44)

Das Glas von eventuellem Staub befreien.

Den Flammenfiihler energisch nach au3en hin abziehen; er ist
nur eingedrickt.

Mindestwert flr einen ordnungsgemafien Betrieb: 70 pA.

Ist der Wert geringer, kann dies abhangig sein von:

— verbrauchter Flammenfinhler;

— niedrige Spannung (unter 187 V);

— schlechte Einstellung des Brenners.

Zur Messung ein Mikroamperemeter zu 100 pA GS verwenden,
das gemal dem Schaltplan in Reihe an den Flammenfiuhler an-
geschlossen wird, und Uber einen zum Gerét parallel geschalte-
ten Kondensator mit 100 yF - 1V GS verflgt.

6.2.4

Sicherheitsbauteile

Die Sicherheitsbauteile miissen entsprechend der in der
folgenden Tabelle angegebenen Lebenszyklusfrist ausgetauscht

werden.

A

ACHTUNG

Sicherheitskomponente

Flammensteuerung
Flammenfihler
Gasventile (Magnetventile)

Druckwéchter

Druckregler

Stellantrieb (elektronischer
Nocken)(falls vorhanden)

Olventil (Magnetventil) (falls
vorhanden)

Olregler (falls vorhanden)

Olleitungen/-anschliisse (aus
Metall) (falls vorhanden)

Die angegebenen Lebenszyklen haben keinen
Bezug zu den in den Liefer- oder Zahlungsbedin-
gungen angegebenen Garantiefristen.

Lebenszyklus

10 Jahre oder 250.000
Betriebszyklen

10 Jahre oder 250.000
Betriebszyklen

10 Jahre oder 250.000
Betriebszyklen

10 Jahre oder 250.000
Betriebszyklen

15 Jahre

10 Jahre oder 250.000
Betriebszyklen

10 Jahre oder 250.000
Betriebszyklen

10 Jahre oder 250.000
Betriebszyklen

10 Jahre

Geblaserad 10 Jahre oder 500.000 Anlaufe
Sy Tab. O
— ]+ +
L/ UV
D1143
Abb. 44
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| BETRIEB MIT HEIZOL

BETRIEB MIT GAS

Pumpe

Der Vorlaufdruck muss den Angaben in der Grafik auf Seite 17
entsprechen.

Der Unterdruck muss unter 0,45 bar liegen.

Die Gerauschentwicklung der Pumpe darf nicht wahrnehmbar
sein.

Bei instabilem Druck oder gerduschvollem Pumpenbetrieb den
Schlauch vom Leitungsfilter trennen und den Brennstoff aus
einem neben dem Brenner abgestellten Behalter absaugen.
Diese MaRnahme ermdglicht es zu ermitteln, ob es sich bei der
Ursache der Stoérungen um die Ansaugleitung oder die Pumpe
handelt. Liegt die Ursache der Stérungen bei der Ansaugleitung,
ist zu kontrollieren, dass keine verschmutzten Leitungsfilter
vorhanden sind oder etwa Luft in die Leitung gelangt.

Filter

Die Kontrolle der Leitungsfilterkdrbe und der an der Anlage
vorhandenen Diise vornehmen.

Falls erforderlich, die Reinigung oder den Austausch vornehmen.
Werden in der Pumpe Rost oder andere Verschmutzungen
festgestellt, das Wasser und andere, sich eventuell abgesetzte
Verunreinigungen vom Behalterboden absaugen.

Diisen

Es wird empfohlen, die Disen einmal pro Jahr im Zuge der
regelmafigen Wartung auszuwechseln.

Vermeiden Sie es die Diisenbohrung zu reinigen oder zu 6ffnen.

Schlauche
Kontrollieren, dass sie sich in einem guten Zustand befinden.

Tank
Ungefahr alle 5 Jahre das auf dem Tankboden angesammelte
Wasser mit einer separaten Pumpe absaugen.

Verbrennung

Falls die Anfangsverbrennungswerte nicht die geltenden
Bestimmungen erfiillen oder keiner guten Verbrennung
entsprechen, die nachstehende Tabelle konsultieren und sich mit
dem technischen Fachpersonal in Verbindung setzen, um die
richtige Regelungen durchzuflhren.

Luftiiberschuss

EN 267 co

Max. Leistung [Min. Leistung
r<1,2 r<1,3

Einstellung CO, %

Max. theoretischer CO,
Gehalt
0% Oy r=1,2 r=1,3

mg/kWh

<100
Tab. P

15,2 12,6 11,5

Gasundichtigkeiten
Die Zahler-Brenner-Leitung auf Gasundichtigkeiten kontrollieren.

Gasfilter
Den Gasfilter wechseln, wenn er verschmutzt ist.

Verbrennung

Falls die Anfangsverbrennungswerte nicht die geltenden
Bestimmungen erfiillen oder keiner guten Verbrennung
entsprechen, die nachstehende Tabelle konsultieren und sich mit
dem technischen Fachpersonal in Verbindung setzen, um die
richtige Regelungen durchzuflhren.

Luftiiberschuss

EN 676 co

Max. Leistung [Max. Leistung
r<1,2 r<1,3

Max. theoretischer
CO, Gehalt

0% O,

Einstellung CO; %

GAS mg/kWh

}\’=1’2 7\.=1,3

<100
<100
<100
<100

G20
G25
G 30
G 31

1,7 9,7 9

11,5 9,5 8,8
14,0 11,6 10,7
13,7 11,4 10,5

Tab. Q
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6.3 Offnen des Brenners

Trennen Sie die Stromversorgung des Brenners
durch Betatigen des Hauptschalters der Anlage.

GEFAHR

SchlieRen Sie das Brennstoffsperrventil.
GEFAHR

Warten Sie, bis die Bauteile, die mit Warmequel-

/A len in Berihrung kommen, komplett abgekiihlt
sind.

Um den Flammkopf vom Brenner zu trennen, wie folgt vorgehen
(Abb. 45):

>

Den Deckel 1), den Bolzen 2), die Feststeller 4) und die
Schrauben 3) von der Ablage entfernen.

100-120 mm

—J

D1375

_11_\&

» Die Leitungen 6) trennen.

» Den Zuganker der Gasdrossel durch Entfernen der Abb. 45
Schraube 11) aushaken.

» Dem Brenner um etwa 100 + 120 mm vom Flammrohr
abziehen und die Mitnahmegabel 7) durch Entfernen der
Schrauben 10) I6sen.

» Jetzt kann der Brenner vollstandig von den Bolzen 5)
abgezogen werden.

» Das Flammrohr nach Zwischenfiigen der Isolierdichtung 9)
am Heizkessel befestigen.

» Den Brenner auf die Bolzen 5) fiigen und ihn etwa 100 + 120
mm offen lassen.

» Nun die Gabel 7) erneut montieren und mit den Schrauben
10) feststellen.

» Den Brenner vollstandig schlieRen, mit den Schrauben 3)
befestigen, die Feststeller 4), den Bolzen mit Splint 2), den
Zuganker der Gasdrossel 11) und die Leitungen 6)
montieren.

» Bei gedffnetem Brenner kann die Gasmuffe 8) vom
Flammrohr getrennt werden.

6.4 SchlieBen des Brenners

In umgekehrter Vorgehensweise zur obigen Beschreibung alle

Bauteile des Brenners wieder in ihrer urspringlichen Position

einbauen.

Alle Wartungs-, Reinigungs- und Kontrollarbeiten
ausfiihren, dann die Verkleidung und alle
Sicherheits- und Schutzvorrichtungen des
Brenners wieder montieren.
20209214
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7 Storungen - Ursachen - Abhilfen

Das Steuergerat LFL1... ist mit einer Stérabschaltungsanzeige

o " Storabschaltungsanzeiger
(Abb. 46) ausgestattet, die sich wahrend des Anlaufprogramms

dreht, was Uber das Entstérungsfenster sichtbar ist. ab Anlaufsequenz
Wenn der Brenner nicht anlauft oder auf Grund eines Defekts b-b Leerlaufschr_l_tt.e (ohne
Kontaktbestatigung)

stoppt, zeigt das am Anzeiger erscheinende Symbol die Art der

Unterbrechung an. b(b’)-a Nachbeliftungsprogramm

Die Positionen des Stérabschaltungsanzeigers werden in der
Abb. 47 dargestellt.

Abb. 46

l l l l l l l
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58888

Abb. 47

Austausch der Sicherung

Die Sicherung 2)(Abb. 48) befindet sich im hinteren Teil des
Steuergerats. Zudem ist eine Ersatzsicherung 1) erhaltlich, die
nach dem Abbrechen der Lasche A) herausgezogen werden
kann, durch die sie befestigt wird. Ist die Sicherung 2)
unterbrochen, muss sie ausgewechselt werden, wie in Abb. 48
dargestellt.

Es werden einige Stérungen, die Ursachen und die mogliche

Abhilfe fir eine Reihe von Stérungen aufgefiihrt, die zu einem
Ausfall oder einem unregelmafigen Betrieb des Brenners fiihren 1-
kénnen.

Beim Auftreten eine Funktionsstérung am Brenner ist es vor

allem erforderlich:

— zu prufen, ob die elektrischen Anschlisse korrekt ausgefuhrt
wurden;

— zu prufen, ob der Brennstoffdurchsatz verfigbar ist; S8884 N\

— zu prufen, ob alle Einstellparameter richtig geregelt wurden.

Brenner nicht mehrmals hintereinander entstoren,
um Schéden an der Installation zu vermeiden.

ACHTUNG Falls der Brenner zum dritten Mal eine
Stérabschaltung vornimmt, kontaktieren Sie den
Kundendienst.

Sollten weitere Stérabschaltungen oder
A Stérungen des Brenners auftreten, dirfen die
Eingriffe nur von befugtem Fachpersonal
GEFAHR  entsprechend den Angaben in diesem Handbuch
und gemaR den geltenden gesetzlichen
Vorschriften und Normen durchgefiihrt werden.

ﬁ Im Falle des Abschaltens des Brenners den Abb. 48
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Betrieb mit Heizol

Symbol

Stérung

Mogliche Ursache

Eine Grenzwert- oder
Sicherheitsfernsteuerung ist offen

Stdrabschaltung des Steuergerates:
Stérabschaltung des Liftermotors

Empfohlene Abhilfe

Einstellen oder auswechseln

Entstoren
Thermorelais entstoren
Schalter schlief3en - Anschlisse

Kein Strom )
kontrollieren
Der Brenner startet nicht Kein Heizol Heizélzufuhrleitung pr[]fen

Sicherung des Steuergerats unterbrochen Austauschen
Pumpe blockiert Auswechseln

4 Defekte Motor-Fernsteuerung Austauschen
Defektes Steuergerat Auswechseln
Elektromotor defekt Austauschen

Sicherheitsmagnetventil defekt
Flammensimulation

Auswechseln
Steuergerat auswechseln

Brenner lauft nicht an Flammensensor im Kurzschluss

und es kommt zu einer  Stromversorgung mit zwei Phasen,
Stérabschaltung Thermorelais

wird ausgeldst

Einstellung des Flammensensors

Thermorelais bei Rickkehr der drei
Phasen entstoren

Der Brenner startet,

stoppt aber bei Der Kontakt des Stellantriebs wird nicht Nocken einstellen oder Stellantrieb

A maximaler Offnung der  ausgelést austauschen
Klappe
Der Brenner lauft an und Luftdruckwéchter falsch eingestellt Einstellen
P es kommt zu einer Druckentnahmerohr des Druckwéachters Reinigen
Stérabschaltung verstopft einige
Der Brenner lauft an und
] es kommt zu einer Stérung Flammenuberwachung Das Steuergerat tauschen
Storabschaltung
Der Brenner bleibt in Der Kontakt Il des Stellantriebs wird nicht Nocken einstellen oder Stellantrieb
v Vorbellftung ausgelost austauschen
Kein Brennstoff im Tank oder .
Wasser auf dem Tankboden Nachfiillen oder Wasser absaugen
Elngtellung von Kopf und Klappe nicht Einstellen
geeignet
Hochspannungskabel defekt oder geerdet Austauschen
Hochspannungskabel durch hohe Temperatur Auswechseln und schiitzen
verformt
Elektrische Anschliisse von Ventilen oder .
Kontrollieren
Transformator falsch
Nach Ablauf der

Pumpe ausgeschaltet Eintauchen

V.orbeluft.ung und der Saugleitung der Pumpe an Riicklaufleitung
Sicherheitszeit nimmt der angeschlossen

Brenner eine

Anschluss korrigieren

- Filter verschmutzt (der Leitung zur Dise) Reinigen
Stérabschaltung vor, Ventile vor der Pumpe geschlossen Offnen
1 BN CEES G [FETT 3 Elektrische Anschlisse des Motors
erscheint Entgegengesetzte Rotation des Motors wechseln

Anschlisse und
Magnetventile prifen

Der Pilotbrenner funktioniert nicht Prifen
Defektes Steuergerat Auswechseln

Heizol-Magnetventile 6ffnen sich nicht

Zundelektrode schlecht eingestellt Einstellen

Erdungselektrode fiir Isolator kaputt Austauschen
Kupplung Motor / Pumpe defekt Austauschen
Defekter Ziindtransformator Austauschen

Flammenfiihler oder Steuergerat
auswechseln

Die Flamme ziindet
ordnungsgemaf, aber
der Brenner nimmt am
Ende der Sicherheitszeit Flammenfiihler verschmutzt
eine Stoérabschaltung vor

Flammenfihler defekt

Reinigen
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Symbol Stérung Mogliche Ursache Empfohlene Abhilfe
Zu wenig Luft Kopf und Geblaseklappe einstellen
Falscher Pumpendruck Einstellen
. Dusenfilter verschmutzt Reinigen oder austauschen
Flamme rauchhaltig Heizraumbeliftung unzureichend Erhéhen
(dunkler Bacharach)
Duse verschmutzt oder abgenutzt Austauschen
Flammenscheibe verschmutzt, gelockert oder Reini festi d h
verformt einigen, befestigen oder austauschen
F('gaeTer‘féziﬁgrr‘:'ctr'g Zu viel Luft Kopf und Luftklappen einstellen
Flammkopf schlecht eingestellt Einstellen
Geblaseklappe falsch eingestellt, zu viel Luft  Einstellen
Ziindung mit Duse flur Brenner oder Kessel nicht geeignet  Siehe Tabelle der Dusen
Verpuffungen oder Dise defekt Austauschen
FlammenlGsung, Pumpendruck nicht geeignet Einstellen
verspatete Zindung Ziindelektrode schlecht eingestellt oder :
verschmutzt S
Zu hohe Zindleistung Verringern
Brenner schaltet Fernsteuerung TR schlief3t nicht Einstellen oder auswechseln
nicht zur 2. Stufe Defektes Steuergerat Auswechseln
UnregelmaRige Prifen, ob die Ursache die Pumpe oder die Brenner Uber einen Tank in dessen Nahe
Brennstoffzufiihrung Versorgungsanlage ist speisen
Pumpe innen verrostet ~ Wasser im Tank e TEBEET il ey [P es
absaugen
Lufteinlass in die Saugleitung Anschlisse festziehen
Zu hoher Unterdruck (iiber 35 cm Hg):
Héhenunterschied Brenner-Tank zu grof3 Brenner mit Kreisschaltung speisen
Pumpe gerauschvoll, Leitungsdurchmesser zu klein Steigern
pulsierender Druck Ansaugfilter verschmutzt Reinigen
Ansaugventile geschlossen Offnen
Verfestigung des Paraffins durch niedrige Zusatz in Heizdl geben
Temperatur
Pumpe schaltet sich Rucklaufleitung nicht in Brennstoff getaucht In gleiche H6he wie Saugleitung bringen
gigh einer langen Pause Lufteinlass in die Saugleitung Anschlisse festziehen
Eslnigléeckstelle an Leckstelle an der Dichtvorrichtung Pumpe austauschen
Diise oder Disenfilter verschmutzt Austauschen
Winkel oder Durchsatz der Dise nicht Si fohl Dii
geeignet iehe empfohlene Disen
Duse gelockert Festziehen

Verschmutzung aus Umgebung auf
Stabilitatsscheibe

Falsche Einstellung des Kopfes oder zu wenig

Flammkopf verschmutzt Reinigen

Einstellen, Klappe 6ffnen

Luft
Lange 215 [Flmeles i iy [Seses] Hersteller des Kessels verstandigen
geeignet
Die Stoérabschaltung Flammendetektor defekt oder schmutzig. Austauschen oder reinigen
rfolgt wahrend d .
grgngle\:/t?et;ieenbs ©s Luftdruckwachter defekt Austauschen

Tab. R
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7.2

Gasbetrieb

Symbol

Stérung

Der Brenner startet nicht

Brenner lauft nicht an
und es kommt zu einer
Stoérabschaltung

Der Brenner startet,
stoppt aber bei
maximaler Offnung der
Klappe

Der Brenner lauft an und
es kommt zu einer
Stoérabschaltung

Der Brenner startet und
stoppt dann durch
Storabschaltung

Der Brenner bleibt in
Vorbelliftung

Mogliche Ursache

Kein Strom

Einen Grenz- oder Sicherheits-Thermostat/
Druckwachter offen

Storabschaltung des Steuergerates:
Sicherung des Steuergerats unterbrochen
Falsche elektrische Anschliisse

Defektes Steuergerat

Kein Gas

Netz-Gasdruck nicht ausreichend
Gas-Mindestdruckwachter schlief3t nicht
Luftdruckwachter in Betriebsstellung

Der Kontakt des Stellantriebs (SchlieBnocken

in 0°) wird nicht ausgeldst
Flammensimulation

Defekte Motor-Fernsteuerung

Defekter Elektromotor
Motorstérabschaltung

Der Kontakt des Stellantriebs wird nicht

ausgelost
(maximale Offnung des Nockens)

Empfohlene Abhilfe

Schalter schlief3en - Anschlisse
kontrollieren

Einstellen oder auswechseln

Das Steuergerat entstéren
Auswechseln
Kontrollieren
Auswechseln

Die handbetatigten Ventile zwischen
Zahler und Armaturen 6ffnen

Beim GASWERK nachfragen
Einstellen oder auswechseln
Einstellen oder auswechseln

Den SchlieBnocken auf 0° regeln
oder Stellantrieb austauschen

Steuergerat auswechseln
Austauschen
Austauschen
Thermorelais entstoren

Nocken einstellen (maximale Offnung)
oder Stellantrieb austauschen

Luftdruckwachter schaltet aufgrund eines unzureichenden Luftdrucks nicht um:

Luftdruckwachter falsch eingestellt

Druckentnahmerohr des Druckwéachters
verstopft

Flammkopf schlecht eingestellt
Lifter verschmutzt

Hoher Unterdruck im Feuerraum
Stérung Flammenuberwachung

Der Kontakt des Stellantriebs 16st nicht aus
(Nocken in Mindeststellung)

Einstellen oder auswechseln
Reinigen

Einstellen
Reinigen
Bei unserer technischen Abteilung

anfragen

Steuergerat auswechseln

Nocken einstellen (auf Minimum)
oder Stellantrieb austauschen

45 D
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Symbol Stérung Mogliche Ursache Empfohlene Abhilfe

Ungentigender Gasfluss durch das

Magnetventil GAS Steigern

Spule oder Gleichrichterplatte

Das Magnetventil GAS 6ffnet sich nicht
auswechseln

Zu niedriger Gasdruck Am Regler erhéhen
Nach Ablauf der Zundelektrode schlecht eingestellt Einstellen
Vorbeliftung und der Erdungselektrode fiir Isolator kaputt Austauschen
Sicherheitszeitnimmtder ,-hspannungskabel defekt oder geerdet Austauschen

Brenner eine

Stérabschaltung vor. Hochspannungskabel durch hohe Temperatur

Auswechseln und schitzen

ohne dass eine Flamme Verformt
erscheint Defekter Ziindtransformator Austauschen
Elektrische Anschlisse der Ventile oder des
.. : L Neu erstellen
1 Zundtransformators nicht richtig
Defektes Steuergerat Auswechseln

Ein Ventil vor der Gasarmatur geschlossen Offnen
Luft in den Leitungen Entliften
Ungentiigender Gasfluss durch das

Magnetventil GAS SIEET

Flammenfihler verschmutzt Prifen, Flammenfiihler austauschen
Nimmt Stérabschaltung Defekter Anschluss Prifen, Flammenfiihler austauschen
bei Erscheinen der Messstrom unzureichend (min. Strom messen, Flammenfihler
Flamme vor 70 pA) austauschen

Flammensensor abgenutzt, defekt Austauschen

Maximalgasdruckwachter ausgelost Einstellen oder auswechseln

Defektes Steuergerat Auswechseln

Der Gasdruck in der Leitung ist dem am
Mindestgasdruckwachter eingestellten Wert
sehr nahe.

Die wiederholte Druckabnahme nach der
Ventil6ffnung bewirkt das voriibergehende
Offnen des Druckwachters, das Ventil schlief3t
sich sofort und der Motor stoppt.

Der Druck steigt an, der Druckwachter schlief3t
und setzt eine neue Anlaufphase in Gang.
Und so weiter.

Der Brenner wiederholt
pausenlos die
Anlaufphase, ohne dass
eine Stoérabschaltung
eintritt

Den Auslosedruck des Minimal-
Gasdruckwachters verringern.
Den Einsatz des Gasfilters auswechseln.

Stoérabschaltung ohne

: Flammensimulation Steuergerat auswechseln
Symbolanzeige
Die Stoérabschaltung Flammenfuhler defekt Abgenutzte Teile auswechseln
| erfolgt wahrend des .
N Defekt am Luftdruckwachter Austauschen

Stoérabschaltung beim

< Ausschalten des Nicht erloschene Flamme im Flammkopf oder Nicht erloschene Flamme beseitigen

Brenners Flammensimulation oder Steuergerat auswechseln
Flammkopf schlecht eingestellt Einstellen

Ziindung mit Zundelektrode schlecht eingestellt Einstellen

Verpuffungen Geblaseklappe falsch eingestellt, zu viel Luft  Einstellen
Zu hohe Zindleistung Verringern

Tab. S
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A Anhang - Zubehor

Kit Leistungsregler fiir Modulationsbetrieb

Im Modulationsbetrieb passt der Brenner die Leistung Es miissen zwei Komponenten bestellt werden:
kontinuierlich an den Warmebedarf an und sichert dabei eine «  der am Brenner zu installierende Leistungsregler;
hohe Stabilitat fir den jeweils kontrollierten Parameter:

Temperatur oder Druck. + die Sonde, die am Warmegenerator zu installieren ist.

Zu kontrollierender Parameter Fuhler Leistungsregler
Regelbereich Typ Code Typ Code
Temperatur -100...+ 500 °C PT 100 3010110
T ; RWF50.2 20100018
Druck 0...2,5 bar Avsgang. 3010213 RWF55.5 20101965
0...16 bar gang 3010214 '
4..20 mA

Kit Potentiometer

Brenner Code

GI/EMME 1400 - 2000

GI/EMME 3000 - 4500 3010021

Kit Abstandhalter

Brenner Sl Code
(mm)

GI/EMME 1400 - 2000 102 3000722

GI/EMME 3000 - 4500 130 3000751

Fahrbare Schalldimmhaube

Brenner Typ dB(A) Code

GI/EMME 1400 - 2000

GI/EMME 3000 - 4500 c7 10 3010376

Fliissiggas-Kit

Brenner Code

GI/EMME 1400 - 2000 3010063

GI/EMME 3000 3090223

GI/EMME 4500 3090937

Kit Brennerhalter

Brenner Code

GI/EMME 1400 - 2000

GI/EMME 3000 - 4500 3000731

Gasstrecken gemaR Norm EN 676

Bezug auf das Handbuch nehmen.

Der Installateur haftet fiir den eventuellen Zusatz
von Sicherheitsteilen, die nicht in dieser
»  Betriebsanleitung vorgesehen sind.
ACHTUNG
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B Anhang - Schaltplan der Schalttafel

1 Zeichnungsindex

2 |Angabe von Verweisen

Funktionsdiagramm GI/EMME 1400

3 Funktionsdiagramm GI/EMME 2000
Funktionsdiagramm GI/EMME 3000 - 400V

Funktionsdiagramm GI/EMME 4500 - 400V

4 Funktionsdiagramm GI/EMME 1400-2000-3000
Funktionsdiagramm GI/EMME 4500 - 400V

5 Funktionsdiagramm GI/EMME 1400-2000-3000
Funktionsdiagramm GI/EMME 4500 S-T

6 Funktionsdiagramm GI/EMME 1400-2000-3000
Funktionsdiagramm GI/EMME 4500 S-T

Elektrische Anschlisse, vom Installateur vorzunehmen GI/EMME 1400

7 Elektrische Anschlisse, vom Installateur vorzunehmen GI/EMME 2000
Elektrische Anschlisse, vom Installateur vorzunehmen GI/EMME 3000 - 400V
Funktionsdiagramm GI/EMME 4500 S-T

8 Funktionsdiagramm GI/EMME 2000-3000
Elektrische Anschliisse, vom Installateur vorzunehmen GI/EMME 4500 - 400V

9 Funktionsdiagramm GI/EMME 4500 S-T

2  Angabe von Verweisen

Blatt Nr. T

Koordinaten
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Anhang - Schaltplan der Schalttafel

Legende zu den Schaltpldanen

A1 Steuergerat S1 Umschalter
B Funktentstorfilter TR Thermostat/Regeldruckwachter
B1 Leistungsregler RWF50 VR Olrticklaufventil
BA Eingang in Gleichstrom DC 4...20 mA VR1 Olriicklaufventil
BA1 Eingang in Gleichstrom DC 4...20 mA, fiir Anderung VS Olsicherheitsventil
des Fern-Setpoints VF- Ol-Betriebsventil
BP Drucksonde XPGM  Steckverbinder Gas-Hochstdruckwéchter
BP1 Drucksonde XPOMax Verbinder fiir Maximal-Oldruckwéchter
BR Potentiometer Fern-Setpoint XPOMin  Verbinder fiir Minimal-Oldruckwéchter
BT1 Thermoelementsonde XRWF  Klemmleiste RWF50
BT2 2-drahtige Sonde Pt100 X1 Brennerklemmleiste
BT3 3-drahtige Sonde Pt100 XA Anlasserklemmenleiste
BT4 3-drahtige Sonde Pt100 XTB Erdung des Brenners
BTEXT Externer Fihler zum klimatischen Ausgleich des XVR1 Verbinder Olriicklaufventil
Sollwerts YVPS  Dichtheitskontrolle
BV Eingang in Spannung DC 0...10 V , Y Gasregelventil + Gassicherheitsventil
BV1 Eingang in Gleichstrom DC 0...10 V fur Anderung des
Fern-Setpoints
CN Verbinder fur Stellantrieb
F1 Thermorelais fiir Geblasemotor
F2 Thermorelais flir Pumpenmotor
FU Sicherungen dreiphasige Leitung
FU1 Sicherungen fiir die Drehstromleitung
FU2 Sicherungen fir die Drehstromleitung
FU3 Sicherungen einphasige Leitung
H Stérungsfernanzeige
HA1 Stoérungsfernanzeige der Dichtheitskontrolle
H2 Motorstérungsfernanzeige
IN Schalter fiir manuelle Brennerabschaltung
KM Schiitz des Geblasemotors
KMP Pumpenmotorschiitz
KT1 Dreiecksschitz
KS1 Sternschutz
KL1 Leistungsschiitz
KST1 Zeitgeberrelais fur Umschaltung von Stern- auf
Dreieckbetrieb
MP Pumpenmotor
MV Geblasemotor
PA Luftdruckwachter
PGM Gas-Hochstdruckwachter
PGMin  Gas-Mindestdruckwachter
POMax Maximal-Oldruckwéchter
POMin  Minimal-Oldruckwéchter
Q1 Drehstromtrennschalter Leitung Gebldsemotor
Q2 Einphasiger Trennschalter
Q3 Drehstromtrennschalter Leitung Pumpenmotor
Q4 Drehstromtrennschalter Leitung Stern-/
Dreieckschaltung
SM Stellantrieb
uv Flammensensor
TA Zundtransformator
TL Thermostat/Grenzdruckwachter
TS Sicherheitsthermostat/-druckwéchter
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