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Il kit 6C consente ai bruciatori Gas 6, Gas 6/2 e Gas 6 P/M previsti per funzionamento a metano, 

di bruciare gas di citt�.

Il campo di lavoro con gas di citt� � uguale a quello con funzionamento a metano (vedi

foglio delle istruzioni).

 

ELENCO DEI PEZZI CHE COMPONGONO IL KIT:

 

Sulla testa del Gas 6, Gas 6/2 e Gas 6 P/M si sostituiscono distributore e tubo interno per gas

metano, con quelli per gas di citt�.

 

PROCEDERE COME SEGUE (Fig. A):

 

- Smontare lÕelettrodo dÕaccensione e la sonda di ionizzazione.

- Svitare dal tubo esterno (4) il gruppo di distributore-disco (1) e (2).

- Togliere il tubo interno (5) e sostituirlo con quello per gas di citt�.

-  Montare il disco di stabilizzazione sul nuovo distributore per gas di citt�

- Avvitare al tubo esterno (4), serrandolo a fondo, il nuovo gruppo.

- Rimontare lÕelettrodo dÕaccensione e la sonda di ionizzazione nella posizione prevista nelle

istruzioni per gas metano.

- Fissare in modo deÞnitivo il disco di stabilizzazione sul distributore mediante le viti con rosetta (3).

Potenza termica Gas 6 520 

 

¸

 

 1050 kW 450 

 

¸

 

  900 Mcal/h

Potenza termica Gas 6/2 300/520 

 

¸

 

 1050 kW 260/450 

 

¸

 

 900 Mcal/h

Potenza termica Gas 6 P/M 300/520 

 

¸

 

 1050 kW 260/450 

 

¸

 

 900 Mcal/h

Combustibile Gas di citt� Pci = 5,9 kWh/m

 

3

 

Dens. rel. (aria = 1) d = 0,27 5100 kcal/m

 

3

 

 

Pressione gas minima Per avere la massima potenzialit� occorrono 11,7 mbar 

misurati al manicotto, con camera di combustione a 0 

mbar e gas con Pci = 5100 kcal/m

 

3

 

.

Pressione gas massima 40 mbar

 

Quantit� Materiale

 

1 Distributore

1 Tubo interno

1 Targhetta autoadesiva

1 Istruzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASFORMAZIONE 
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Applicare la targhetta autoadesiva vicino alla targhetta caratteristiche del bruciatore.

EÕ la stessa del Gas 6, Gas 6/2 e Gas 6 P/M per funzionamento a metano (vedere le rispettive

istruzioni tecniche).

 

PRESSIONE

 

: misurata sul manicotto con camera di combustione a 0 mbar.

Se la camera di combustione � pressurizzata la pressione necessaria �

quella del diagramma pi� il valore di pressurizzazione.

Esempio: per poter sviluppare 810 kW � necessaria una pressione del gas di

10,2 mbar al manicotto con camera a 0. Se la camera � pressurizzata a +3

mbar la pressione necessaria � di 10,2 + 3 = 13,2 mbar.

 

POTENZIALITAÕ

 

: massima ottenibile con:

- gas con Pci = 5100 kcal/m

 

3

 

;

- ghiera del gas regolata come indicato nelle istruzioni del Gas 6, Gas 6/2 e

Gas 6 P/M al paragrafo ÒRegolazione testa di combustioneÓ.

Fig. A

REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE

PRESSIONE GAS - POTENZIALITAÕ

Potenzialit�
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Der Kit 6C erlaubt den Brennern Gas 6, Gas 6/2 und Gas 6 P/M, die f�r den Betrieb mit Erdgas
vorgesehen sind, auch den Betrieb mit Stadtgas.

Der Arbeitsfeld f�r Stadtgas entspicht jenem f�r Erdgasbetrieb (siehe Blatt der Anleitungen). 

 

DER KIT SETZT SICH AUF AUS FOLGENDEN TEILEN ZUSAMMEN:

 

Am Brennerk�pf des Gas 6, Gas 6/2 und Gas 6 P/M Brenners werden der Verteiler und das

innere Rohr f�r Erdgas mit jenen f�r Stadtgas ausgetauscht.

 

FOLGENDERMASSEN VORGEHEN (Abb. A):

 

- Die Z�ndelektrode und den F�hler der Ionisation abmontieren.

- Die Gruppe Verteiler-Scheibe (1) und (2) von �usseren Rohr (4) abschrauben.

- Das innere Rohr (5) abmontieren und mit jenem f�r Stadtgas austauschen.

- Die Stabilisierungsscheibe auf den neuen Verteiler f�r Stadtgas montieren.

- Die neue Gruppe fest an das �ussere Rohr (4) anschrauben.

- Die Z�ndelektrode und den Ionisationsf�hler wieder in die von den Anleitungen f�r Stadtgas
vorgesehene Position montieren.

Die Stabilisierungsscheibe mit Hilfe der Schrauben (3) mit Unterlegscheibe definitiv auf dem
Verteiler befestigen.

Thermische Leistung Gas 6 520 

 

¸

 

 1050 kW 450 

 

¸

 

  900 Mcal/h

Thermische Leistung Gas 6/2 300/520 

 

¸

 

 1050 kW 260/450 

 

¸

 

 900 Mcal/h

Thermische Leistung Gas 6 P/M 300/520 

 

¸

 

 1050 kW 260/450 

 

¸

 

 900 Mcal/h

Brennstoff Stadt Hu = 5,9 kWh/Nm

 

3

 

Relative Dichte (Luft = 1) d = 0,27 5100 kcal/Nm

 

3

 

 

Mindestgasdruck Um die H�chsteilstung zu erreichen ben�tig man 11,7

mbar, gemessen an der Muffe bei feuerraumseitigem

Druck von 0 mbar und Gas mit einem unteren Heizwert

von 5100 kcal/Nm

 

3

 

.

Gash�chstdruck 40 mbar

 

Menge Material

 

1 Verteiler

1 Inneres Rohr

1 Selbstklebeschild

1 Betriebsanleitungen

TECHNISCHE MERKMALE 
 

UMBAU 
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Das Selbstklebeschild auf dem Typenschild anbringen.

Die Brennerkopfeinstellung ist f�r den Gas 6, Gas 6/2 und Gas 6 P/M die gleiche wie f�r den
Betrieb mit Erdgas (siehe die entsprechenden Betriebsanleitungen).

 

DRUCK

 

: Gemessen an der Muffe bei 0 mbar feuerraumseitigem Druck. Sollte im Feuer-
raum Druck sein, so ist der n�tige Druck jener des Diagrammes plus Druckwert
im Feuerraum.
Beispiel: um 810 kW zu erreichen, ben�tigt man 10,2 mbar, gemessen an der
Muffe, bei 0 mbar feuerraumseitigem Druck.
Herrscht im Feuerraum ein Druck von +3 mbar, betr�gt der notwendige Druck
10,2 + 3 = 13,2 mbar.

 

LEISTUNG:

 

 Die maximale Leistung wird erreicht mit:

- Gas mit einem unteren Heizwert von 5100 kcal/m

 

3

 

;
- Gas-Nutmutter, eingestellt wie es bei den Betriebsanleitungen der Brenner Gas 6,

Gas 6/2 oder Gas 6 P/M, auf Paragraph ÒBrennerkopfeinstellungÓ, angegeben
wird.

Abb. A

BRENNERKOPFEINSTELLUNG
 

GASDRUCK - BRENNERLEISTUNG
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Brennerleistung
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Le kit 6C permet aux br�leurs Gas 6, Gas 6/2 et Gas 6 P/M,  pr�vus pour fonctionnement a gaz

naturel, de br�ler gas de ville.

La plage dÕutilisation avec le gaz de ville est identique � celle avec fonctionnement � gaz

naturel (voir page des notices techniques).

 

LISTE DES COMPOSANTS DU KIT:

 

Le distributeur et le tuyau int�rieur pour gaz naturel, mont�s sur la t�te du Gas 6, Gas 6/2

et Gas 6 P/M doivent �tre remplac�s par ceux � gaz de ville.

 

PROC�DER COMME SUIT (Voir Fig. A):

 

- Enlever lÕ�lectrode dÕallumage et la sonde dÕionisation.

- D�visser du tuyau ext�rieur (4) le groupe distributeur-disque (1) et (2).

- Enlever le tuyay int�rieur (5) et le remplacer par celui pour gaz de ville.

- Monter le disque de stabilisation sur le nouveau distributeur pour gaz de ville.

- Serrer tr�s bien le nouveau groupe sur le tuyau ext�rieur (4).

- Remonter lÕelectrode dÕallumage et la sonde de ionisation dans la position indiqu�e sur

les notices techniques pour gaz naturel.

Fixer d�Þnitivement  le disque de stabilisation sur le distributeur par les vis (3).

Puissance thermique Gas 6 520 

 

¸

 

 1050 kW 450 

 

¸

 

  900 Mcal/h

Puissance thermique Gas 6/2 300/520 

 

¸

 

 1050 kW 260/450 

 

¸

 

 900 Mcal/h

Puissance thermique Gas 6 P/M 300/520 

 

¸

 

 1050 kW 260/450 

 

¸

 

 900 Mcal/h

Combustible gaz de ville Pci = 5,9 kWh/Nm

 

3

 

Dens. rel. (air = 1) d = 0,27 5100 kcal/Nm

 

3

 

 

Pression minimale gaz Pour obtenir la puissance maximale, il faut avoir 11,7 mbar,

au manchon avec z�ro r�sistance dans la chambre de

combustion et  gaz avec Pci = 5100 kcal/Nm

 

3

 

.

Pression maximale gaz 40 mbar

 

Quantit� Mat�riel

 

1 Distributeur

1 Tuyau int�rieur

1 Plaquette autoadh�sive

1 Notices techniques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONVERSION 
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Appliquer la plaquette autoadh�sive sur la plaque � rivets.

CÕest la m�me des Gas 6, Gas 6/2 et Gas 6 P/M pour fonctionnement � gaz naturel (voir notices
techniques respectives).

 

PRESSION

 

: pression du gaz m�sur�e au manchon et z�ro r�sistance dans la chambre de
combustion. Si la chambre de combustion est pressuris�e, la pression du gaz
n�cessaire est celle indiqu�e sur le diagramme, plus la valeur de pressurisation. 
Exemple: au but de d�velopper 810 kW, il est n�cessaire dÕavour une pression
du gaz au manchon de 10,2 mbar avec z�ro r�sistance dans la chambre de
combustion. Si la chambre est  pressuris�e de +3 mbar, la pression necessaire
doit �tre 10,2 + 3 = 13,2 mbar.

 

PUISSANCE

 

: puissance maximale r�alisable avec:

- gaz ayant Pci = 5100 kcal/m

 

3

 

;
- plateau gradu� r�gl� suivant lÕindication des notices techniques sur Gas 6,

Gas 6/2 ou Gas 6 P/M au paragraphe ÒR�glade t�te de combustionÓ. 

Fig. A

REGLAGE TæTE DE COMBUSTION 
 

PRESSION GAZ - PUISSANCE 
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Puissance br�ler
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The Kit 6C is provided so that the Gas 6, Gas 6/2 and Gas 6 P/M can Þre town gas instead

of natural gas.

Both for town gas and natural gas, the working range is the same (see page of the instruc-

tions).

 

THE KIT CONSISTS OF THE FOLLOWING COMPONENTS:

 

The distributor and the internal tube for natural gas Þtted on the Gas 6, Gas 6/2 and Gas 6

P/M head must be replaced with those for town gas.

 

PROCEED AS FOLLOWS (Fig. A):

 

- Remove the ignition electrode and the ionization probe.

- Unscrew the distributor assembly-disc (1) and (2) from the external tube (4).

- Remove the internal tube (5) and replace it with the one for town gas.

- Mount the stabilization disc onto the new distributor for town gas.

- Screw down the new assembly on the external tube (4). 

- Mount again the ignition electrode and the ionization probe (in the position indicated in the

instructions for natural gas.

Fix tightly the stabilization disc on the distributor by means of screws with washer (3).

Thermal power Gas 6 520 

 

¸

 

 1050 kW 450 

 

¸

 

  900 Mcal/h

Thermal power Gas 6/2 300/520 

 

¸

 

 1050 kW 260/450 

 

¸

 

 900 Mcal/h

Thermal power Gas 6 P/M 300/520 

 

¸

 

 1050 kW 260/450 

 

¸

 

 900 Mcal/h

Fuel Town gas  net heat value 5,9 kWh/m

 

3

 

Rel.  dens. (air = 1) d = 0,27 5100 kcal/m

 

3

 

 

Minimum pressure To get the max. Þring rate, there must be 11,7 mbar

measured at the couplig with combustion chamber at 0

mbar and gas with net heat value = 5100 kcal/m

 

3

 

.  

Maximum pressure 40 mbar

 

Quantity Component

 

1 Distributor

1 Internal tube

1 Self-adhesive label

1 Instructions

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONVERSION
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Apply the self-adhesive label on the rivetted data-plate.

It is the same as for Gas 6, Gas 6/2 and Gas 6 P/M Þring natural gas (see the respective
technical instructions).

 

PRESSURE

 

: measured at the coupling (see diagram) with combustion chamber at 0 mbar. If

the combustion chamber is pressurized, the pressure necessary is the one

shown on the diagram plus the pressurization value. 

Example: in order to optain 810 kW, it is necessary to have a 10,2 mbar gaspres-

sure at the coupling with combustion chamber at 0. Should the combustion

chamber be pressurized at +3 mbar the pressure necessary is 10,2 + 3 = 13,2

mbar.

 

OUTPUT

 

: maximum value can be obtained with:

- gas with net heat value of 5100 Kcal/m

 

3

 

;
- graduated plate adjusted as indicated in the Gas 6, Gas 6/2 or Gas 6 P/M tech-

nical instructions, paragraph ÒAdjustment of the combustion headÓ.

Fig. A

ADJUSTMENT OF THE COMBUSTION HEAD  

MINIMUM GASPRESSURE - OUTPUT 

Burner output
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